Ficha técnica: FGB - 24
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N/Ref.: 8615362
Denominacidn: FGB - 24 Tipo: Mural. Condensacion. Solo Calefaccion
Potencia: 19KW Combustible: Gas Natural/GLP

Homologacion: CE 0085C00261

Descripcidn: Caldera mural condensacién a gas soélo calefaccion

Integra bomba de impulsidn de alta eficiencia (EEI<0,23)

Posibilidad de produccién de ACS mediante microacumulacion con Sistema EcoWolf
Regulacion digital incluida, intuitiva y de facil manejo

DATOS TECNICOS

Clase de eficiencia energética estacional de calefaccion conforme al reglamento (UE) A
811/2013
Potencia Calorifica nominal a 80°/60°C (modo calefaccion/modo ACS] kw 19,4/23,3
Potencia Calorifica nominal a 50°/30°C kw 20,7
Carga térmica calorifica nominal (modo calefaccién/modo ACS]) kw 20/24
Potencia Calorifica minima (con modulacion) a 80°/60°C (Gas Natural/GLP) kw 4,8
Potencia Calorifica minima (con modulacidn) a 50°/30°C (Gas Natural/GLP) kw 53
Carga térmica minima [con modulacidn] (Gas natural/GLP] kw 4,9
Valores de conexion de gas

o Gas natural E/H [Hi=9,5 kWh/m?3= 34,2 M]/m?) m3/h 2,11/2,53

o GLP (Hi=12,8 kWh/m? = 46,1 M]/m?) m®/h 1,56/1,88
Presidn de conexion de gas natural [minima - maxima permitida) mbar 20 (18-25)
Presidn de conexidn de GLP (minima - maxima permitida) 37 (25-45]
Ajuste de fabrica temperatura de impulsion °C 75
Temperatura maxima admisible de impulsion °C 85
Presion maxima de trabajo circuito de calefaccion bar 3
Altura de bombeo disponible maxima para circuitos de calefaccion: Bomba de alta eficiencia (IEE < 0,23)

@ 1075 I/h caudal (25 kW a At = 20 K] mbar 450

o 1376 I/h caudal (32 kW a At = 20 K] mbar -
Temperatura gases de la combustion 80/60°C - 50/30 °C con carga max. °C ?75-55
Temperatura gases de la combustiéon 80/60°C - 50/30 °C con carga min. °C 50-40
Caudal méasico de gases de combustién 80/60°C - 50/30 °C con carga max. g/s 8,45/11,17

Wolf Ibérica, S.A. (WISA] - Avda. de la Astronomia, 2 - 28830 - San Fernando de Henares (Madrid)
Tel. 916.611.853  Fax 916.610.398 - email: wisa@wolfiberica.es - web: www.wolfiberica.es




Ficha técnica: FGB - 24

WLF

Caudal masico de gases de combustién 80/60°C - 50/30 °C con carga min. g/s 2,33
Presion impelente disponible del ventilador con carga max. Pa 72
Presion impelente disponible del ventilador con carga min. Pa 8
Grupo de valores de los gases de la combustion G52
Clase NOx 6
Emisiones de dxido de nitrogeno mg/kWh 21
Valor pH del agua condensada Aprox.4,3
Consumo de potencia eléctrica en modo espera W 2
Consumo maximo de potencia eléctrica w 76
Grado de proteccion IP IPX4D
Conexion eléctrica / Proteccion con fusibles ZBDV/SA[/]BHZ/BJS
1] Modo Calefaccion / Modo agua caliente sanitaria (ACS)
2] Gas natural / GLP [G31)
RENDIMIENTOS

Rendimiento estacional a 75/60 °C (PCI/PCS] % 107/96
Rendimiento estacional a 40/30 °C (PCI/PCS]) % 110/99
Rendimiento a carga nominal 80/60°C [PCI/PCS]) % 97/87
Rendimiento al 30% de cargay TR = 30°C (PCI/PCS]) % 110/99

Datos técnicos conforme al reglamento (UE] n° 811/2013
Clase de eficiencia energética estacional de calefaccion A++ G A
Potencia Calorifica nominal Prated kw 19
Eficiencia energética estacional de calefaccion Ns % 9y
Consumo anual de energia para calentar espacios Qe kWh 10298
Nivel de potencia acustica en interiores Lwa dB 53
Cualesquiera precauciones especificas que hayan de tomarse durante el Véase instrucciones
montaje, instalacion o mantenimiento de montaje
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@ Impulsion de calefaccion G 34"

@ Conexion de agua fria G 14
@ Conexion ACS G "

Retorno de calefaccion G 34"

DIMENSIONES Y PESOS

Profundidad mm 310

Ancho mm 408

Alto (incluida brida de conexion salida de gases] mm 720

Peso Kg 30

CONEXIONES

Conexion de impulsidn de calefaccion G 3" (DN20)

Conexidn de retorno de calefaccion G 3" (DN20)

Conexion de agua caliente sanitaria [ACS) G Yo"

Conexidn de agua fria G Yo"

Conexidn de gas R Yo"

Conexion tubo de aire/gases de la combustion mm 60/100

B23P, B33P, C13(x],

Salida de gases Tipo ggg{ﬁ: ggg%ﬁ:

C83(x],C93(x]
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