Salidas de gases COB

f f 1 PAIAS 1]

1 | S sl

s C33x lim

RO St 5 T e
w goe e i

DR V2 t
VIS
0l (I
C33x
.

=

- | o - A~
y 1 [ == HHA | <=
=>! = o\ < €93x C43x cs3;H
r , - [ [ 1
I BinE(ln it
= 1 { i \ 1 Wx
C53x C93x camﬂ B33 7
- - - .
Longitud maxima* (m)
Modelos COB / COB-TS DN80/125 DN110/160
B23 | Conducto de evacuacion por interior de patinillo/conducto de obra y aire de combustion 30 30
Conducto de evacuacion por patinillo/conducto de obra y aire de combustion de la sala de
B33 . e . 30 30
calderas mediante tubo concéntrico horizontal
Conexion a chimenea de evacuacion resistente a la humedad con tuberia de conexién concéntrica . .
B33 . : ) . P ) Célculo segun EN 13384
horizontal y aire de combustion de la sala de calderas mediante tubo concéntrico horizontal
C33 x | Conducto vertical concéntrico para tejados inclinados o planos (sistema estanco) 20 ‘ 16 ‘ 21
C43 x Cone'xwon a yﬁa chimenea de evacuaC|on/§§p\raC|on.r65|stente a la humedad Calculo segan EN 13384
Longitud maxima desde codo hasta conexion 2 m (sistema estanco)
Salida de gases de la combustion a través de patinillo/conducto de obra y tuberia de alimentacion
C53 . . . 30 30
de aire a través de la pared exterior
C53 x | Conducto concéntrico evacuacion/aspiracion de aire vertical por fachada vertical 30 30
Salida de gases de la combustion a patinillo/conducto de obra con ventilacion y aire de alimenta-
C83x | ., X . 30 30
cion a través de la pared exterior
(83 x | Salida a chimenea resistente a la humedad vy aire de alimentacion a través de la pared exterior Célculo segun EN 13384
(93 x | Salida de gases rigida vertical para montaje en chimenea con conexién concéntrica horizontal 27 27 22 20
093 x Salida gases de’la c_ombustlor? mediante conducto rigido/flexible 19 16 20
Conducto concéntrico en horizontal 2 m

* Los sistemas aqui expuestos deben ser contrastados y/o adaptados si corresponde a normativas y reglamentos nacionales y locales
1) Presion de ventilador disponible (Qmin - Qmax): 12-90 Pa

2) La longitud maxima es desde el aparato hasta el terminal

Todos los datos se refieren a sistemas originales WOLF, con homologaciéon CE-0036-CPD-9169003

Salidas de gases, ver paginas 103 a 105 para DN80/125 y 106 a 107 para DN110/160

Datos técnicos calderas en secuencia, ver pagina 335
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