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Calderas de pie de condensacion a gasoleo

TOB/TS TopLine

Con acumulador
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Modelo ogrs| 18 |

Potencia a 80/60 °C min/max kW
Potencia a 50/30 °C min/max kW
Carga nominalmin/max kW
Rendimiento del gasoleo min/max kg./h
Contenido ACS del acumulador TS l.
Cantidad continua ACS TS I/h
indice de rendimiento TS NLeo
Caudal de ACS /10min
Potencia energética de trabajo TS kWhy/24h
Alto Amm.
Ancho B mm.
Profundo Cmm.
Retorno de calefaccion D mm.
Retorno de calefaccion Emm.
Ida calefaccion Fmm.
|da calefaccion G mm.
Conexion aire/gases Hmm.
Conexion aire/gases I mm.
Digmetro conexion aire/gases mm.
Conducto aire/gases

Diametro exterior impulsion/retorno calefaccion G

Conexion condensados

Combustible de acuerdo con DIN 51603-1/6

Boquilla *
Filtro de gasdleo
Presion de trabajo min. [ max. bar
Presion max. permitida en conduc. de gaséleo bar
Temperatura impulsion ajustada de fabrica °C
Temperatura de impulsion maxima °C
Pérdida de carga (incremento de At=20K/10K) mbar
Presion maxima de trabajo mbar
Contenido de agua del intercambiador l.
Rendimiento estacional a 40/30° %
Rendimiento estacional a 75/60° %
Rendimiento a carga nominal a 80/60°C %%
Rendimiento a carga parcial 30% TR=30°C %
Pérdidas por parada (Temperatura agua= 70°C) %
Entrada calor nominal max.

Caudal masico de gases gls

Temperatura de gases 50/30 - 80/60 °C °C

Sobrepresion disponible del ventilador Pa
Carga térmica min.

Caudal masico de gases gls

Temperatura de gases 50/30 - 80/60 °C °C

Sobrepresion disponible del ventilador Pa
Valor maximo de condensados a 40/30°C I/h
Valor pH de condensados
Peso caldera kg.
Proteccion IP
Fusible de conexién a red A
Potencia eléctrica absorbida min. [ max. W
Potencia eléctrica absorbida Standby W

Conexion eléctrica
Homologacién CE

* Con estas boquillas cumple las exigencias de emisiones y garantiza un funcionamiento fiable. No estan permitidas otra boquillas!
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Gasdleo para calefaccion EL estandar, gaséleo para calefaccion EL bajo en azufre o

biodiesel hasta B10
Steinen 0,25 [ 80° MST
Opticlean 5 - 20 ym
35/23
03
80
85
720
3
7.5
105 /99
102 [ 97
99 /94
105/ 99
0,75

7,02
44 - 61
70

2,44
32-50
20
1,4
aprox. 3
92
IP20
4
23/ 101
5
230V [ 50Hz | 10A
CE-0085C000305

321





