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Brazo a pared de tubo de acero laminado (S235-JR) de perfil rectangular de 200mm x 100mm. De gran robustez y durabilidad, su
disefio sobrio y moderno se adapta a cualquier tipo de entorno urbano. Incorpora en su extremo un médulo de LEDs BENITO-
NOVATILU con un rango de potencias desde 20W hasta 120W, lo que permite satisfacer cualquier requerimiento luminico.

VENTAJAS: APLICACIONES:

- Alta eficiencia. Hasta 145 Im/W reales - Calles Residenciales
- 2 Medidas distintas. De 20W hasta 120W

- 18 Distribuciones luminicas distintas

- Estandar Zhaga (Book 15)

- Vidrio templado de 4mm con junta de estanqueidad de silicona para

conseguir una IP66

Ficha de proyecto | CAD | Catélogo | Imagen HD
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CARACTERISTICAS:

Material cuerpo:

Difusor (cerramiento cavidad optica):
Tornilleria:

Cuerpo:

Juntas de estanqueidad:

indice de proteccion IP de la luminaria:
indice de proteccion IP del Grupo Optico:

indice de proteccion IK:

Disipacion térmica de los LEDs:

Valvula anti condensacion:

Pintura:

Color:

Fijacion:
Orientable:
Mantenimiento:

Altura de montaje recomendada:

Driver:

Regulacion driver:

Opciones de reduccién de flujo:

Protector de sobretensiones (SPD):

Tubo de acero laminado (S235-JR) de perfil rectangular de 200mm x 100mm.
Vidrio Templado de 4 mm. Filtra los UV.

Acero Inoxidable 18/8 - AISI 304

Construido de una sola pieza con un registro para el Médulo BENITO -NOVATILU
Silicona (extrusion)

IP66
IK10

Disipador de alta eficiencia con gran superficie de disipacion, gracias al radiador de aletas
onduladas de aluminio anodizado. Disipacion pasiva por conveccion y asegurando el contacto
térmico de los médulos de LEDs a través de material de transferencia térmica de alta
conductividad.

Valvula de compensacion de presiones que asegura la evacuacion de la humedad, evitando la
condensacion, manteniendo el grado de estanqueidad IP del médulo.

Galvanizado y con recubrimiento de pintura en polvo de poliéster, pulverizado
electrostaticamente i sublimado al horno. Resistente a la corrosién.

Gris Sablé 900 y otros colores bajo pedido

Fijacion mediante tornilleria adecuada al tipo de material de la pared
Luminaria no orientable

Maodulos reemplazables: LEDs, Drivers, SPD.

4-6m

Driver regulable y programable de corriente constante. Incorporado dentro de la luminaria,
precableado sobre placa de acero galvanizada.

Driver Regulable 0-10V, programable en 5 niveles y con opcién DALI 2. Con las caracteristicas
de Wireless, AOC, MTP, DTL.

- Multinivel Temporizado o Media Noche Virtual
- Ready4loT

- Reduccién de flujo en Cabecera

- Doble Nivel con Linea de Mando

Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexion serie con
termofusible de desconexién para una proteccion mas efectiva al final de la vida del SPD.

PLANO:

200

160

INSTALACION:

200
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CUADRO TECNICO:

N Potencia
REF. Ne LEDs W
16 20
16 30
16 40
Brazo Tomsk ABRTM 16 60
32 80
32 100
32 120

LEDs: 5050

Eficiencia Nominal del LED: 172 Im/W.

Corriente maxima LED: 1000 mA.

Corriente LED = Corriente Driver/2.

Vida Media L90B10: >100,000 horas.

Flujos Luminicos y Eficiencias a 4000°K y CRI>70.

Tolerancia del flujo luminico < +/-3%.

Valores sujetos a cambios sin previo aviso en funcién del Binning de los LEDs.

| Driver
mA

375
563
750
1125
750
938
1125

Flujo Luminico Real (T) Flujo Luminico Inicial (T)
=85°C) =25°C)
Flujo Im Eficiencia Flujo Im Eficiencia
Im/W Im/W
2842 142 3240 162
4260 142 4856 162
5642 141 6432 161
8460 141 9644 161
11360 142 12950 162
14100 141 16074 161
16920 141 19289 161
Relacion Eficiencia (%) Im/W - Temperatura de Color (K)
120,0

100,0
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PC Ambar 2200K 2700K 3000K 4000K 5000K

FOTOMETRIAS:

Asimétrico Extensivo (A1) Asimétrico (A4)

Asimétrico Super-Extensivo (AE)

Simétrico Extensivo Rectangular (S3)

*Consultar otras distribuciones luminicas
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MODULO LED’S:
Médulo de LEDs:

BENITO-NOVATILU Formato Zhaga de 8, 12 y 16 LEDs. Consultar Temperaturas de Color, CRI y Distribuciones

Luminicas
Médulo substituible: Sl
LED: 5050
N de LED's: 16 - 32
Formato PCBs: 2 Zhaga (Book 15) 2x4 0 2 Zhaga (Book 15) 2x8
Eficiencia nominal del LED: 172
Temperatura de Color: PC Ambar, 2K2, 2K7, 3K, 4K, 5K
Rendimiento Cromatico CRI: >70 (opcional >80)
Vida Media de los LED - L90B10: L90B10 >100.000 horas
Sistema Optico: Lentes de PMMA 2x2
Distribucién Luminica: 18 Distribuciones Luminicas disponibles
Flujo Hemisferio Superior (FHS) ULOR: 0%
Flujo Hemisferio Inferior DLOR: 100%
indice de Deslumbramiento: Entre D5 y D6 (depende de la distribucion luminica)
Categoria Intensidad Luminosa: Entre G*4 y G*6 (depende de la distribucién luminica)
Flujo Luminoso CIE n®3: >95%
Seguridad Fotobiolégica: RGO (exento de riesgo)
Flujo luminico Inicial Tj=25°C (hasta): Im 19289
Eficiencia Luminaria Inicial Tj=25°C (hasta): Im/W 162
zg;al?ﬁmlco Real Tj=85°C (UNE EN 13032-4) i 16920
Eficiencia Luminaria Real Tj=85°C (UNE EN MW 142

13032-4) (hasta):

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:

Potencia maxima nominal (LED’s): W 108

Potencia méaxima consumida (Luminaria): W 120

Rango de Potencias: W 20-120W
Corriente méaxima del LED: mA <500 (<50% Imax)
Clase de Proteccién Eléctrica IEC: Clase ly Il

Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexion serie con termofusible de

Protector de Sobretensiones (SPD): desconexién para una proteccion mas efectiva al final de la vida del SPD.

Nivel de proteccion de tensién modo comun y

diferencial (SPD) Udc: 4 TDy NG E e

Corriente maxima de descarga (8/20) (SPD): kA 20

Desconexién Térmica de la Fase (SPD): Ai

Tension de Entrada: Vac 220-240

Tension de Entrada (rango méaximo): Vac 198-264

Frecuencia de Entrada: Hz 47-63

Corriente de arranque: A <65

Duracién del pico de arranque: ms <0,3

Eficiencia del Driver: >90%

Factor de potencia 100% consumo: >0,98

Factor de potencia 50% consumo: >0,95

Distorsiéon Harmoénica Total (THD): <10

Consumo de Energia en reposo: W <04

Clasificacion Energética: A++ IPEA>1,15

Vida Media de los LED - L90B10: horas >100.000 Peso neto kg
Vida Media del Driver a Tp<70°C: horas 100.000 Peso Bruto kg
Vida Media de la Luminaria L80B10 (TM-21): horas Dimensiones Luminaria (LxAxH) mm
Temperatura ambiente de trabajo: °C de -35°C a +50°C Dimensiones Embalaje (LxAxH) mm
Superficie al viento: m2 Unidades por Embalaje

Test anti vibraciones (15Hz en 3 ejes): Cantidad por contenedor de 20”

Test fuerza del viento: m/s 29 Cantidad por contenedor de 40”

Periodo de Garantia: Afos ?Oa)nos (opcional hasta

CERTIFICACIONES:

Certificaciones Seguridad: Certificaciones EMC: Otras Certificaciones:
EN 40/ EN 62031 / EN 62493 / EN 62471 / IEC 62778 EN 55015/ EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3/ 1EC 62262/ EN 13032-4 / EN 62717 / EN 6272-1 / EN
/EN 61247-2-13 EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384 6272-2-1 / EN 61643-11
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