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Proyector

MILAN XL RGBW
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Proyector RGBW de perfil plano, con baja resistencia al viento. Familia con tres medidas distintas y un amplio rango de potencias,
entre 120W y 480W. Esta disponible con miltiples distribuciones luminicas para adaptarse a cada proyecto. Su anclaje mediante lira
permite orientaciones en cualquier angulo de inclinacién. Preparada para regulacion mediante protocolo DMX-512.

VENTAJAS: APLICACIONES:

- Alta eficiencia. Hasta 140 Im/W reales - lluminacién espectacular y decorativa
- 3 Medidas distintas. De 120W hasta 480W - Arquitectural, Monumentos, etc..

- 4 Grupos de LEDs RGBW

- Control de regulacion independiente para cada color mediante protocolo

DMX-512

- Doble cavidad, Driver y Grupo Optico

- Gran robusteza a vibraciones 5G

DETALLES:

Lira sujecion vibracién 5G. Doble Cavidad. Opcional en version RGBW.

Ficha de proyecto | CAD | Catélogo | Imagen HD
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CARACTERISTICAS:

Material cuerpo:

Difusor (cerramiento cavidad optica):
Tornilleria:

Cuerpo:

Juntas de estanqueidad:

indice de proteccién IP de la luminaria:

indice de proteccién IP del Grupo Optico:

indice de proteccion IK:

Disipacion térmica de los LEDs:

Valvula anti condensacion:

Pintura:

Color:

Fijacion:
Orientable:
Mantenimiento:

Altura de montaje recomendada:
Driver:

Regulacién driver:

Opciones de reduccién de flujo:

Protector de sobretensiones (SPD):

Fundicion de aluminio inyectado a presion del tipo EN AC-43000, EN AC-43100, EN AC-43400,
EN AC-44100, EN AC-47100 segun la norma UNE EN 1706.

Vidrio Templado de 5 mm. Filtra los UV.
Acero Inoxidable 18/8 - AISI 304

Doble Cavidad: Driver / M6dulo LEDs
Espuma de Silicona

P66

P66

IK10

Disipacion térmica a través del cuerpo de la luminaria, sin aletas externas ni fluidos conductores.
Disipacion pasiva por conveccion y asegurando el contacto térmico de los médulos de LEDs a
traves de material de transferencia térmica de alta conductividad.

Valvula de compensacion de presiones que asegura la evacuacion de la humedad, evitando la
condensacion, manteniendo el grado de estanqueidad IP de la luminaria.

Recubrimiento de pintura en polvo de poliester, pulverizado electrostaticamnte y sublimado al
horno. Resistente a la corrosion.

Color RAL 9022 y otros colores bajo pedido

Lira de acero

Proyector orientable de -120° a 120° de inclinaciéon.

De apertura superior para una facil manipulacion. Médulos reemplazables: LEDs, Drivers, SPD.
8-10m

Driver regulable y programable de corriente constante. Incorporado dentro de la luminaria,
precableado sobre placa de acero galvanizada.

Driver Regulable mediante protocolo DMX-512 a través de un decodificador.

Control del regulacién compatible con cualquier sistema DMX-512. Opcionalmente se puede
suministrar un controlador con memorias internas de escenas luminicas. Incluye software de
programacion.

Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexién serie con
termofusible de desconexion para una proteccion mas efectiva al final de la vida del SPD.

PLANO:
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INSTALACION:
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CUADRO TECNICO:

A\ CcRi
>70%

IPLE
PROTECTION

Flujo Luminico Real (T) Flujo Luminico Inicial (T)
=85°C) =25°C)
REF. NeLEDs FORnOR TDMer gy, BROERGR | gy Efclensia
96 150 469 15750 105 17955 120
P MILAN XL RGBW APMXLR240 96 200 625 20800 104 23712 119
96 240 750 24480 102 27907 116
Relacion Eficiencia (%) Im/W - Temperatura de Color (K)
LEDs: 5050 Y
Eficiencia Nominal del LED: 172 Im/W.
Corriente maxima LED: 1000 mA. o
Corriente LED = Corriente Driver/2. =
Vida Media LOOB10: >100,000 horas. 80
Flujos Luminicos y Eficiencias a 4000°K y CRI>70. 40,0
Tolerancia del flujo luminico < +/-3%. 20,0
Valores sujetos a cambios sin previo aviso en funcion del Binning de los LEDs. 0,0
PC Ambar 2200K 2700K 3000K 4000K 5000K
FOTOMETRIAS:
Asimétrico (A4) Forward ( AF) Circular 25° (C3) Circular 50° (C5)

*Consultar otras distribuciones luminicas
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MODULO LED’S:

Médulo de LEDs:

Médulo substituible:

LED:

N de LED's:

Formato PCBs:

Eficiencia nominal del LED:
Temperatura de Color:
Rendimiento Cromatico CRI:
Vida Media de los LED - L90B10:

BENITO-NOVATILU Formato Zhaga de 8, 12 y 16 LEDs. Consultar Temperaturas de Color, CRI y Distribuciones
Luminicas

Si
XT-E2
96

Compatible Zhaga

R-G-B-W

L90B10 >100.000 horas

ESPECIFICACIONES OPTICAS:

Sistema Optico:

Distribucién Luminica:

Flujo Hemisferio Superior (FHS) ULOR:
Flujo Hemisferio Inferior DLOR:

indice de Deslumbramiento:

Categoria Intensidad Luminosa:

Flujo Luminoso CIE n®3:

Seguridad Fotobiolégica:

Flujo luminico Inicial Tj=25°C (hasta):
Eficiencia Luminaria Inicial Tj=25°C (hasta):
Flujo luminico Real Tj=85°C (UNE EN 13032-4)
(hasta):

Eficiencia Luminaria Real Tj=85°C (UNE EN
13032-4) (hasta):

Im
Im/W

Im

Im/W

Lentes de PMMA 2x2

18 Distribuciones Luminicas disponibles

0%

100%

Entre D5 y D6 (depende de la distribucion luminica)
Entre G*4 y G*6 (depende de la distribucién luminica)
>95%

RGO (exento de riesgo)

27907

120

24480

105

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:

Potencia maxima nominal (LED’s):
Potencia méaxima consumida (Luminaria):
Rango de Potencias:

Corriente maxima del LED:

Clase de Proteccién Eléctrica IEC:

Protector de Sobretensiones (SPD):

Nivel de proteccion de tensién modo comun y
diferencial (SPD) Udc:

Corriente maxima de descarga (8/20) (SPD):
Desconexién Térmica de la Fase (SPD):
Tensién de Entrada:

Tensioén de Entrada (rango maximo):
Frecuencia de Entrada:

Corriente de arranque:

Duracién del pico de arranque:
Eficiencia del Driver:

Factor de potencia 100% consumo:
Factor de potencia 50% consumo:
Distorsién Harménica Total (THD):
Consumo de Energia en reposo:
Clasificacion Energética:

CONDICIONES DE TRABAJO:

Vida Media de los LED - L90B10:

Vida Media del Driver a Tp<70°C:

Vida Media de la Luminaria L80B10 (TM-21):
Temperatura ambiente de trabajo:

Superficie al viento:

Test anti vibraciones (15Hz en 3 ejes):

Test fuerza del viento:

Periodo de Garantia:

CERTIFICACIONES:

===

kA
Vac
Vac

Hz

ms

10)

216

240

0 - 240W

<500 (<50% Imax)
Clase ly Il

Protector de Sobretensiones Transitorias (SPD) de 10kV y 20kA Tipo 2. Conexion serie con termofusible de
desconexién para una proteccion mas efectiva al final de la vida del SPD.

10 y NTC opcional

20

Sl
220-240
198-264
47-63
<65
<0,3
>90%
>0,98
>0,95
<10
<0,4
A++ IPEA>1,15

DIMENSIONES EMBALAJE:

horas >100.000 Peso neto kg 12,3

horas 100.000 Peso Bruto kg 13,6

horas 72.167 Dimensiones Luminaria (LxAxH) mm  595x460x95
°C de-35°C a +50°C Dimensiones Embalaje (LxAxH) mm  660x470x115
m2 0,056 Unidades por Embalaje 1

Cantidad por contenedor de 20” 738
m/s 5G Cantidad por contenedor de 40” 1548
afos 5 afios (opcional hasta

Certificaciones Seguridad:

EN 55015/ EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 /

EN 60598-1 / EN 60598-2-5/ EN 62493 / IEC 62471
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Otras Certificaciones:

IEC 62262 / EN 13032-4 / EN 62717 / EN 6272-1 / EN
6272-2-1 / EN 61643-11

Certificaciones EMC:

EN 61347-2-13 / EN 61347-1 / EN 62384
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