
 

Papelera

Deployee
PA638

Papelera cilíndrica de gran capacidad para centros comerciales, aeropuertos, hoteles...
Cabezal y base de chapa de acero y cuerpo de plancha deployee, con tratamiento Ferrus, proceso protector del hierro, que garantiza una
óptima resistencia a la corrosión.

Ref. Ø A H

PA638 500 900

Ficha de proyecto | CAD | Catálogo | Instrucciones montage | Imagen HD
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https://benito.com/es/download/PA638_FP.dwg
https://benito.com/es/download/PA638_FP.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/PA638-MU
https://benito.com/es/download/PA638-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/PA638-1400.png


 
El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y
consiste en un galvanizado, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro RAL
9005 para la base y parte superior, y la plancha color gris RAL 9006. Aro interior para la sujeción de la bolsa. Tapa con bisagra y cierre

triangular.

 
 


