
 

Valla

Rústica
VRV440

Valla fabricada en madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Postes de Ø 120 x
1500 mm. Travesaños de Ø 80 x 2000 mm. Barrotes de media caña de Ø 90 mm.

Anclaje recomendado: Mediante anclaje en hormigón.
 

Ref. A H H1 D

a. VRV460/P1 - 1500 - Ø120

b. VRV460/P - 1500 - Ø120

c. VRV440/T 2000 1000 800 -
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https://benito.com/es/download/VRV440_HM.pdf
https://benito.com/es/download/VRV440_FP_ES.pdf-FP
https://benito.com/es/download/VRV440_FP_ES.dwg-DWG
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/cat-urban
https://benito.com/es/download/VRV440-MU
https://benito.com/es/download/VRV440-MU
https://benito.com/img/productes/imgProducte/VRV440-1400.png


Sabias que... la madera natural “respira” es decir, absorbe y desprende la humedad en ambiente seco. Por lo tanto, es normal que puedan

aparecer grietas en la madera. No influencia para nada en su capacidad de resistencia y su durabilidad.


