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ATENCION:

Antes de cualquier tipo de actuacion
sobre la luminaria, se debe desconec-
tar el aparato del suministro eléctrico.

ATENCIO:

Abans de qualsevol actuacié sobre la
lluminaria, s’ha de desconectar I'aparell
del subministrament electric.

CAUTION:
Before any kind of act in the luminaire,

you must disconnect the electric device
BENIT Modelo; Referencia:
equipement. BENITO MILAN S ALMSL
NOVATILU Rf AL L
el.
ATTENTION: P Bloque Optico P66
Avant de n'importe pas dépannage IP Luminaria: P66
dans la luminaire, on doit déconnecter Tension eléctrica y frecuencia 00277vac M I L N S
’ 50-60Hz
I'appareil de source eléctrique.
Potencia méxima admisible: s0W
Tipo Lémpara: LED —
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Nodo de comunicacion ZHAGA Sensor de presencia
Node de comunicacié ZHAGA Sensor de presencia
Communication node ZHAGA Presence sensor
Noeud de communication ZHAGA Senseur de présence

info@benito.com BE N ITO
tel. 93 852 1000 / 961 401 000 NOVATILU

BENITO NOVATILU LIGHT se reserva el de
dr > realitzar modifi ik US P
prior notice. / NOVATILU LIGHT si

e documento. / NOVATILU LIGHT es reserva el
the inform n contained in this document
document.

>cho de moc

dificar sin previo avis
previ avis./ NOVATILI
roit de modifier sans prée

withc



