
CAMARA WIFI IP  

DE EXTERIOR 2MPX

 √ Cámara IP WiFi 2Mpx H265

 √ Grado de protección IP65

 √ Resolución HD 1920x1080

 √ Alcance IR 30m

 √ Grabación por detección de movi-
miento

 √ Soporte de memoria SD hasta 
128GB

 √ Instalación integrada con la alarma 
SEKUR IP
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TABLA TÉCNICA

- Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

- El producto cumple los requisitos que rigen el marcado CE. La declaración de conformidad está disponible en el sitio web www.ek.plus

REFERENCÍA CAM B3

Código 263035

Cámara

Sensor de imagen CMOS 1/2,9” 2 MP

Píxeles efectivos 1920 (H) x 1080 (V)

WDR Digital WDR

Noise Reducction 3D DNR

Control diurno/ nocturno (filtro de paso IR) Automatico (ICR) / Color / Blanco y Negro

Deteccion de movimiento Soportado

Tarjeta micro SD Hasta 128 GB

Distancia IR 30 m

Lente

Distancia Focal 4 mm

Apertura máxima F 2,4

Control de enfoque No

Ángulo de visión 114°

Video

Compresión H.265

Resolución 1080 P (1920 x 1080) VGA (640x352)

Velocidad de trans- misión de vídeo 64 Kbps ~ 8 Mbps

Frecuencia de imagen de vídeo 25 fps a 1080 P

Toma instantánea de imágenes Si

General

Alimentación DC 5 V/1 A

Reinicio completo Si

Consumo de energía < 5 W

Condiciones de funcionamiento -10 °C-  55 °C, 10 ~ 90 HR

Resistencia al medio ambiente IP 65

Dimensiones Ø70.5x173.5mm

Peso 380g

Red

Smartphone iOS (9.0 o superior), Android (5.0 o superior)

Wifi Wifi (802.11 b/g/n), solo 2,4 G Encryption WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

P2P Si


