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FICHA TECNICA
TECHNICAL SHEET
FICHE TECHNIQUE

CARTEL ÁREA DE ENTRENAMIENTO FÍSICO
FITNESS FACILITY SIGN
PANNEAU ZONE  D'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE

R7999
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R7999A

Suelo de  hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton

x4

 PIEZA MÁS PESADA
 HEAVIEST PART
 LA PIECE LA PLUS LOURDE

9,80 Kg

PIEZA MÁS GRANDE
 BIGGEST PART
 LA PLUS GRANDE PIECE

2305 x 70 x 70 mm

R7999E

Otros suelos

Other grounds

Autres sols

x1

HORMIGÓN

CONCRETE

BÉTON

MATERIAL NO COMPACTO

LOOSE MATERIAL

MATÉRIAU NON COMPACT
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FICHA TECNICA
TECHNICAL SHEET
FICHE TECHNIQUE

CARTEL ÁREA DE ENTRENAMIENTO FÍSICO
FITNESS FACILITY SIGN
PANNEAU ZONE  D'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE

R7999
Descripción/ Con instrucciones generales de empleo, precauciones, teléfonos de interés y nombre personalizado 

del organismo o centro. Según normativa EN 16630 y EN 16899. 
  

Materiales/ 
 
 
 
 

 
            Function/ 

Materials/ 
 
 
 
 

Fonction/ 
 
 
 

          Matériaux/ 

• Poste en acero galvanizado. 
 

• Panel de polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y antigraffiti. 
 

• Con rotulación grabada. 
 

• Tornillería en acero inoxidable. 
 

 
With general operating instructions, safety precautions, useful telephone numbers, and personalized 
with the name of the organization or center. In accordance with standard EN 16630 and EN 
16899. 
 

• Galvanized Steel structure.  
 

• Maintenance-free and anti-graffiti HDPE panel. 
 

• With engraved lettering. 
 

• Stainless steel screws and bolts. 
 
 

Inclut instructions d´usage, précautions à prendre, numéros de téléphone importants et le nom 
personnalisé de l´organisation ou du centre. Conformément à la norme EN 16630 et EN 16899. 

 
• Structure en acier galvanisé. 

 

• Panneau de HDPE, sans entretien et anti-graffiti. 
 

• Avec lettres gravées. 
 

• Visserie en acier inoxydable. 
 

Disponibilidad de repuestos durante 10 años. Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Spare parts available for 10 years. Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans. Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.


