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GUÍA RÁPIDA PROGRAMACIÓN HORARIA 
 
Posibilidad de hasta 4 franjas horarias de confort (P0, P1, P2 y P3) y hasta 3 

franjas de reducción  , para cada día de la semana (L, M, Mi, J, V, S, D).  

 

 

 

PASO 1: pulsar botón central, girar un punto en sentido horario, pulsar botón y 

entrar en el menú   Ajustes (Standard, Confort, Control). 

 

 

PASO 2: establecer temperaturas de consigna deseadas para: 

 

 

Temperatura 

confort calefacción 

radiante 

recomendada 22ºC 

 

 

Temperatura 

reducción 

calefacción radiante 

recomendada 19ºC 

 

 

 

Temperatura 

confort frío radiante 

recomendada 24ºC 

 

 

Temperatura 

reducción frío 

radiante 

recomendada 26ºC 
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Volver a pantalla principal-inicial con la opción BACK o esperar que 

vuelva a la pantalla principal. 

 

 

PASO 3: pulsar botón central, girar un punto en sentido horario, pulsar botón y 

entrar en el menú   Ajustes (Standard, Confort, Control). 

 

Girar botón central en sentido horario hasta llegar a la opción  
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PASO 4: pulsar botón central, aparece el icono del menú funciones Life-

Style. Pulsar botón central girar dos puntos en sentido horario, pulsar 

botón y seleccionar  AUTO. 

 

De esta manera, el termostato seguirá la programación realizada en los pasos 1, 2 y 3. 

 

 

 

 
 


