
Los filtros de asiento inclinado de ARCO, por su diseño 
y materiales son adecuadas para su uso en 
instalaciones de agua potable. 

En general son adecuados para aquellas aplicaciones 
que requieran proteger instalaciones frente a la 
entrada de partículas de cierto tamaño. 

Presión nominal: 16 bar
Rango de temperaturas: 0ºC hasta 80ºC
 (excluyendo congelación)
Fluido: Agua potable, agua
 caliente sanitaria y agua
 (con maximo 30%  glicol)
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APLICACIONES

COMPONENTES

CONDICIONES DE SERVICIO

Item  Componente Material Tratamiento

 1 Cuerpo y tapón Latón Europeo CW617N Color latón

 2 Filtro Acero Inoxidable 

 3 Junta Fibra

 

Diámetro Nominal 1/2 – 3/4 – 1 1 ¼ – 1 ½ – 2

Paso Máximo del Agujero 1 mm 1.2 mm

Diámetro del agujero inscrito 800 micron 1000 micron

Agujeros por cm2 70 70

% agujeros por superficie total 45% 50%
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Características de la malla del filtro inclinado:

13 2



DIMENSIONES

 Medida A B C 

1/2H - 1/2H 28 39 57

3/4H - 3/4H 33 43 68

1 H - 1 H 35 52 75

11/4H - 11/4H 48 69 93

11/2H - 11/2H 57 75 107

2 H – 2 H 70 92 126

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Características hidráulicas obtenidas de acuerdo con la
norma EN 1267.

Durante la instalación sujetar el filtro por el extremo de 
conexión, nunca por la parte central para evitar 
deformaciones en los componentes internos. Pueden 
instalarse en posición horizontal o vertical, pero siempre 
siguiendo el sentido de la flecha grabada en el cuerpo.

Se procederá a limpiar el filtro si se aprecia que se ha 
colmatado.
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Av. del Cid, 16
46134 | Foios | Valencia | España

Departamento Ingeniería:
Tel: +34 963 171 070
tecnica@valvulasarco.es

valvulasarco.com

Todos los productos tienen un impacto 
medioambiental durante todo su ciclo de vida, 
incluyendo su retirada. Todos los componentes de 
estas válvulas pueden ser reciclados. Deposítela 
en un punto verde o de reciclaje cuando no vaya a 
ser usada.
Válvulas ARCO, S.L. se reserva el derecho de 
cambio de cualquier producto o sus 
característicaas técnicas en cualquier momento y 
sin previa notificación.
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