
RESUMEN 
GENERAL DE 
PRODUCTOS
BELGICAST es el proveedor líder de 
válvulas premium, hidrantes y otras 
soluciones para el control del agua.
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NOSOTROS
Con una amplia variedad de productos, ofrecemos soluciones integrales para 
la totalidad del ciclo del agua, desde hidrantes a válvulas de mariposa, desde 
válvulas de guillotina a válvulas de control. Nuestra experiencia, tecnología 
innovadora, capacidad global y trayectoria de consultoría individual conforman la 
base desde la que �G�H�V�D�U�U�R�O�O�D�U���V�R�O�X�F�L�R�Q�H�V���V�R�V�W�H�Q�L�E�O�H�V���S�D�U�D���O�D���J�H�V�W�L�µ�Q���H�‹�F�L�H�Q�W�H��
de un recurso vital: el agua.

BELGICAST es uno de los mayores proveedores de tecnología de válvulas y 
la primera opción cuando se trata de válvulas y servicios para el ciclo del agua.

En 1957 BELGICAST comienza su andadura en la fabricación de válvulas para la industria naval, 
hasta la llegada de la crisis del petróleo a comienzos de los 80, provocando el cierre de numerosas 
empresas. Es entonces cuando �%�(�/�*�,�&�$�6�7���G�L�Y�H�U�V�L�‹�F�D���V�X���J�D�P�D���G�H���S�U�R�G�X�F�W�R�V, centrándose en un 
mercado que para aquel entonces no era tan conocido, el agua. Así se creo la válvula de compuerta 
de cierre elástico para la canalización de agua potable. Gracias a su innovador diseño, BELGICAST 
ha cosechado grandes éxitos y dado a conocer su marca y productos en todo el mundo, en 1995 
entró a formar parte del grupo Tyco. El 1 de octubre de 2010 Tyco Waterworks pasa a ser TALIS. 

La compuerta de cierre elástico es hoy tras años de perfeccionamiento técnico, un producto 
esencial para una canalización de aguas de calidad, segura y duradera.

Asimismo, cabe destacar, la completa gama de accesorios que abarca desde bridas y uniones 
universales hasta collarines de toma, todas ellas disponibles para los diferentes tipos de tubería.

El esfuerzo realizado en el desarrollo de válvulas de mariposa y retenciones ha permitido a 
BELGICAST consolidarse en mercados antes lejanos como desalación o aire acondicionado.

En 2023, BELGICAST es adquirida junto con Bayard por AVK Holding, grupo industrial danés 
líder del mercado de válvulas para la industria del agua.

HISTORIA
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U.N. GLOBAL 
COMPACTBELGICAST forma parte del 

proyecto U.N. Global Compact 
de Naciones Unidas



Resumen General de Productos 2024%

2024

BELGICAST ha realizado importantes inversiones 
para la automatización de la línea de pintura. 
Actualmente, todas las pinturas que utilizamos 
son BPA labelling free.

• Pinturas BPA labelling free.

• Preparación para la próxima regulación 
europea en asuntos relacionados con BPA 
(menor migración al agua potable).

• Mejora de la protección de la salud de 
todos los trabajadores expuestos al material 
en polvo durante la aplicación.

• Ciclo de proceso de recubrimiento acelerado
y menor deformaciónbajo presión 
(aplicación por inmersión).

• Cobertura de bordes mejorada
(aplicación por inmersión).

• Resistencia de proteccióncatódica elevada
(Test CD).

• Menos coloración amarillenta a temperaturas 
elevadas.

BELGICAST utiliza pinturas libres 
de etiquetado Bisfenol A

BPA LABELLING FREE

BPA

FREE
LABELLING



BPA Labelling Free / Triple 0 &

TRIPLE 0
Las nuevas instalaciones de Lezama repre-
sentan la materialización del compromiso 

de BELGICAST con la responsabilidad 
ambiental y constituyen un paso más 
hacia un futuro más verde y sostenible: 
0 emisiones netas, 0 Residuos, 0 Fugas.

En la nueva factoría “Triple 0” de 
Lezama, la energía procede de la 

autogeneración y de fuentes 
renovables y cuenta con una 

instalación de energía foto-
voltaica así como también de 
un huerto solar de 700 kw. 
disponiendo de un sistema 
de circuito cerrado para el 
consumo de agua.
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VÁLVULAS DE 
AISLAMIENTO  
Las válvulas de aislamiento son una pieza muy 
importante del sistema para detener el caudal 
�G�H���I�R�U�P�D���‹�D�E�O�H���V�L�H�P�S�U�H���T�X�H���V�H�D���Q�H�F�H�V�D�U�L�R����
Este tipo de válvula suele utilizarse como 
válvula todo/nada.

La gama comprende básicamente válvulas
de compuerta, válvulas de mariposa de eje 
centrado y doble excéntrica y válvulas 
de esfera para cumplir con las funciones 
de aislamiento en diversas aplicaciones. 
estos productos de alta calidad 
cumplen con las normas aplicables 
y requisitos de pruebas.

BPA

FREE
LABELLING



Válvulas de Aislamiento (

RESISTENCIA
DURABILIDAD

PRESIONES ENTRE

PN10
Y

PN25

RANGO DE

DN25 
HASTA

DN2400
AMPLIA GAMA 

CON TODAS LAS 
CERTIFICACIONES

PARES
DE OPERACIÓN

BAJOS
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VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO

INFINITY F4/F5
CARACTERÍSTICAS

• Válvula de compuerta INFINITY con pares 
de maniobra bajos.

• Protección epoxi o esmaltado
• Cierre completamente vulcanizado

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 700 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar
Distancia entre bridas:
Serie 14 (corta F4), Serie 15 (larga F5)

BV-05-47 F4/F5
CARACTERÍSTICAS

• Válvula de compuerta con brida superior 
ISO para acoplamiento de reductor o 
actuador

• Diseño muy resistente

FICHA TÉCNICA

DN: 800 - 1200 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar
Distancia entre bridas:
Serie 14 (corta F4), Serie 15 (larga F5)

INFINITY EXTREMOS PE
CARACTERÍSTICAS

• Extremos con tubería polietileno PE100 
HD para soldar, dando continuidad a la 
instalación.

• Cierre completamente vulcanizado.

FICHA TÉCNICA

DN: 40 (d50) - 300 (d315) mm
PFA: 10/16 bar (SDR17/SDR11)

INFINITY F4/F5 
PREPARADA PARA 
ACTUADOR
CARACTERÍSTICAS

• Válvula de compuerta INFINITY con pares 
de maniobra bajos.

• Protección epoxi o esmaltado
• Cierre completamente vulcanizado

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 700 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar
Distancia entre bridas:
Serie 14 (corta F4), Serie 15 (larga F5)

NITY F4/F5 

INFINI-3
INFINI-4
CARACTERÍSTICAS

• Diseños de válvulas compactos.
• Infinitas posibilidades, se pueden 

conectar válvulas de distintos tipos y 
tamaños.

FICHA TÉCNICA

DN: 50 - 300 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar

INFINITY F5 PN25
CARACTERÍSTICAS

• Para situaciones que requieren presiones
superiores.

• Diseño reforzado
• Protección epoxi
• Cierre completamente vulcanizado

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 300 mm
EN 1092-2 PN25
PFA: 25 bar
Distancia entre bridas:
Serie 15 (larga F5)



Válvulas de Aislamiento ))

INFINITY F5 CON 
TOMAS LATERALES
CARACTERÍSTICAS

• Válvula de compuerta INFINITY con pares 
de maniobra bajos.

• Protección epoxi o esmaltado
• Cierre completamente vulcanizado

FICHA TÉCNICA

DN: 80/100/150
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar
Distancia entre bridas:
Serie 15 (larga F5)

INFINITY BS
CARACTERÍSTICAS

• Segun norma BS 5163
• Disponible en tipo A y tipo B
• Protección epoxi o esmaltado
• Cierre completamente vulcanizado.

FICHA TÉCNICA

DN: 50 - 300 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar
Distancia entre bridas:
EN558 Serie 3 

NITYBS HUSILLO EXTERIOR
CARACTERÍSTICAS

• Para una visualización sencilla de la 
posición de la válvula

• Cierre completamente vulcanizado

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 300 mm
EN 1092-2 PN10, PN16, ASME B16.1
PFA: 10/16 bar
Distancia entre bridas:
Serie 14 (corta F4), Serie 15 (larga F5)
ANSI B16.10, Otros bajo consulta.

ANSI
CARACTERÍSTICAS

• Distancia entre bridas y taladrado conforme
a ANSI

• Cierre completamente vulcanizado

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 300 mm
PFA: 16 bar
ASME B16.1 Clase 150
Distancia entre bridas:
ANSI B16.10

EXTREMOS 
ROSCADOS
CARACTERÍSTICAS

• Válvulas de compuerta de cierre elástico 
con extremos roscados.

• Cierre vulcanizado.

FICHA TÉCNICA

DN: 3/4” - 2”
PFA: 16 bar

INFINITY EXTREMOS 
FIBRO
CARACTERÍSTICAS

• Sistema de conexión rápida enchufe para 
fibrocemento.

• Cierre completamente vulcanizado.

FICHA TÉCNICA

DN: 50 - 300 mm 
PFA: 16 bar

HUSILLO EXTERIORNSI
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TIPO LUG
CARACTERÍSTICAS

• Diferentes materiales de disco 
y anillo que la hacen muy versátil y 
válida para diferentes medios.

• Bajo par de maniobra

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 300 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar

TIPO BRIDAS
CARACTERÍSTICAS

• Diferentes materiales de disco 
y anillo que la hacen muy versátil y 
válida para diferentes medios.

• Bajo par de maniobra

FICHA TÉCNICA

DN: 150 - 2400 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar

TIPO WAFER
CARACTERÍSTICAS

• Diferentes materiales de disco 
y anillo que la hacen muy versátil y 
válida para diferentes medios.

• Bajo par de maniobra

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 700 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar

VÁLVULAS DE MARIPOSA EJE CENTRADO

LUGPOOWWAAAFFFEEERR

VDS ANTI INCENDIO
CARACTERÍSTICAS

• Husillo interior con indicador mecánico 
de posición.

• Certificación VDS anti incendio.

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 300 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar
Distancia entre bridas:
Serie 14 (corta F4)

INFINITY F4/F5 
CON INDICADOR 
MECÁNICO/ELÉCTRICO
CARACTERÍSTICAS

• Válvula de compuerta INFINITY con 
indicador mecánico y opcionalmente con 
final de carrera abierto y/o cerrado.

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 300 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar
Distancia entre bridas:
Serie 14 (corta F4), Serie 15 (larga F5)

INFINITY F4/F5 
ESMALTADA
CARACTERÍSTICAS

• Válvula de compuerta INFINITY con pares 
de maniobra bajos.

• Protección esmaltada
• Cierre completamente vulcanizado

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 300 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar
Distancia entre bridas:
Serie 14 (corta F4), Serie 15 (larga F5)

VÁLVULAS DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO

NITYF4/F5



Válvulas de Aislamiento )"

VÁLVULAS GUILLOTINA
CARACTERÍSTICAS

• Bidireccional, utilizable como válvula 
�L�Q�W�H�U�P�H�G�L�D���R���F�R�P�R���‹�Q�D�O���G�H���O�¯�Q�H�D�����L�Q�F�O�X�V�R��
bajo máxima presión de trabajo.

• Actuador, eléctrico, neumático, 
alargaderas y aplicaciones especiales.  
Modelos de alta presión y para control.

FICHA TÉCNICA

DN: 50 - 1800 mm
EN 1092-2 PN10-PN100
PFA:10-100 bar

OTRAS

VÁLVULAS DE MARIPOSA 
DOBLE EXCENTRICIDAD

EVOLUTION
CARACTERÍSTICAS

• Válvula de mariposa de doble excentricidad, diseño sin pines.
• Con asiento integral epoxi y opcionalmente asiento soldado (Inox)
• Versiones especiales bajo consulta. 
• Fiable y funcional, haciendo de la simplicidad una ventaja adicional.
• Protección epoxi.

FICHA TÉCNICA

DN: 200 - 1800 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar

ACCIONAMIENTOS

• Mecanismo de biela y manivela
• Extensiones
• Actuador eléctrico multivuelta
• Actuador neumático
• Caja de cambios

ulultitivuvutitivuvuelel

ACCIONAMIENTOS

 y y m mananiviv m mananivivananananivivelelaa

vuvueleltata

ACTUADOR 
CONTRAPESO
CARACTERÍSTICAS

• Actuador por contrapeso y cilindro 
ole-hidráulico.

• Para funciones de protección de 
rotura de tuberías, arranque/parada 
de bombas, válvula de guarda de 
turbina, válvula de apertura rápida.
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VÁLVULAS DE
CONTROL
Las válvulas de control son la respuesta a las necesidades de 
regulación en las redes de distribución o en cualquier otro 
sistema que precise el ajuste de las condiciones de trabajo, 
como la presión, el nivel o el caudal.

Disponemos de una de las gamas más amplias del mercado 
y aportamos todo nuestro conocimiento histórico 
y tecnológico para satisfacer a clientes y usuarios
�‹�Q�D�O�H�V���H�Q���V�H�F�W�R�U�H�V���W�D�Q���Y�D�U�L�D�G�R�V���F�R�P�R���H�O���D�J�X�D
dulce, el riego, la construcción, la potabilización, 
la protección contra incendios, 
las presas o las aguas residuales.



Válvulas de Control )$

VÁLVULAS DE CONTROL

HYDROBLOC
CARACTERÍSTICAS

• Válvula hidráulica de control pilotada
de funcionamiento automático

• Accionada por diafragma y cierre por pistón
• Cámara simple
• Paso total o reducido
• Modelos:

- Hydrobloc First
- Hydrobloc Premium: conjunto móvil, 

pilotos y circuito de control en inox.

FICHA TÉCNICA

DN: 32-1000 mm
PFA Max: 40 bar

VÁLVULA DE PASO ANULAR
CARACTERÍSTICAS

• Control manual o con actuador
• Funciones: regulación de caudal, presión, 

control de nivel, descarga a atmósfera, 
caudal ecológico, desagüe de fondo), bypass 
de turbina, control de aire.

• Excelente capacidad de control y 
comportamiento frente a cavitación

• Obturador estándar, cilindro perforado 
o ranurado.

FICHA TÉCNICA

DN: 100-2200 mm
PFA: 10-64 bar

MONOSTAB
CARACTERÍSTICAS

• Válvula de control acción directa
• Reductora o sostenedora de presión
• Instalación simple
• Dedicado principalmente a la red 

de agua y riego.

FICHA TÉCNICA

DN: 40-200 mm
PFA: 10-40 bar

MONOVAR
CARACTERÍSTICAS

• Válvula de control multi-chorro de 
accionamiento manual o motorizado.

• Longitud corta entre caras
• Buen comportamiento frente a 

la cavitación
• Funciones: regulación de caudal, 

presión, control de nivel, descarga a 
atmósfera,…

FICHA TÉCNICA

DN: 80-2000 mm
PFA: 10-25 bar

HYDDRRROOOOBBBBLLLLOOOOOOCCCCCC
CACARARACTCTERERÍSÍSTITICACASSPRESIONES ENTRE

PN10
Y

PN64

DN25 
HASTA

DN2400

PRECISIÓN Y
CONTROL

RESISTENCIA
DURABILIDAD

AMPLIA GAMA 
CON TODAS LAS 
CERTIFICACIONES

AR
TITICACASS

VÁLVULADEPASOANULAR
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PROTECCIÓN
DE REDES
El crecimiento de la población mundial y la necesidad 
de mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento 
implica un incremento de las estaciones de bombeo y 
la ampliación de las redes.

El diseño y la instalación de las estaciones de bombeo 
y de las redes suponen grandes inversiones.por lo 
tanto, resulta fundamental conservar la integridad 
de los sistemas y su rendimiento.

Con este objetivo, Belgicast ofrece 
una de las mayores gamas de 
equipamiento de protección 
para optimizar las redes y 
las estaciones de bombeo 
a largo plazo.

Resumen General de Productos 2024

icast ofrece 
mas de 
cción 
s y 

beo 



Protección de Redes )&

RESISTENCIA
LARGA VIDA

PRESIONES ENTRE

PN10
Y

PN25

INTERVALO DE

DN25 
HASTA

DN2400
AMPLIA GAMA 

CON TODAS LAS 
CERTIFICACIONES 

PERTINENTES

PARES
DE TRABAJO

BAJOS

RESISTENTE
FIABLE
Y DURADERO

LÍNEAS
DE PRODUCTO
DIFERENTES

PRESIÓN DE
TRABAJO HASTA

100 
BAR

HASTA

DN1800

SOLUCIONES
PERSONALIZADAS

PARA LA
PROTECCIÓN DE LAS

INSTALACIONES
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VÁLVULA
AUTOMÁTICARETENCIÓN ASISTIDA POR RESORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN
CLASAR
CARACTERÍSTICAS

• Agua filtrada
• Agua potable
• Funcionamiento en cualquier posición
• Minimiza el golpe de ariete

FICHA TÉCNICA

DN: 80 - 1800 mm
PFA: 10-25 bar

VÁLVULA DE RETENCIÓN
DE TOBERA ANTI-ARIETE
CARACTERÍSTICAS

�����$�J�X�D���‹�O�W�U�D�G�D�����D�J�X�D���S�R�W�D�E�O�H
• Funcionamiento en cualquier posición
• Minimiza el golpe de ariete
• Baja pérdida de carga
• Obturador engomado (de disco hasta DN300 

y de anillo para DN superiores)

FICHA TÉCNICA

DN: 80 - 600 mm
PFA: 10-40 bar

VÁLVULA RETENCIÓN DOBLE PLATO CON RESORTE

MODELO C
CARACTERÍSTICAS

• Diseño compacto
• Versiones en fundición dúctil,acero 

inoxidable, acero al carbono,...
• Versión wafer como estándar, versión 

bridada disponible.
• Contrapresión mínima para garantizar 

la estanqueidad: 0,5 bar.

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 1800 mm
PFA: hasta 40 bar.
Distancia entre caras: distancia corta según 
DIN 5752 K3, serie 16 y DIN 3202 K3.
Instalación entre bridas:
PN10 - PN16 - PN25 - PN40 - ANSI 150

MODELO EMG
CARACTERÍSTICAS

• Cuerpo engomado
• Compatible con diferentes PN de brida
• Contrapresión mínima para garantizar 

la estanqueidad: 0,5 bar.

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 300 mm
PFA: 16 bar
Distancia entre caras: distancia corta según 
DIN 3202 K3
Instalación entre bridas:
PN10 - PN16 - ANSI 150

MODELO B
CARACTERÍSTICAS

• Versiones en acero inoxidable, super dúplex.
• Versión wafer como estándar, bridada bajo 

demanda.
• Modelo para alta presión.
• Contrapresión mínima para garantizar 

la estanqueidad: 0,5 bar.

FICHA TÉCNICA

DN: 50 - 1000 mm
PFA: hasta 100 bar
Distancia entre caras: según API-594.
Instalación entre bridas:
PN10 - PN16 - PN25 - PN40 - ANSI 150- 
ANSI-300 - ANSI 600

DELO BDELOC

VÁLVULA AUTOMÁTICA
DE RETENCIÓN
CARACTERÍSTICAS

• Velocidad de apertura y cierre ajustables
• Posibilidad de incorporar cierre 

y apertura eléctricos
• Para agua filtrada
• Otras opciones: alivio de presión, 

anticipadora de onda, anti-rotura de tubería, 
control de apertura y cierre de bomba

FICHA TÉCNICA

DN: 32 - 1000 mm
PN: 10 - 40 bar

LVULADDDEEERRETTEENNCIÓN ÁLVULA DE RRETENCIÓN
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VÁLVULA DE RETENCIÓN
DE BOLA
CARACTERÍSTICAS

• Aguas residuales
• Agua bruta
• Paso total
• Efecto auto-limpiante

FICHA TÉCNICA

DN: 1’’ a 3’’ – 40 a 400 mm
PFA: 10-16 bar

VÁLVULA DE RETENCIÓN
DE CLAPETA
CARACTERÍSTICAS

• Solución fiable, sencilla y duradera.
• Agua potable o filtrada.

FICHA TÉCNICA

DN: 50 - 400 mm
PFA: 16 bar / 10 bar para DN350 y DN400

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
DE DISCO OSCILANTE 
(TILTING)
CARACTERÍSTICAS

• Diseño con disco doble excéntrico para 
un par bajo y menor desgaste de la junta.

• Agua potable o filtrada.
• Opción de amortiguador de cierre.
• Opción de cilindro para apertura 

completa asistida.

FICHA TÉCNICA

DN: 150 - 1600 mm
PFA: 10-25 bar

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

• Estructura resistente a la abrasión.
• Tipo de disco de la válvula – Mantenido 

en posición y centrado por medio de un 
sistema de diafragma, al que no afectan 
la fricción ni los atascos.

• Mecanismo protegido contra las 
salpicaduras

• Obturador y resorte optimizados para 
apertura proporcional de la válvula, 

• Alta capacidad de alívio.
• Rapidez de reacción adecuada para 

la laminación de la sobre presión.
• Descarga directa a la atmósfera

VÁLVULA DE ALIVIO ANTI-ARIETE DJET
FICHA TÉCNICA

DN: 40/60 (modelo PN16), DN50, DN65, 
DN100, DN150 y DN200
PFA: 10 -25 bar.
Taladrado de bridas conforme a EN 1092-2

VÁLVULAS DE RETENCIÓN SIN RESORTE
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CARACTERÍSTICAS

• Filtración de agua con filtro de 2 mm
• Taladrado de brida según la norma 

EN 1092-2 e ISO 7005-2: ISO PN 10, 16 o 25

FICHA TÉCNICA

DN: TIPO MP: DN50 hasta DN400
TIPO H: DN500 hasta DN600
PFA: 10-25 bar
EN 1092-2 PN10, PN16, PN25

FILTROS ADUCTORES

F1 40 VANN-AIRCLAP
CARACTERÍSTICAS

• Aseguran la entrada de un gran caudal 
de aire durante una despresurización 
accidental de una conducción

FICHA TÉCNICA

DN: 80, 150, 250 mm
PN: 10, 16, 25, 40 bar

AGUAS RESIDUALES

VANNUSE
CARACTERÍSTICAS

• Grifo de purga incluido

FICHA TÉCNICA

DN: 100 mm
PN: 16 bar

VENTUSE
CARACTERÍSTICAS

• Grifo de purga incluido

FICHA TÉCNICA

DN: 100 mm
PN: 16 bar

CLAPUSE
CARACTERÍSTICAS

• Grifo de purga incluido
• Adecuada para problemas de golpes 

de ariete

FICHA TÉCNICA

DN: 100 mm
PN: 16 bar

AVUSE-3
CARACTERÍSTICAS

• Peso ligero, fácil de manejar
• Diseño simple y eficiente
• Resistencia mecánica y química
• Grifo de purga incluido
• Alto rendimiento
• AVUSE-3: 3 funciones
• AVUSE-1: 1 función

FICHA TÉCNICA

DN: 50 - 80 mm
PN: 10 bar

3 FUNCIONES: PURGA DE BOLSAS DE AIRE BAJO PRESIÓN + ADMISIÓN DE GRAN 
CAUDAL DE AIRE + EXPULSIÓN DE GRAN CAUDAL DE AIRE

PURGA DE AIRE BAJO PRESIÓN

PROTECCIÓN GOLPES DE ARIETE

USE USESE 3

PUSE

CACARARACTCTERERÍSÍSTITICACASS

40 VANN AIRCLAP
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VÁLVULAS DE AIREACIÓN

VENTOSA TRIFUNCIONAL
CARACTERÍSTICAS

• Controlador de seguridad
• Posibilidad de tener una válvula de 

aireación “todo-en-uno” con llave integrada
• Alto rendimiento

FICHA TÉCNICA

DN: 2’’ hembra / 40 - 200
PN: 16 bar, 25 bares o 40 barPURGADOR AUTOMÁTICO

CARACTERÍSTICAS

• Controlador de seguridad
• Llave de paso total integrada

FICHA TÉCNICA

DN: 1’’ macho / DN40 hasta DN80
PN: 16 bar, 25 bares o 40 bar

PURGA DE AIRE BAJO PRESIÓN

3 FUNCIONES: PURGA DE BOLSAS DE 
AIRE BAJO PRESIÓN + ADMISIÓN DE 
GRAN CAUDAL DE AIRE + EXPULSIÓN 
DE GRAN CAUDAL DE AIRE

PROYECTO: BOMBEO BUSTURIA
Estación de bombeo de Busturia dentro del proyecto del colector general de la margen izquierda de la ría de mundaka, tramo 
Busturia - Sukarrieta (Bizkaia).
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El objetivo principal de los hidrantes es la extracción 
de agua para extinguir incendios. están directamente 
conectados a la red de agua potable subterránea.

Los hidrantes de BELGICAST están disponibles en dos 
diseños, subterráneo y aéreo, lo que ofrece ventajas 
especiales según el área de aplicación.

La amplia gama de hidrantes cumple con los 
requisitos más exigentes de extinción 
de incendios y con todas las normas, 
�O�D�V���F�H�U�W�L�‹�F�D�F�L�R�Q�H�V���\���O�D�V���F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�H�V��
de prueba internacionales.

HIDRANTES, 
BOCAS DE RIEGO 
Y TOMAS 
DE AGUA 
INTELIGENTES 

es la extracción 
n directamente 
ubterránea.

ponibles en dos 
ofrece ventajas 
.

con los
nnnnnnnnnn 
, 

eee ccccoonn llooss 
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MANTENIMIENTO

SENCILLO

ÓPTIMA
PROTECCIÓN
CONTRA LA 
CORROSIÓN

65 %
DE LOS HIDRANTES 
DE EUROPA SON 

DE VERSIÓN
SUBTERRÁNEA

RÁPIDA Y FÁCIL
INSTALACIÓN

50
AÑOS DE VIDA ÚTIL

AMPLIA GAMA 
CON TODAS LAS 
CERTIFICACIONES
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HIDRANTES CONTRA INCENDIOS

HIDRANTE AÉREO
EMERAUDE
CARACTERÍSTICAS

• Alto rendimiento - Gran capacidad de 
caudal, sin congelaciones, válvula 
ancha que facilita la estanqueidad 
ante materiales extraños, brida libre 
orientable.

• Facilidad de uso

FICHA TÉCNICA

DN: 60/65 - 150 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 16 bar

HIDRANTE AÉREO
SAPHIR
CARACTERÍSTICAS

• Alto rendimiento – Gran capacidad de 
caudal, válvula de retención de entrada 
de aire, anti heladas, válvula ancha que 
facilita la estanqueidad ante cuerpos 
extraños, brida libre orientable.

• Facilidad de instalación

FICHA TÉCNICA

DN: 60/65 - 150 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 16 bar

BV-05-63
CARACTERÍSTICAS

• Las bocas de riego enterradas ofrecen en 
los municipios un acceso libre al agua para 
las empresas de limpieza.

• Suministrado estandar con racor 
Barcelona (otras opciones bajo consulta)

• El producto se puede suministrar con 
arqueta resistente al paso de vehículos 
pesados según EN124 clase B125.

FICHA TÉCNICA

DN: 40/65 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 16 bar

HIDRANTE ENTERRADO
DE 1 Ó 2 SALIDAS
CARACTERÍSTICAS

• Gama – Disponible DN80 (1 salida) 
y DN100 (1 y 2 salidas).

• Manejo de la válvula – Con volante o llave
cuadrada.

• Tapa urbana opcional – Resistencia al 
paso de vehículos pesados según EN124 
Clase B125.

FICHA TÉCNICA

DN: 80 - 100 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 16 bar

BV-05-63 LIGERA
CARACTERÍSTICAS

• La boca de riego ligera es una solución 
alternativa y asequible por su pequeño 
tamaño.

• Se suministra con racor Barcelona.

FICHA TÉCNICA

DN: 40 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 16 bar

BOCAS DE RIEGO

HIDRANTE ENTERRADO
BV-05-100 PA
CARACTERÍSTICAS

• Hidrantes enterrados según las 
especificaciones del cliente. En este caso 
con 2 válvulas de corte incluidas.

FICHA TÉCNICA

DN: 100 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 16 bar

05 63
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BOCAS DE TOMA INTELIGENTES

MONECA® SMART
HIDRANTE PROFESIONAL

• Una tarjeta inteligente controla el acceso al agua.
• Una válvula antirretorno asegura la conexión con la red.
• La red de agua está protegida contra el golpe de ariete.

FÁCIL MANTENIMIENTO

• Todos los componentes se pueden desmontar fácilmente.
• El cartucho hidráulico se puede quitar desde la parte superior.
• Funcionamiento con batería de larga duración.

DISEÑO SOSTENIBLE

• Carcasa Telene®, resistente a los U.V. y agresión corrosiva.
• Protege los componentes internos.
• Fabricado con materiales de calidad.
• Electrónica y batería totalmente recubiertas de resina.

CONFIGURACIÓN OPTIMIZADA

• El hidrante puede girar 360° durante la instalación.
• Lavado del drenaje garantizado.

MON
HIHIDRDRANAN

• • UnUna a tatarjrj
• • UnUna a váválvlv
• • LaLa r reded d d

FÁFÁCICIL L MAMA

• • ToTododos s lolo
• • ElEl c carartutu
• • FuFuncncioionana

DIDISESEÑOÑO

• • CaCarcrcasasa a 
• • PrPrototegege e 
• • FaFabrbricicadad
• • ElElecectrtrónón

COCONFNFIGIG

• • ElEl h hididrara
• • LaLavavadodo
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ACCESORIOS
DE TUBERÍAS
La gama de accesorios de BELGICAST consta de varias soluciones 
para permitir incluso las conexiones de tuberías más difíciles 
�\���U�H�S�D�U�D�U�����G�H���P�D�Q�H�U�D���H�‹�F�L�H�Q�W�H���\���‹�D�E�O�H�����W�X�E�H�U�¯�D�V���D�J�U�L�H�W�D�G�D�V���\��
reventadas. La amplia gama incluye acoplamientos mecánicos, 
adaptadores de brida y juntas de desmontaje de alta calidad que 
cubren una amplia gama de materiales de tuberías.
durante muchos años.

Esta gama de accesorios ha sido utilizado con éxito en todo el 
mundo por clientes de gran renombre, 
siguiendo siempre los más estrictos 
requisitos para varias 
aplicaciones.aplicaciones.
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SERIE 1050
FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 600 mm 
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 16 bar

!"#

GIBAULT PLUS
FICHA TÉCNICA

DE tubo: 36 - 280 mm 
PFA: 16 bar

AMPLIA
GAMA

DE SOLUCIONES 
ESTÁNDAR Y 

PERSONALIZABLES

SOLUCIONES

>25 BAR
PRESIÓN DE TRABAJO
DISPONIBLE BAJO PEDIDO

SOLUCIONES

 >DN1600
DISPONIBLE BAJO PEDIDO

ALTA
CALIDAD
Y DISEÑOS PROBADOS

RÁPIDA Y FÁCIL
INSTALACIÓN

RESISTENTE
FIABLE
Y DURADERO

ACCESORIOS FABRICADOS
FICHA TÉCNICA

DN: 50 - 16000 mm 
EN 1092-2 PN10, PN16, PN25, PN40
PFA: 10-40 bar

BRIDAS Y MANGUITOS - 
ESPECÍFICOS - ENCHUFE

MAJOR
FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 400 mm 
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 16 bar

!"#!"#$%&%'#
()&*%+

!"#$%!"#$%&%'#
()&*%+

!"#$%!"#!"#$%&%'#
()&*%+

!"#$%&
'()(*+%

!"#

SERIE 1000 GIBAULT 
FICHA TÉCNICA

DE tubo: 40 - 600 mm 
PFA: 16 bar



Resumen General de Productos 2024!'

!"#$%!"#!"#$%&%'#
()&*%+

!"#$%&
'()(*+%

!"#$$%
&'()")%

!"#$%&'(
)*+(),-.(
'(/0+&1)-
.*02&.)&(

BRIDAS Y MANGUITOS - MULTIDIÁMETRO

!"#$% !"#$%&
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BRIDAS Y MANGUITOS - ESPECÍFICOS -  
CON SISTEMA ANTITRACCIÓN

MAJOR STOP 
FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 200 mm 
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 16 bar

!"#!"#$%&%'#
()&*%+

!"#$%&$#%'"

SERIES 1800 & 2800
FICHA TÉCNICA

DN: 50 - 300 mm 
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 16 bar

!"#$%&$#%'"

SERIES 3100 & 3200
FICHA TÉCNICA

DN: 50 - 800 mm 
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 16 bar

METEOR
FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 300 mm 
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 16 bar

SERIES 1200 & 2200 
“LIBERTY” 
FICHA TÉCNICA

DN: 350 - 450 mm 
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 16 bar
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DISEÑO 3 BRIDAS
CARACTERÍSTICAS

• Diseño clásico y robusto
• Protección epoxi

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 2400 mm 
EN 1092-2 PN10, PN16, PN25, PN40
PFA: hasta 40 bar

DISEÑO 2 BRIDAS
CARACTERÍSTICAS

• Instalación rápida y sencilla
• Control óptimo de la junta gracias a sus 

tornillería independiente
• Protección epoxi

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 1600 mm 
EN 1092-2 PN10, PN16, PN25, PN40
PFA: hasta 40 bar

BC-06-11
CARACTERÍSTICAS

• Diseño de 2 bridas
• Instalación rápida y sencilla
• Virolas en acero inoxidable AISI-304
• Protección epoxi

FICHA TÉCNICA

DN: 50 - 1600 mm 
EN 1092-2 PN10, PN16, PN25
PFA: hasta 25 bar

MANGUITOS DE GRAN TOLERANCIA

CARRETES DE DESMONTAJE

SERIE 1500 “LIBERTY” 
FICHA TÉCNICA

DE: d57-72 / 68-85 a d408-435 / 438-458
PFA: 16 bar

SERIE 3500 “LIBERTY” 
FICHA TÉCNICA

DE: d395-435 / 435-470 a d610-645 / 710-745
PFA: 16 bar

BC-06-11
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ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS

ACCESORIOS PARA ACOMETIDAS

ACCESORIOS PUSHFITS
CARACTERÍSTICAS

• Ajustes por presión de 16-63 mm para 
una conexión rápida y sencilla de tuberías 
de PE o PVC. 

• Fácil montaje y desmontaje sin necesidad
de herramientas.

CERTIFICACIONES

Materiales: WRAS, ACS

FICHA TÉCNICA

Entrada / Salida: 16 - 63 mm

GRIPPA
CARACTERÍSTICAS

Talbot Grippa es un accesorio universal 
que permite conectar las tuberías de PE a 
una amplia variedad de tuberías existentes 
de plomo, hierro galvanizado o cobre sin 
cambiar los componentes. 

La gama está formada por tres accesorios 
que se ajustan a todas las tuberías de 
metal con diámetros exteriores de 15 mm 
(3/8”) a 34 mm (3/8”). 

La conexión “universal” del accesorio Grippa 
emplea un anillo de ajuste y una junta 
patentados. Estos dos componentes dan 
lugar a una conexión estanca, resistente a la 
carga, en una gran cantidad de diámetros.

La gama BELGICAST incluye collarines de derivación, accesorios de tuberías y 
válvulas para adaptarse a casi todas las situaciones de instalación y conectarse 
a una amplia gama de tuberías. Cumplen con los requisitos más exigentes para 
�H�O���D�J�X�D���S�R�W�D�E�O�H���\���F�R�Q���O�D�V���Q�R�U�P�D�V�����F�H�U�W�L�‹�F�D�F�L�R�Q�H�V���\���O�D�V���F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�H�V���G�H���S�U�X�H�E�D��
internacionales aplicables.

VÁLVULAS PARA 
ACOMETIDAS

VÁLVULAS DE COMPUERTA 
DE CIERRE ELÁSTICO 
EXTREMOS ROSCADOS
CARACTERÍSTICAS

Las válvulas de compuerta roscadas BELGICAST 
están disponibles para su uso como válvula 
para acometidas domiciliarias. 

Se presentan con extremos roscados DN 3/4” a 
2” y válvula de escuadra de 1” a 2”. Los cuerpos 
están hechos de fundición nodular, y cierre 
vulcanizado de EPDM.

FICHA TÉCNICA

DN: 3/4” - 2”
PFA: 16 bar 
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SERIE 1300
CARACTERÍSTICAS

• Collarín de toma con salida roscada BSP 
• Para acometidas en tubos de PE o PVC
• Protección epoxi

FICHA TÉCNICA

DE: d32-315 mm
Salida: 3/4”-2”

SERIE 2300
CARACTERÍSTICAS

• Collarín de toma con salida bridada 
EN 1092 PN10, PN16

• Para acometidas en tubos de PE o PVC
• Protección epoxi

FICHA TÉCNICA

DE: d63-400 mm
Salida: DN 50-150 mm

SERIE 1400
CARACTERÍSTICAS

• Collarín universal de toma con salida 
roscada BSP

• Para acometidas en todo tipo de tubos
(para PE o PVC consultar).

• Protección epoxi

FICHA TÉCNICA

DE: d50-1000 mm
Salida: 3/4” - 3”

SERIE 1425
CARACTERÍSTICAS

• Collarín universal de toma con salida 
bridada EN 1092 PN10, PN16

• Para acometidas en todo tipo de tubos
(para PE o PVC consultar).

• Protección epoxi

FICHA TÉCNICA

DE: d80-1300 mm
Salida: DN 50-200 mm

SERIE 1410
CARACTERÍSTICAS

• Collarín universal de toma en carga 
con salida roscada BSP

• Opcionalmente se puede suministrar 
la espátula para realizar la toma en 
tuberías bajo presión.

• Para acometidas en todo tipo de tubos
(para PE o PVC consultar).

• Protección cataforesis

FICHA TÉCNICA

DE: d50-1000 mm
Salida: 3/4” - 2”

IE 1425

RIE 1300

AMPLIA GAMA
CON TODAS LAS 
CERTIFICACIONES

PERTINENTES

HASTA1300MM
DERIVACIONES DE 
CONDUCCIONES

RÁPIDA Y FÁCIL
INSTALACIÓN

RESISTENTE

FIABLE
DURADERO Y SIN FUGAS

!"# !"#$%&$#%'"!"# !"#$%&$#%'"

COLLARINES DE TOMA UNIVERSALES

COLLARINES DE TOMA

SERIE 1450
Banda de acero inoxidable para sujetar los collarines de estas series a las tuberías.

SESERIE1410
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�/�D���D�O�W�D���‹�D�E�L�O�L�G�D�G���G�H���O�R�V���S�U�R�G�X�F�W�R�V���G�H���%�(�/�*�,�&�$�6�7���U�H�G�X�F�H���O�R�V���U�L�H�V�J�R�V���D�V�R�F�L�D�G�R�V���D���O�D�V��
instalaciones a gran escala y, por lo tanto, se garantiza una ejecución del proyecto 
dentro del plazo, satisfactoria y económica.

VÁLVULAS DE MARIPOSADN32 MM A 2400 MM

VÁLVULAS DE RETENCIÓNDN40 MM A 1800 MM

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE ALTA PRESIÓNHASTA 100 BARES

COMPUERTAS MURALESHASTA 4000 X 4000

20millones m3/d
en plantas desaladoras 

OSMOSIS INVERSA

SOLUCIONES 
PARA 
DESALACIÓN

VÁLVULA DE MARIPOSA
EJE CENTRADO
CARACTERÍSTICAS

• Diferentes materiales de disco y anillo 
que la hacen muy versátil y válida para 
diferentes medios.

• Bajo par de maniobra

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 2400 mm
PFA: hasta 16 bar
Cuerpo: GGG40 + recubrimiento C5H 
Disco: Super Duplex ASTM A995 Gr.5A 
(PREN>40); Alternativa disco recubierto 
en HALAR®

Anillo: EPDM
Eje: AISI-420 (opción súper dúplex F55)

Pretratamiento

HPP

FAD
UF /Filtros presurizados

+ filtros cartucho 
Amplificador

RO : "smosis inversa 
ERD : Sistema de Recuperaci#n de Energ$a 
FAD: Flotaci#n por Aire Disuelto 

CIP : Limpieza in situ
UF : Ultrafiltrado
RC : Compuesto reforzado 

Agua 
producto

Agua salada

RO

ERD

Neutralizaci#n

Postratamiento

CIP-AclaradoCIP/Retrolavado

MIEMBRO DE



Soluciones para Desalación ""

RETENCIÓN DOBLE 
PLATO ALTA PRESIÓN
CARACTERÍSTICAS

• Modelo B para altas presiones 
con óptima resisténcia a la corrosión.

• Diseño compacto tipo wafer que reduce 
el tiempo y el espacio de instalación. 

FICHA TÉCNICA

DN: 50 - 1000 mm
PFA: hasta 100 bar
Distancia entre caras: según API-594.
Cuerpo: ASTM A 995 Gr5A Súper Dúplex 
(PREN>40)
Platos: ASTM A 995 Gr5A Súper Dúplex 
(PREN>40)
Ejes: Súper dúplex F55
Resortes: Inconel 625
Asiento: EPDM

RETENCIÓN DOBLE 
PLATO BAJA PRESIÓN
CARACTERÍSTICAS

• Modelos C o EMG con cuerpo engomado 
con óptima resisténcia a la corrosión.

• Modelo wafer o bridas.

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 1800 mm
PFA: hasta 40 bar.
Cuerpo: ASTM A 995 Gr.5A Súper Dúplex 
(PREN>40). Alternativa GGG-40 revestido 
completamente con NBR o EPDM
Platos: ASTM A 995 Gr.5A Súper Dúplex 
(PREN>40)
Ejes: Súper dúplex F55
Resortes: Inconel 625
Asiento: EPDM

ENCIÓN DOBLE

VÁLVULA DE GUILLOTINA
CARACTERÍSTICAS

• Bi-direccional
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incluyendo lodos de agua de mar.

FICHA TÉCNICA

DN: DN50 – DN600 (otros bajo petición)
Presión: hasta 16bar (según diametros)
Cuerpo: ASTM A182-F53, AISI 316 (1.4401) 
Knife: ASTM A182-F53, AISI 316 (1.4401)
Seat: EPDM, Nitrile
Actuación: Manual, neumática, eléctrica.

COMPUERTAS 
MURALES
CARACTERÍSTICAS

• Aperturas redondas y rectangulares para 
unión a la pared.

• Máxima protección contra la corrosión 
gracias al material de acero inoxidable, 
limpiado de ácidos y pasivado.

FICHA TÉCNICA

Tamaño: hasta 4000 x 4000
Rating: estándar hasta 0,6 bares.
Opcional para presiones superiores.

MARIPOSA DE ALTO
RENDIMIENTO
CARACTERÍSTICAS

• Todo/nada y servicio de control
• Tipo excéntrico
• Intermetálico disponible

FICHA TÉCNICA

Estándar: Wafer ANSI #300, PN25
Entre caras: EN558-1 y 2, series 20

VÁLVULAS DE BOLA
CARACTERÍSTICAS

• Diseño para alta y baja presión
• Con extremos tipo roscados (NPT), 

soldar (SW) y bridas (RF, FF)

FICHA TÉCNICA

Fabricación y diseño: API 608
DN: DN15(1/2”) – DN200 (8”)
Presión: hasta 100bar (800Lbs)
Extremos: NPT, SW,BW, RF, FF
Connexión de bridas:
ASME B16.5 (class150, 300, 600)
Cuerpo: Superduplex ASTM A182 F53 , 
ASTM A182-F316L
Ball: Superduplex ASTM A182 F53 , 
ASTM A182-F316L
Asiento: PTFE
Actuación: Manual, neumática, eléctrica
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Resumen General de Productos 2024"#

SOLUCIONES 
PARA AGUAS
RESIDUALES

VÁLVULAS DE COMPUERTA DN40 MM A 700 MM 

COMPUERTA MURALES 150 X 150 MM A 4000 X 4000 MM

VÁLVULAS DE GUILLOTINA DN50 MM A 400 MM 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DN40 MM A 400 MM

VÁLVULAS DE AIREACIÓN DN40 MM A 100 MM

BELGICAST le ofrece múltiples opciones de materiales, como el acero inoxidable 
o el acero galvanizado, así como distintos revestimientos y materiales especiales 
según sus necesidades. Diseñamos nuestros productos para alcanzar la 
protección contra la corrosión que necesita para los medios más agresivos.

La gama de materiales incluye el acero inoxidable y materiales especiales 
según sus necesidades. Todos nuestros productos están diseñados conforme 
a los estándares más exigentes y han demostrado su fiabilidad y durabilidad 
en todo el mundo.



Soluciones para Aguas Residuales "$

VÁLVULA COMPUERTA
INFINITY PARA 
RESIDUALES
CARACTERÍSTICAS

• Válvulas de compuerta con materiales 
idoneos para su uso con aguas 
residuales:
- Cierre vulcanizado en NBR.
- Eje en AISI 316L
- Tuerca cierre en bronce - aluminio

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 700 mm
EN 1092-2 PN10, PN16
PFA: 10/16 bar
Distancia entre bridas:
Serie 14 (corta F4), Serie 15 (larga F5)

VÁLVULA DE RETENCIÓN 
DE BOLA
CARACTERÍSTICAS

• Las válvulas de retención de bola se suelen 
utilizar para proteger las bombas de 
aguas residuales.

• Disponibles con extremos roscados y
bridados.

FICHA TÉCNICA

DN: 1’’ a 3’’ – 40 a 400 mm
PFA: 10-16 bar

VÁLVULAS DE AIREACIÓN
CARACTERÍSTICAS

• Gran variedad de válvulas de aireación 
para aguas residuales disponible. 

• Purgador o trifuncional.

FICHA TÉCNICA

DN: 40 - 100 mm
PFA: 10-16 bar
Materiales:  
- Cuerpo en material plástico 

o fundición dúctil.
- Partes móviles en policarbonato 

y acero inoxidable. 
- Resistente a la corrosión. 

COMPUERTA MURAL
CARACTERÍSTICAS

• Entre sus usos están los canales abiertos, 
las entradas y las salidas a los canales, el 
alcantarillado, los pozos, los estanques y 
las tuberías.

• Selección de materiales que incluye 
inoxidables y especiales.

• Sellado de 3 o 4 caras con estanqueidad 
bidireccional.

• Guías no abrasivas.
• Facilidad de mantenimiento.
• Instalación sencilla

FICHA TÉCNICA

Estructura modular de todas las opciones 
operativas y para diseños y tamaños 
individuales.

VÁLVULA GUILLOTINA
CARACTERÍSTICAS

• Se puede utilizar en ambos sentidos del 
caudal como válvula intermedia o como 
final de linea. Incluso cuando la presión 
de trabajo es la máxima, el vástago 
roscado garantiza un manejo sencillo.

FICHA TÉCNICA

Diámetro Nominal (DN): 50 - 400 mm
Presión Nominal (PN): 10 bar de 50 a 350
4 bar de DN400 hasta DN600
Materiales:
Marco: EN-JL 1040. 
Placa deslizante, vástago: acero inoxidable
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