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Cambio de temperatura global (respecto a la era preindustrial)

0°C 6°C

Riesgos de cambios bruscos e irreversibles Se incrementa el riesgo de peligroso y abruptos cambios a gran escala en el clima

Fenómenos metereológicos extremos Incremento en la intensidad de las tormentas, incendios forestales, sequías, inundaciones y olas de calor

Se elevará el número de especies en riesgo de extinción Amplio daño a los arrecifes de coral.Ecosistemas

El nivel del mar se elevará amenazando
 a ciudades muy importantes

Reducción significativa en las disponibilidades de agua en muchas 
áreas, incluyendo la cuenca Mediterránea y el sur de África.

Pequeños glaciares de montañas desaparecerán. 
Riesgos en el suministro de agua en muchas regionesAgua

Caidas de cosechas en regiones desarrolladasPosible crecimiento de cosechas en algunas regiones en alta latitudes.

Alimentos Deterioro de los cultivos en muchas áreas en particular en las regiones desarrolladas
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Vivienda Convencional

Demanda energética

150 kWh/m2a

CO2:

30 kg/m2a

Costes de calefacción

índice de precio:

100 

Multi-Comfort House

Demanda 

energética

15 kWh/m2a

CO2:

2 kg/m2a

Costes de calefacción

índice de precio:

10 
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El análisis de los ciclos de la vida (LCA), el único 

medio para hacer un análisis científico del impacto sobre 

el medio ambiente de los distintos productos.

Un análisis del ciclo de vida (LCA) es una relación 
de todos los impactos positivos y negativos de un 
producto en el ambiente. Estos impactos se 
miden en cada etapa de la vida del producto “de 
la cuna a la tumba” (es decir, desde la extracción 
de las materias primas hasta el final del uso del 
producto y la demolición del edificio), con 
indicadores ligados a los desperdicios, las 
emisiones y el consumo de recursos. ISOVER 
apoya el desarrollo del LCA para los productos del 

aislamiento según los estándares de ISO: creemos 
que ésta es la única manera científica y sana de 
calcular y de comparar los impactos de cualquier 
producto. Un análisis basado solamente en una 
parte del ciclo de vida del producto sería 
tendencioso. Por ejemplo, la fabricación de las 
lanas de cáñamo usan poca energía durante el 
proceso de producción pero las fibras del poliéster 
usadas para entrelazar las fibras de cáñamo 
tienen un contenido en energía muy alto.

➜ ➜ ➜ ➜
Producción

Desde la extracción de las materias 

primas hasta la obtención de los 

productos termnados

➜
➜

Transporte
Desde la fabricación hasta el lugar 

de la construcción

➜
➜

Instalación
En el lugar

➜
➜

40 ANS

50 ANS

30 ANS

20 ANS

10 ANS

Uso del Edificio
50 años

➜
➜

Fin de vida 
del edificio

Demolición y reciclado

➜
➜

Solidos / Emisiones: residuos al vertedero (peligrosos y no peligrosos).

Potencial de calentamiento global, destrucción de la capa de ozono de la estratosfera, riesgo de acidificar la tierra y el agua, 

eutroficación, formación de óxidos fotoquímicos (nieblas), emisión de isótopos radioactivos.

¿Cuál es el mejor material de aislamiento desde  

el punto de vista ambiental?

Es difícil comparar los distintos materiales de 
aislamiento, ya que solo se podrían hacer 
comparaciones directas con dos piezas idénticas 
de los productos de aislamiento (por ejemplo. 1 
m2), con el mismo valor de resistencia térmica (r), 
instalado de la misma forma, con el mismo uso, 
siendo la única diferencia el material del que está 
fabricado. Estos dos productos ahorrarán la misma 
cantidad de energía para la calefacción y el 
acondicionamiento a lo largo de su vida. También 
producirán disminuciones idénticas de emisiones 
asociadas al CO2. Pero sus consecuencias para el 
medio ambiente serán diferentes según como se 
hayan fabricado con diversas especificaciones, en 
diversos lugares, usando una mezcla diversa de 

recursos. No existe el mejor producto como tal: 
solamente la comparación individual de LCA's 
puede proporcionar una base objetiva para la 
comparación. Un producto puede ser bueno para 
ciertos criterios de impacto ambiental y no serlo 
para otros. Solamente los datos concretos, 
cuantificados, discutidos y demostrados, pueden 
proporcionar una comparación creíble

 Por m2 sobre el conjunto Unidad Lana Lana de 
 del ciclo de vida  de vidrio cañamo
 Energía primaria MJ 35,6 82,3
 Agua L 16,7 11,7

 Calentamiento global kg eq CO2 1,14 4,39

* Fuente: LCA según NF P01-010 de dos productos de ISOVER - 80 
milímetros y R = 2 m2 · K/W

No hay materiales que 
puedan reclamar para sí  
ser más “naturales o 
ecológicos” que otros.  
Todos los productos para  
la construcción se basan  
en materias primas de 
origen mineral, orgánico, 
vegetal o animal.

Aportaciones / consumos: energía primaria (renovable y no renovable), materiales (renovables y no renovables),

materias primas secundarias, agua.

Materiales aislantes y el análisis  

de los Ciclos de Vida (Life Cicle Analisys)5

5.1

5.2
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Las tablas presentadas en este folleto son las 
declaraciones medioambientales de producto 
(EPD) que proporcionan datos comprobables, 
constantes y comparables basados en análisis 
de ciclo de vida LCA, los aspectos ambientales 
relevantes del producto a través de su ciclo de 

vida forman parte de las declaraciones. Los 
EPD y los LCA se han realizado según el 
estándar francés NF P01-010 y se han 
sometido a la verificación de terceros 
(ECOBILAN, una división de Price Waterhouse 
Coopers).

¿Cómo entender una declaración medioambiental de 

producto (Environmental Product Declaration EPD)?

Productos del aislamiento de ISOVER: un equilibrio muy 

positivo en términos de impacto en el medio ambiente

Los productos de aislamiento de ISOVER  
tienen un eco-balance muy positivo. Cuando se 
utilizan en edificios, proporcionan las ventajas 
ambientales que superan ampliamente los 
efectos negativos para el medio ambiente en 
su fase de producción, transporte e instalación, 
como se demuestra claramente en los ejemplos 
de las páginas siguientes.

Para apoyar nuestras afirmaciones, estamos 
realizando los análisis del ciclo de vida (LCAs) 
a nuestras instalaciones de producción 
europeas según estándares de la ISO 14040  
y con estándares nacionales cuando estén 
establecidos de acuerdo con los estándares 
ISO.

Un m2 de un producto en lana de vidrio* sobre 50 años  
de uso en una vivienda francesa típica 

 Impactos Unidad Usado en Ahorrados   eco-balance
 medioambientales  el ciclo de en el ciclo ISOVER 
   vida (a) de vida (b)  (b)/(a)
 Cambio 
 climático

 kg eq.CO2 3.91 593 152

 Consumo de 
 energía primaria

 MJ 121 27302 226

 Acidificación de
 la atmósfera

 kg eq.SO2 0.0245 1.2 49

 Ozono
 fotoquímico

 kg eq.C2H4 0.0171 0.159 93

 Consumo
 de agua

 L 60.7 3857 64

 Agotamiento 
 de residuos no kg eq.Sb 0.0271 4.17 154
 renovables

*Aislamiento de muros - Lambda = 0.035 W/m · K - R = 5.40 m2 · K/W 
Fabricado e instalado en Francia - Análisis de ciclo de vida (LCA) 
según el estándar francés NF P01-010

Los datos en la tabla son 
solamente válidos para este 
producto específico (planta 
de producción, propiedades 
técnicas) para la aplicación 
descrita y referida a una vida 
en servicio de 50 años. 

¿Cómo leer la tabla? Ejemplo:
Un producto de ISOVER de 190 milímetros y lambda 0.035 para el aislamiento de un muro, colocado durante  
50 años en un edificio francés, ahorra 152 veces más CO2 del que fue emitido durante su producción, transporte 
e instalación (impacto en el  cambio climático) y ahorra más de 226 veces la energía primaria que fue consumida 
durante su producción, transporte e instalación.

Se han seleccionado  
10 impactos 
medioambientales para 
la estandarización del  
EPD francés.
Para evitar tablas muy 
largas, en este 
documento solamente se 
presentan la mitad de 
ellas para lana de roca, 
EPS y lanas del cáñamo, 
pero están todas 
disponibles bajo petición.  

Consecuencias negativas para el 
medio ambiente del producto del 
aislamiento sobre el ciclo de vida 
completo del producto (de la cuna a 
la tumba **). Cuanto más bajo, mejor.

** A efecto de estos cálculos,  
los residuos al final de vida se ha 
considerado que se envían a un 
vertedero en vez de reciclarlos, lo 
que en muchos casos es posible 
pero no se toma en cuenta aquí a 
efectos de cálculo.

Consecuencias positivas para el 
medio ambiente del producto de 
aislamiento sobre un tiempo de 
uso de 50 años.
Cuanto más alto, mejor.

Balance entre los impactos 
negativos y positivos a lo largo del 
ciclo de vida completo de los 
productos sobre un uso de 50 años. 
Cuanto más alto, mejor.

Utilización  
durante el 

ciclo de vida 
(a)

Ahorro 
durante el 

ciclo de vida  
(b)

Eco-balance  
de ISOVER  

(b)/(a)

➜

➜

➜

➜

➜

5.3

5.4
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■ Lanas de vidrio de ISOVER: buenas para el ambiente

Los productos de lana de vidrio 
de ISOVER se vienen utilizando 
más de 70 años, se han 
demostrado tan populares, 

ecológicos y seguros de utilizar como materiales 
del aislamiento, que son uno de los materiales 
de construcción más bien documentados y 
probados del mundo.

Las lanas de vidrio de aislamiento de ISOVER se 
fabrican a base de una combinación de arena y 
de vidrio reciclado hasta en un 80%, resíduos 
que de otra manera se irían a los vertederos. En 
promedio, nuestra lana de vidrio contiene un 
50% de vidrio reciclado.

Los residuos del proceso son muy reducidos ya 
que éstos se incorporan nuevamente a la 
producción dentro del proceso de producción 
primario, o reprocesándolo e incorporándolo a 
otros productos.

Gracias a sus características resilientes, los 
productos de lanas de vidrio se pueden comprimir 
hasta diez veces en el momento del empaquetado 
y del paletizado. Este proceso patentado  
de disminución de volumen, reduce las 
consecuencias negativas para el medio ambiente 
en el transporte, mejora la manipulación y reduce 
las necesidades de materiales de embalado.

A base de  constantes mejoras en su calidad y 
características, los productos técnicamente 
avanzados actuales de ISOVER de hoy se parecen 
muy poco a las lanas de vidrio de los años 70.

Un eco-balance muy positivo

A lo largo su vida en una instalación habitual 
(generalmente 50 años), un producto típico de 
aislamiento de lana de vidrio de ISOVER ahorra 
más de 100 veces la energía consumida y del 
CO2 emitido en su fabricación, transporte e 
instalación. El impacto en el CO2  y en la energía 
consumida se vuelve positivo solamente 
algunos meses después de la instalación.

Un m2 de una lana de vidrio* de ISOVER de 190 mm 
instalada en una vivienda típica francesa durante 50 años

 Impactos Unidad Usado en Ahorrados eco-balance
 medioambientales  el ciclo de en el ciclo ISOVER
   vida (a) de vida (b) (b)/(a)
 Cambio
 climático

 kg eq.CO2 3.91 593 152

 Consumo de
 energía primaria

 MJ 121 27302 226

 Acidificación de
 la atmósfera

 kg eq.SO2 0.0245 1.2 49

 Ozono
 fotoquímico

 kg eq.C2H4 0.0171 0.159 93

 Consumo
 de agua

 L 60.7 3857 64

 Agotamiento
 de residuos no kg eq.Sb 0.0271 4.17 154
 renovables
 Desperdicios
 sólidos
 - reciclados (total) kg 0.297 15.1 51
 - vertedero (total) kg 3.770 31.928 8
 Contaminación
 atmosférica
 (Eutroficación)

 m3 603 18.596 31

 Contaminación 
 del agua

 m3 0.854 178.9 210

 Destrucción de
 la capa de ozono

 kg CFC eq.
 0 0 -

 de la estratosfera 
R11

*Aislamiento de muros - Lambda = 0.035 W/m · K - R = 5.40 m2 · K/W 
Fabricado e instalado en Francia - Análisis de ciclo de vida (LCA) 
según el estándar francés NF P01-010

Materiales aislantes y el análisis  

de los Ciclos de Vida (Life Cicle Analisys)5
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Los productos de lana de 
vidrio de ISOVER han sido 
distinguidos en Alemania 
con la eco-etiqueta Der 
Blaue Engel. 

Productos seguros

■ Según la agencia internacional para la investigación sobre el cáncer (IARC) – que 
forma parte de la Organización Mundial de la Salud - las lanas minerales para 
aislamiento  “no están clasificadas en cuanto a su capacidad para producir cáncer 
a los seres humanos”. Igualmente, en Europa, las fibras de las lanas minerales de 
ISOVER no están clasificadas como cancerígenas, según la norma (CE) 1272/2008.  
Esta exoneración es comprobada y certificada regularmente por el Consejo de 
Certificación Europea para las lanas minerales: todos los productos de lanas minerales 
de ISOVER disponen del certificado Euceb y del certificado RAL para el mercado alemán.

■ Analizados según los estándares de la ISO 16000, los productos de lana de vidrio de ISOVER 
emiten una cantidad muy baja de formaldehído. En varios países, los productos de lana de vidrio 
ISOVER están certificados por los institutos independientes tales como Greenguard (EE.UU.), Der 
Blaue Engel (Alemania) o RTS M1 (Finlandia). Mientras que una gran cantidad de ensayos 
realizados por expertos laboratorios independientes han demostrado en muchos países que los 
productos de lana de vidrio son una fuente insignificante del formaldehído que se encuentra en 
los edificios.

■ ISOVER anima a los instaladores a que sigan las recomendaciones de los fabricantes impresas en 
los embalajes durante la manipulación e instalación de estos productos.

Proceso de producción de las lanas de vidrio

1  1 Arena y vidrio reciclado

 2 Fusión a 1,450 °C

 3 Fibrado e inyección  
de ligante

 4 Formado

 5 Lana de vidrio blanca

 6 Estufa de polimeración

 7 El ligante  
se vuelve amarillo

 8 Corte y recuperación  
de bordes

 9 Corte transversal

10 Reciclado  
de desperdicios

2

4

10

3

5

6

7

8

9

La arena es el producto final 
del desgaste de las rocas 
por la acción atmosférica.

Anualmente se genera 
mucha más arena que la 
utilizada por el hombre, y 
por lo tanto, la arena se 
puede considerar como 
rápidamente renovable.



24

■ Lanas de roca de ISOVER: roca volcánica fundida

Las principales materias primas usadas en la 
fabricación de la lana de roca son basalto, ofita 
y escoria, usándose el carbón de coque como 
fuente de energía. 
Estos materiales se introducen en un horno 
tipo cubilote y son fundidos hasta convertirse 
en el vidrio que se transformará posteriormente 
en lana de roca. Durante este proceso se genera 
una pequeña parte de deshechos, los cuales 
son reciclados mediante la introducción de los 
mismos de nuevo al horno en forma de 
briquetas.
Este proceso es beneficioso para al medio 
ambiente puesto que se sustituye materias 
primas por materiales de deshecho con 
composición química similar.
Por la propia naturaleza de los materiales 
usados en el proceso, la lana de roca tiene más 
porcentaje de componentes martensíticos que 
la lana de vidrio por lo que su punto de fusión 
es mucho más alto. Por esta razón los materiales 

fabricados a partir de lana de roca soportan 
más temperatura que los fabricados con lana 
de vidrio sin deteriorarse y son utilizados para 
algunos usos especiales en soluciones 
constructivas donde la resistencia al fuego es 
crítica, como por ejemplo en la fabricación de 
puertas cortafuego.
Las lanas de roca ISOVER son usadas como 
aislamiento acústico y térmico de forma que 
contribuyen de forma muy importante a la 
reducción del gasto en calefacción y aire 
acondicionado en la edificación y, por tanto, 
disminuyen el consumo de combustibles para 
estos fines y las consiguientes emisiones de 
CO2.
Durante la utilización de un producto típico de 
aislamiento ISOVER fabricado a partir de lana 
de roca se ahorra casi 100 veces la energía que 
se empleó para su fabricación, su transporte y 
su utilización.

Materias primas + Combustible
Basalto + Coke

Horno Fusión

1600 ˚C

Fibrado

Incorporación

Resina

Recepción producto

Lana sin polmerizar

Horno de secado

Recorte lateral

Lana polimerizada

Recuperación

mermas laterales

Corte transversal

Materiales aislantes y el análisis  

de los Ciclos de Vida (Life Cicle Analisys)5
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Las fibras del cáñamo capturan 
CO2 durante su crecimiento y 
por tanto los productos de las 
lanas del cáñamo vendidos por 

ISOVER tienen un papel positivo en la lucha 
frente al calentamiento global. El cáñamo se 
cultiva sin el uso de herbicidas ni de pesticidas. 
Los productos de lanas de cáñamo de ISOVER se 
hacen de cáñamo y de algodón reciclado hasta 
en un 40%. La fibra del cáñamo es extraída con 
un proceso puramente mecánico, que está 
enteramente libre de productos químicos y de 
deshechos. El subproducto leñoso de la planta 
de cáñamo se utiliza como lecho de alta calidad 
para caballos. Las fibras recicladas del algodón 
son un residuo de la industria de proceso del 
algodón, e irían de otra manera al vertedero. Las 
fibras naturales se mantienen unidas con un 
ligante sintético de poliéster. La seguridad de 
fuego se mejora por el uso de unos aditivos 
ignífugos.

Un m2 de ISOVER de un producto lana de cañamo* de  

100 mm sobre 50 años de uso en una vivienda francesa típica 

 Impactos Unidad Usado en Ahorrados eco-balance
 medioambientales  el ciclo de en el ciclo ISOVER
   vida (a) de vida (b) (b)/(a)
 Cambio
 climático

 kg eq.CO2 5,43 113 21

 Consumo de
 energía primaria

 MJ 100 5350 53.5

 Acidificación de
 la atmósfera

 kg eq.SO2 0.0432 0.201 4.6

 Ozono
 fotoquímico

 kg eq.C2H4 0.00675 0.0253 4

 Consumo
 de agua

 L 14.4 764 53

 Agotamiento
 de residuos no kg eq.Sb 0.0366 0.80 22
 renovables

* Aislamiento de Tejado Inclinado- Lambda = 0.042 W/m · K -  
R = 2.4 m2 · K/W - Fabricado e instalado en Francia - Análisis de 
ciclo de vida (LCA) según el estándar francés NF P01-010

Un m2 de ISOVER de un producto base de roca* de 90 mm 
sobre 50 años de uso en una vivienda francesa típica 

 Impactos Unidad Usado en Ahorrados eco-balance
 medioambientales  el ciclo de en el ciclo ISOVER
   vida (a) de vida (b) (b)/(a)
 Cambio
 climático

 kg eq.CO2 8.59 274 32

 Consumo de
 energía primaria

 MJ 134 12815 95

 Acidificación de
 la atmósfera

 kg eq.SO2 0.0833 0.497 6

 Ozono
 fotoquímico

 kg eq.C2H4 0.00289 0.0732 25

 Consumo
 de agua

 L 22.9 1827 80

 Agotamiento
 de residuos no kg eq.Sb 0.0636 1.92 30
 renovables

* Aislamiento de Fachada Ventilada - Lambda = 0.035 W/m · K -  
R = 2.55 m2 · K/W - Fabricado e instalado en Francia - Análisis de 
ciclo de vida (LCA) según el estándar francés NF P01-010

La roca volcánica Basáltica usada para hacer las 
lanas de roca de ISOVER está presente en grandes 
cantidades en la tierra, y no es un recurso escaso. 
Cada año la tectónica de los volcanes y de placa  
de la tierra produce mucho más de este material 
de roca que  el que se utiliza en los procesos de 
fabricación.

■ Lanas del cáñamo de ISOVER: la opción vegetal
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Materias primas y transporte

Más del 50% de las fábricas de ISOVER en el mundo 
(el 71% de las lanas de vidrio y de lanas de roca) 
están certificadas ISO 14001, y estamos 
continuamente mejorando y controlando todos 
los aspectos ambientales de nuestras fábricas. 

Nuestra política ambiental está dirigida a la:

■ Reducción del uso de energía en los 
procesos, de la emisión de agentes 
contaminantes del aire y, particularmente, 
de los gases de efecto invernadero 

ISOVER utiliza las técnicas más eficientes 
disponibles para sus hornos y equipos, en 
términos de productividad y de consumo de 
energía, ahorrando energía, disminuyendo las 
emisiones de CO2 , optimizando la combustión 
y reduciendo por tanto las emisiones del óxido 
de nitrógeno. En 2007, nuestro consumo de 
energía y las emisiones del CO2 por tonelada de 
lana de vidrio producida eran ambos un 20% 
más bajos que en el año 2000. 

Para reducir al mínimo la cantidad de polvo 
lanzada al ambiente, también limpiamos los 
gases de nuestros procesos de producción 
haciéndolos pasar a través de filtros.

■ Gestión de los recursos naturales

Preservar la biodiversidad es para nosotros una 
preocupación central, pues las materias primas 
naturales están presentes en casi todos nuestros 
productos. El agua se utiliza en nuestros procesos 
de fabricación para limpiar los humos y para 
refrigerar instalaciones de alta temperatura, 
intentamos reducir la extracción de  agua 
subterránea tanto cuanto sea posible. Entre 1999 
y 2007, el uso creciente de sistemas de circuito 
cerrado y la inversión en equipos nuevos que 
consumen menos agua, nos ha permitido 
disminuir en un 30% el consumo de agua por 
tonelada de lanas mineral producida.

Disminuir el impacto de nuestro proceso de producción

6.1

La International Organization for Standardization, ISO, tiene como objetivo crear normas 
internacionales en los campos industriales y comerciales llamadas “normas  ISO”. La familia de la 
ISO 14000 está dedicada a la “gestión ambiental” de las plantas de producción, es decir,  trata de 
cómo la compañía: 

-  identifica y controla las consecuencias para el medio ambiente de sus actividades, productos  
y servicios,

- aumenta constantemente su eficacia ambiental,

-  aplica una metodología sistemática para definir objetivos ambientales, alcanzarlos y probar 
que se han alcanzado.

➜
➜
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■ Gestión de los residuos y del reciclaje

Nuestro objetivo en el reciclaje es reducir al 
mínimo los residuos  y reducir nuestro consumo 
de materias primas. 

- Estamos aumentando el uso de las materias 
primas “secundarias” creadas de las materias 
primas primarias recicladas, tales como vidrio 
reciclado para las lanas de vidrio. 

- Estamos reciclando cada vez más nuestros 
residuos del proceso en la producción  
(se reciclan el 75% de las lanas de vidrio, el 
66% de las lanas de roca y el 100% de los 
residuos de la producción de EPS).

 Consecuentemente, los niveles de residuos 
se han reducido considerablemente.

■ Asegurar la salud y la seguridad

La salud y la seguridad son prioridades 
absolutas en las fábricas de ISOVER en todo el 
mundo, y los trabajadores reciben consejo y 

entrenamiento constantemente. Nuestro 
objetivo es cero accidentes y cero lesiones 
relacionadas con el trabajo. Los usuarios de 
nuestros productos también reciben consejos 
de seguridad a través de pictogramas claros y 
sencillos en los embalaje de los productos.

Reducción de las necesidades 
de transporte

La compresión de los productos de lana de 
vidrio de ISOVER reduce el volumen del producto 
en su fase de transporte y almacenaje y, por 
tanto, las necesidades de transporte - en el caso 
de productos incompresibles, alcanzamos este 
objetivo teniendo plantas de producción y 
almacenaje cerca de los clientes, lo que limita el 
impacto ambiental del transporte. Nuestra 
amplia gama de tipos de aislamiento significa 
que podemos también maximizar el transporte 
entregando cargas completas a los clientes.

ISOVER ha desarrollado un proceso patentado para comprimir la lana de vidrio: en la fotografía 
hay la misma cantidad de lana de vidrio en ambos camiones, pero en el de la derecha la lana está 
comprimida. Gracias a sus características elásticas, los productos se pueden comprimir hasta diez 
veces en el momento del empaquetado (en rollos) y del paletizado. Este proceso ofrece numerosas 
ventajas en términos de: 

- una logística más simple y unas necesidades de transporte más reducidas,

- facilidad y seguridad en la manipulación y colocación en la obra al instalar las lanas de vidrio,

- gestión de desechos más fácil, debido a la reducción de materiales de embalaje.

➜

➜



Diseño y construcción

En 2004, ISOVER y otros 9 grupos del sector de la 
edificación en Francia crearon la asociación 
“Isolons la Terre contre le CO2” para extender el 
conocimiento de los peligros de las emisiones del 
CO2 de los edificios y para apoyar el desarrollo de 
políticas anticontaminación eficaces para 
promover construcciones más eficientes 
energéticamente. La asociación realiza campañas 
de información, organiza acciones en común con 
las ONG comprometidas con el medio ambiente, 
realiza estudios técnicos…
Animados por el éxito de “Isolons la Terre contre 
le CO2” otros grupos lo han utilizado como 
referencia en sus propios países: “Isoterra” en 
Bélgica, “Spaar het klimaat” en los Países Bajos 
en 2005, “Isolando” en Italia en 2007. En 
Alemania, ISOVER G+H lanzó una acción llamada 
“CO2NTRA”. En España se está constituyendo una 
plataforma similar.

Apoyando proyectos de sistemas eficaces de clasificación de Edificios 
sostenibles 
ISOVER apoya los proyectos nacionales de 
sostenibilidad en la edificación en varios 
países para definir y promover sistemas de 
evaluación ambiental de los edificios. Por 

ejemplo, ISOVER es un miembro fundador de 
los consejos de sostenibilidad de la edificación 
en Alemania y en África del Sur.

Realizando campañas de información

Hacia edificios de muy bajo consumo de energía

Los edificios de muy bajo consumo de energía se diseñan para proporcionar un nivel  de rendimiento 
energético muy superior a los mínimos recogidos en las normativas nacionales sobre edificación. Se 
diseñan muy a menudo sin sistemas tradicionales de calefacción o de acondicionamiento y se obtienen 
ahorros en el  consumo de energía entre el 70 y el 90% comparado con los edificios existentes. ISOVER 
apoya iniciativas nacionales para desarrollar la certificación voluntaria y los sistemas de certificación 
para las construcciones de muy bajo consumo de energía: Passiv Haus (Alemania), BBC - Bâtiment 
Basse Consommation - Effinergie (Francia), casa “cero” del carbón (Reino Unido), Minergie (Suiza)…
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Desarrollando sistemas 
innovadores 

Desarrollamos sistemas integrados completos 
para simplificar la instalación de nuestros 
productos y para garantizar su correcto 
funcionamiento en un edificio. Por ejemplo, el 
sistema OPTIMA de ISOVER es una solución 
innovadora para el aislamiento acústico y 
térmico del interior de paredes en edificios 
nuevos o en renovación. A diferencia de los 
sistemas tradicionales, el sistema de trasdosado 
de una pared OPTIMA es simple y rápido de 
instalar, sin morteros, permitiendo instalar  
rápidamente una capa térmica y acústica 
creada para proporcionar un confort  óptimo.
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Informando a los arquitectos

ISOVER organiza concursos para promover la 
innovación y la mejora de la eficiencia energética 
tanto para estudiantes de arquitectura como para 
los arquitectos establecidos: más información en 
www.isover-eea.com y www.isover-students.com. 

Por otro lado, nuestro documento “ISOVER  
Multi-Confort House” es una referencia completa 
y detallada para los arquitectos interesados  
en la eficiencia y el confort, disponible para 
descarga directa en www.isover.net.

Centro de formación en Chambéry, Francia

Formando a los profesionales 
del sector de la edificación

Avalado por más de 30 años de experiencia  
en formación, ISOVER está continuamente 
diseñando y creando programas y útiles para 
instruir al conjunto de profesionales del sector, 
desde los arquitectos e ingenieros, constructores, 
distribuidores e instaladores para elevar el 
conocimiento de conceptos teóricos y prácticos 
sobre rendimiento energético, confort acústico 
y comportamiento al fuego para ayudarles a 
especificar, elegir, comercializar e instalar las 
soluciones de aislamiento más adecuadas a 
cada situación.



Uso

Confort térmico: 
realzando la eficacia 
de nuestras soluciones 

del aislamiento

El confort térmico se asocia principalmente a 
una distribución uniforme de la temperatura 
ambiente y de la calidad del aire en el interior 
de un recinto. Puede ser alcanzada aplicando 
un aislamiento térmico de resistencia muy alta 
en todas las superficies del recinto (incluyendo 
las ventanas), combinadas con una ventilación 
adaptada a la estación, una buena estanqueidad 
al aire de las puertas y otros elementos para 
evitar la entrada indeseada del aire y una 
buena inercia térmica del edificio. 

La gama de soluciones de aislamiento de alto 
rendimiento ISOVER está en constante 
desarrollo con nuevos e innovadores productos 
y sistemas que llevan la ciencia del aislamiento 
a un nuevo nivel. 

Confort  acústico: 
disfrutando las  
distintas clases  

de “confort”

De acuerdo con profundos estudios de los muy 
diversos tipos de ruido, ISOVER ha creado un 
nuevo patrón del aislamiento acústico. Las 
nuevas “Clases de Confort Acústico de ISOVER” 
definen el confort acústico deseable, yendo 
más allá de los requisitos fijados por los 
estándares europeos actuales. Las clases de 
confort acústico de ISOVER ayudan a seleccionar 
el aislamiento más apropiado al ruido aéreo y 
al de impacto, lo que está llegando a ser cada 
vez más importante, especialmente en edificios 
de varios ocupantes. ISOVER también ofrece 
distintas soluciones para alcanzar estas clases.
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La lana de vidrio de ISOVER de lambda 30 es la 
más eficiente en el mercado, y nuestra gama 
global incluye productos de lambda 32 para las 
lanas de vidrio y lambda 30 para el poliestireno. 
En los últimos meses hemos agregado un 
número de productos nuevos con la lambda 
muy baja, incluyendo Isoconfort 32 y Multimax 
30 en Bélgica y, en Alemania, una gama 
completa de productos de lambda 32. Estos 
productos se adaptan a las necesidades y 
hábitos de cada país. 

TECHNOSTAR es un sistema completo para 
divisorios comerciales para usos en altura  
que requieren altos niveles de aislamiento 
acústico  así  como  excelente   comportamiento 
al fuego, térmico y estructural. Es de uso 
común en cines, proporcionando un 
aislamiento acústico excelente entre dos 
auditorios adyacentes.

6.3
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ISOVER, ESPECIALISTA 
EN SEGURIDAD 
CONTRA EL FUEGO

El aislamiento desempeña un papel 
doble en la protección contra incendios a través 
de: 
- sus características propias inherentes al 

producto en la seguridad contra el fuego,
- su efecto sobre el desarrollo del fuego y la 

estabilidad de la estructura en caso de incendio. 
El aislamiento con lanas minerales no es 
combustible y tiene la clasificación más alta 
posible de Euroclase A (A1 y A2 s1, d0); tampoco 
produce humos tóxicos en caso de incendio. Las 
características aislantes excepcionales de las 
lanas minerales significa que contribuyen a  
la resistencia al fuego de paredes así como  
a la estabilidad total de edificio, ayudando a 
proporcionar un tiempo adicional valioso para  
la evacuación de las personas.
El EPS también cumple ciertos requisitos de 
seguridad de fuego. En casi todos los usos del 
edificio, sin embargo, el EPS se utiliza 
conjuntamente con otros materiales, tales como 
placa de yeso laminado, morteros u hormigón, 
que proporciona la protección adicional. En los 
usos específicos donde se expone el EPS, se 
recomienda a menudo EPS ignifugo.
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Ahorros de energía 
excepcionales

La gama de productos y de 
sistemas de ISOVER permite que  

 se alcancen niveles muy altos de 
rendimiento energético en edificios. Se pueden 
alcanzar ahorros de energía de hasta el 90% 
respecto a una casa equivalente sin aislamiento 
adecuado.

ULTIMATE es un producto de lana mineral que 
se ha desarrollado específicamente para  
la seguridad mejorada contra el fuego.  
Es resistente a altas temperaturas (hasta 650 
°C) y puede servir como barrera incombustible. 
Puede también ser utilizado para conductos 
herméticos y en sistemas de aire acondicionado 
y sistemas industriales o domésticos de agua 
caliente.

En 2006, la renovación de este edificio de 
Alemania mejoró el confort térmico para 
todos los usuarios del edificio y permitió 
una reducción del 90% del consumo de  
energía primaria. La envolvente térmica del 
edificio se aumentó sensiblemente y el 
nuevo consumo de energía total del edificio 
es ahora de 14 kWh/m2/año.
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Soluciones de aislamiento para un ambiente interior sano

Deseamos ayudar a reducir las 
fuentes de contaminación 

promoviendo soluciones conformes 
con todos los requisitos existentes 

sobre la calidad de aire interior. Nuestras soluciones 
de aislamiento no producen contaminación 
atmosférica interior, y son seguras en su 
manipulación e instalación en el hogar o en la 
oficina. Ningún producto vendido por ISOVER se 
clasifica como sustancia peligrosa por la Unión 
Europea(1), y basado en los datos disponibles(2), la 
exposición a los productos del aislamiento de 
ISOVER no causará ningún efecto significativo 
adverso para la salud de las personas. 

La lana mineral se instala generalmente de una 
manera tal que no se produce ninguna salida de 
polvo o de fibras durante su utilización, los ensayos 
para determinar la exposición posible de los 
inquilinos del edificio han demostrado que no 
existe generación significativa de fibras de lanas 
minerales en el ambiente.

Los productos de lanas minerales y de poliestireno 
de ISOVER no son un medio para el crecimiento de 
micro organismos. No se descomponen,  no se 
producen ni generan mohos. Los productos de 
lanas de cáñamo de ISOVER se tratan con biocidas 
y fungicidas para prevenir el desarrollo de micro 
organismos. Puesto que la humedad promueve el 
crecimiento de hongos, el control del nivel de 
humedad es una de las mejores y más fáciles 
maneras de mejorar la calidad del aire interior y de 
proteger su salud: es por eso por lo que hemos 
desarrollado la membrana ISOVER VARIO.

La calidad del aire interior se relaciona 
estrechamente con la ventilación. El aire interior es 
reemplazado con aire fresco libre procedente del 
exterior a través de la ventilación y de este modo se 
consigue diluir los contaminantes generados en el 
interior de los locales.
ISOVER anima al desarrollo de la ventilación 
controlada de alto rendimiento que mantenga una 
calidad adecuada del aire interior mientras reduce 
significativamente el consumo de energía.

(1) Regulación (EC) N°272/2008 del Parlamento Europeo y del consejo 

del 16 de diciembre de 2008 en la clasificación, etiquetado y 

empaquetando de sustancias y mezclas 

(2): Libro blanco: lanas minerales y salud 2008. 

FILMM (Sindicato Nacional de Fabricantes de Aislamiento 

de lana mineral)

➜

El sistema de VARIO permite que las 
estructuras de los áticos y de las paredes de 
madera respiren y se sequen naturalmente. 
En invierno, cuando el aire interior está más 
caliente que el del exterior, el vapor de agua 
va hacia la estructura donde permanece y 
potencialmente puede dañar la madera a 
largo plazo. El sistema VARIO impide el paso 
de este vapor de agua automáticamente, 
reaccionando a las condiciones climáticas y 
cerrando sus poros. En verano, sin embargo, 
cuando aumenta la temperatura ambiente, 
el sistema VARIO tiene el efecto inverso y  
abre sus poros para permitir que el vapor de 
agua atrapado se escape hacia adentro, así 
de asegura que la estructura puede secarse 
naturalmente. 

Uso (Cont.)6.3

➜
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Fin de vida

Gestión de desechos

En los sistemas que contienen productos de 
ISOVER, las lanas pueden ser fácilmente 
recuperadas al final de la vida del edificio, y 
todos los componentes clasificados y reciclados 
si existe la infraestructura adecuada. El EPS 
limpio se puede moler y utilizar para una nueva 
producción de EPS o crear otros productos 
(hormigón, acolchado de asientos, etc.). Puede 
también ser fundido, extruido y granulado para 
ser mezclado con otros polímeros para utilizar 
en la fabricación de productos plásticos rígidos. 
Las lanas minerales se pueden utilizar para 
crear nuevas lanas,…
ISOVER promueve el desarrollo de empresas de 
reciclado, e intenta trabajar junto con ellas 
siempre que sea posible. ISOVER también está 
ensayando varias iniciativas internas para 
desarrollar el reciclaje de sus productos. Sin 
embargo, en los países en donde el reciclado en 
las instalaciones y/o procesos no se ha realizado, 
nuestros productos se depositan en escombreras 
ordinarias. Los análisis confirman que los 
residuos de lanas minerales, el EPS y las lanas 
de cáñamo se pueden depositar sin problemas 
en los lugares ordinarios de vertido de residuos. 
Además, las lanas de cáñamo se pueden 
quemar para recuperar energía.

6.4

➜

WOOL.rec en Alemania

WOOL.rec. GmbH es una empresa 
independiente que convierte fibras minerales 
en un producto patentado, WOOLIT®, usado 
principalmente como agregado en la industria 
del ladrillo. Gracias a este agregado, los 
ladrillos tienen una mayor robustez y una 
resistencia térmica mejor.

Planta de Oxymelt en Francia

Desde 1997 el proceso de OXYMELT ha 
funcionado en la planta de ISOVER de 
Orange. Los deshechos son fundidos por la 
entrada del aire enriquecido con oxígeno 
para obtener un material mineral que se 
puede usar como materia prima vítrea en el 
proceso que fusión del vidrio. Algunos 
clientes industriales utilizan esta instalación 
para reciclar sus residuos de lanas de vidrio 
de ISOVER.

Recogida en obra de residuos de lana mineral 
de aislamiento en Suiza

En Suiza, ISOVER ha introducido en 1993 un 
sistema para recoger y para reciclar las lanas 
de vidrio de ISOVER procedentes de los 
deshechos de edificios. Los contratistas 
pueden enviar sus desperdicios a la fábrica 
de ISOVER en Lucens - gratuitamente -, en 
bolsas específicamente diseñadas y que se 
pueden obtener en los distribuidores de 
materiales de construcción: el sistema 
utiliza los camiones vacíos en su retorno a la 
fábrica para devolver las bolsas llenas de 
residuos.
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The Global Compact, El acuerdo global es un 
marco para los negocios que están comprometidos 
con alinear sus operaciones y estrategias con diez 
principios universalmente aceptados en las áreas 
de derechos humanos, del trabajo, del ambiente y 
de la anticorrupción. Como el mundo se hace 
cada vez más grande, la iniciativa corporativa 
global de la ciudadanía está comprometida 
primero y fundamentalmente con exhibir y 
construir una legitimidad social en los negocios y 
en los mercados.
Saint-Gobain está orgullosa de pertenecer a una 
comunidad global de ciudadanos que mantienen 
los valores predominantes de respeto a los 
derechos humanos, a la protección del medio 
ambiente y a la lucha contra la corrupción.  
Saint-Gobain firmó el acuerdo global en julio de 
2003.
www.unglobalcompact.org

Saint-Gobain es miembro asociado del proyecto 
de la Alianza SB, cuyo objetivo es definir reglas 
comunes para hacer compatibles las etiquetas 
nacionales y para promover el reconocimiento 
mutuo. 
www.sballiance.org

Saint-Gobain cree que tiene la responsabilidad 
de emprender acciones no lucrativas en los 
dominios relacionados con su estrategia.  
La fundación corporativa internacional  
“Saint-Gobain Inciatives” apoya proyectos 
presentados por los empleados en tres 
campos:
-  Integración de la juventud a través del 

trabajo en el sector de la edificación, 
-  construcción, restauración o renovación de 

edificios sociales para propósitos de interés 
general,

-  reducción del consumo de energía y de 
protección del medio ambiente en la 
edificación social.

El proyecto de acceso del carbón es una ONG 
independiente. Desde su formación en el año 
2000, el CDP se ha convertido en el patrón de 
referencia para la metodología y el proceso 
del acceso del carbón, proporcionando datos 
primarios del cambio climático al mercado 
global. Saint-Gobain se ha adherido al 
proyecto en 2003 y se ha comprometido a 
proporcionar informes anuales de las 
emisiones del CO2 de la compañía y su 
estrategia medioambiental.
www.cdproject.net

ISOVER - asume y apoya los valores del Grupo Saint-Gobain
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Fuentes y enlaces útiles

■ www.isover.net

■ www.isover.com

■ www.isover-eea.com

■ www.isover-students.com

Lanas minerales:

■ www.eurima.org Asociación Europea de los fabricantes del Aislamiento de Lana Mineral

■ www.euceb.org  Consejo Europeo de Certificación de para los productos de las Lanas Mineral

■ www.naima.org Asociación Norteamericana de los Fabricantes del Aislamiento 

Poliestireno:

■ www.eumeps.org Organización de Fabricantes Europeos de Poliestireno Expandido

■ www.exiba.org Asociación Europea de Aislamiento del Poliestireno  

Promoción de la eficiencia energética:

■ www.isolonslaterre.org ■ www.contraco2.com ■ www.effinergie.org

■ www.isolando.com ■ www.minergie.ch ■ www.passiv.de

■ www.isoterra.be ■ www.euroace.org ■ www.plataforma-pep.org 

■ www.lacasaqueahorra.org

Instituciones:

■ www.iea.org Agencia de la Energía Internacional 

■ www.www.ipcc.ch Panel Internacional del Cambio Climático. 

■ www.unep.org Programa del Medio Ambiente de Naciones Unidas 

■ www.reeep.org Sociedad de la Energía Renovable y del Rendimiento Energético 

■ www.wbcsd.org Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible

■ www.oneplanetliving.com Programa de A de BioRegional y de WWF Internacionales 

■ www.worldgbc.org World Green Building Council 

■ www.sballiance.org Alianza Sostenible de los Edificios 

■ www.gbce.es Green Building Council España
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responsabilidad sobre sus contenidos.
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isover.es@saint-gobain.com

“Miraremos a los ojos de nuestros hijos y 
confesaremos que tuvimos la oportunidad, 
pero carecimos de valor y que teníamos la 
tecnología, pero carecimos de visión”

(International Environmental NGO)

Este documento ha sido impreso 

en papel Creator Silk, fabricado con 

celulosa que no ha sido blanqueada con 

cloro gas (Elemental Chlorine-Free).
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