
Climatización > Gama Industrial > Sistemas VRV > Unidades interiores > Splits > SERIE SUITSPLIT

Especificaciones

Características

Oscilación de lama en horizontal para el modo de refrigeración y en 
vertical para el de calefacción para asegurar un flujo suave 
Display digital LED
Ventilador DC Inverter
Filtro de aire incluido
Incluye función para conectar la unidad a tarjeteros electrónicos en 
hoteles y así proporcionar un mayor ahorro energético
Instalación flexible, la tubería de refrigerante puede conectarse hasta 
en 3 direcciones

MODELO SUITSPLIT022 SUITSPLIT028 SUITSPLIT036 SUITSPLIT045 SUITSPLIT056 SUITSPLIT071

EAN 8435666505163 8435666505170 8435666505187 8435666505194 8435666505200 8435666505217

kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

fg/h 1.892 2.408 3.096 3.870 4.816 6.106

kW 2,5 3,2 4 5 6,3 8

Kcal/h 2.150 2.752 3.440 4.300 5.418 6.880

Consumo W 15 15 18 20 23 35

Caudal de Aire m3/h 440/380/360/350 440/380/360/350 500/440/415/380 655/610/565/525
1100/1000/950/ 

900

1300/1200/1100/  

1000

Nivel sonoro (mín/med/máx) dB 24~33 24~33 27~36 29~38 32~42 35~43

Dimensiones (AnxAlxFon) mm 864×300×200 864×300×200 864×300×200 972x320x215 972x320x215 972x320x215

Peso neto/Bruto Kg 9,5/12 9,5/12 9,5/12 11,5/14 11,5/14 11,5/14

Conexión frigorífica Líquido/Gas Pulg. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/28

Diámetro desagüe mm 20 20 20 20 20 20

PVPR 660 € 715 € 829 € 895 € 945 € 1.029 €

Capacidad en refrigeración

Capacidad en calefacción



Climatización > Gama Industrial > Sistemas VRV > Unidades interiores > Conductos > SERIE SUITCON

Especificaciones

MODELO SUITCON028 SUITCON036 SUITCON045

EAN 8435666503855 8435666504654 8435666504661

kW 2,8 3,6 4,5

fg/h 2.408 3.096 3.870

kW 3,2 4 5

Kcal/h 2.752 3.440 4.300

Consumo W 20 30 35

Caudal de Aire máximo m
3
/h 450 500 620

Presion estática disponible Pa 30 30 30

Nivel sonoro (mín/med/máx) dB 24~29 25~32 32~37

Dimensiones (AnxAlxFon) mm 814×210×467 814×210×467 814×210×467

Peso neto/Bruto Kg 16/18,5 16,5/19 16,5/19

Conexión frigorífica Líquido/Gas Pulg. 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2

Diámetro desagüe mm 25 25 25

PVPR 958 € 986 € 1.015 €

Capacidad en refrigeración

Capacidad en calefacción

Características

Ventiladores Inverter DC
Bomba de condensados incluida (unidades hasta 7,1 kW)
Control por cable incluido

Baja Presión Media Presión

Alta Presión

Baja Presión

MODELO SUITCON071 SUITCON100H SUITCON120H SUITCON150H

EAN 8435666504678 8435666503862 8435666505095 8435666503879

kW 7,1 10 12 15

fg/h 6.106 8.600 10.320 12.900

kW 7,8 11 13 17

Kcal/h 6.708 9.460 11.180 14.620

Consumo W 340 450 450 450

Caudal de Aire máximo m
3
/h 1.500 2.300 2.300 2.300

Presion estática disponible Pa 150 150 150 150

Nivel sonoro (mín/med/máx) dB 40~42 44~52 44~52 44~52

Dimensiones (AnxAlxFon) mm 1445×260×680 1190x370x620 1190x370x620 1190x370x620

Peso neto/Bruto Kg 46/50 47/51 47/51 47/51

Conexión frigorífica Líquido/Gas Pulg. 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8

Diámetro desagüe mm 25 25 25 25

PVPR 1.369 € 1.615 € 1.683 € 1.939 €

Capacidad en refrigeración

Capacidad en calefacción

Media Presión

MODELO SUITCON220 SUITCON280 SUITCON450 SUITCON560

EAN 8435666503886 8435666503893 8435666503909 8435666503916

kW 20 28 45 56

fg/h 17.200 24.080 38.700 48.160

kW 22 30,8 50 63

Kcal/h 18.920 26.488 43.000 54.180

Consumo W 1.200 1.300 2.600 3.400

Caudal de Aire máximo m
3
/h 3.750 4.100 6.000 8.000

Presion estática disponible Pa 150 150 200 200

Nivel sonoro (mín/med/máx) dB 45~50 48~52 60 64

Dimensiones (AnxAlxFon) mm 1440x811x448 1.440x811x448 2.165x676x916 2.165x676x916

Peso neto/Bruto Kg 102/113 102/113 222/260 222/260

Conexión frigorífica Líquido/Gas Pulg. 1/2-7/8 1/2-7/8 5/8-1"1/8 5/8-1"1/8

Diámetro desagüe mm 30 30 32 32

PVPR 3.428 € 3.885 € 6.856 € 9.142 €

Capacidad en refrigeración

Capacidad en calefacción

Alta Presión

Control por cable  SUITCP2

Interfaz sencilla
Control de hasta 100 unidades interiores
Control por grupos (hasta 10 grupos)
App disponible para conectar con el
control y que pueda ser gestionada por el usuario
Protocolo Modbus integrado

Control centralizado
SUITCC13
opcional

Wi-Fi 
integrado



Climatización > Gama Industrial > Sistemas VRV > Unidades interiores > Cassettes > SERIE SUITCAS

Especificaciones

MODELO (Kit) SUITCAS022K SUITCAS028K SUITCAS036K SUITCAS045K

Unidad interior SUITCAS022 SUITCAS028 SUITCAS036 SUITCAS045

EAN 8435666505248 8435666505057 8435666503800 8435666503817

Panel SUITOPAN2845 SUITOPAN2845 SUITOPAN2845 SUITOPAN2845

EAN 8435666503930 8435666503930 8435666503930 8435666503930

kW 2,2 2,8 3,6 4,5

fg/h 1.892 2.408 3.096 3.870

kW 2,5 3,2 4 5

Kcal/h 2.150 2.752 3.440 4.300

Consumo W 15 15 23 23

Motor ventilador DC inverter DC inverter DC inverter DC inverter

Caudal de Aire (Max/Med/Mín) m
3
/h 440/327/246 440/327/246 530/432/327 530/432/327

Nivel presión sonora dB 21~32 21~32 26~36 26~36

Dimensiones (AnxAlxFon) mm 653×267×585 653×267×585 653×267×585 653×267×585

Peso neto/Bruto Kg 17,5/23 17,5/23 17,5/23 17,5/23

Conexión frigorífica Líquido/Gas Pulg. 1/4-3/8 1/4-3/8 1/4-1/2 1/4-1/2

Diámetro desagüe mm 25 25 25 25

Formato panel 4 vías 4 vías 4 vías 4 vías

Dimensiones Panel (AnxAlxFon) mm 650×30×650 650×30×650 650×30×650 650×30×650

Peso neto/Bruto Panel Kg 2,7/4,0 2,7/4,0 2,7/4,0 2,7/4,0

PVPR 939 € 969 € 998 € 1.026 €

Capacidad en refrigeración

Capacidad en calefacción

Características

Ventiladores Inverter DC
Salida de aire en 360º (modelos indicados)
Toma de aire exterior
Bajo nivel sonoro (hasta 21 dB)
Bomba de condensados incluida
Fácil mantenimiento
Control remoto incluido

Cassette 4 vías Cassette 360º

MODELO (Kit) SUITCAS071K SUITCAS100K SUITCAS125K SUITCAS160K

Unidad interior SUITCAS071 SUITCAS100 SUITCAS125 SUITCAS160

EAN 8435666503824 8435666503831 8435666503848 8435666505064

Panel SUITOPAN7125 SUITOPAN7125 SUITOPAN7125 SUITOPAN7125

EAN 8435666503947 8435666503947 8435666503947 8435666503947

kW 7,1 10 12,5 16

fg/h 6.106 8.600 10.750 13.760

kW 8 11 14 17

Kcal/h 6.880 9.460 12.040 14.620

Consumo W 18~63 26~66 40~100 160

Motor ventilador DC inverter DC inverter DC inverter AC

Caudal de Aire (Max/Med/Mín) m
3
/h 1310/1140/825 1500/1200/1000 1700/1400/1200 1800

Nivel presión sonora dB 34~39 35~41 40~47 38~46

Dimensiones (AnxAlxFon) mm 833×232×900 833×286×900 833×286×900 833×286×900

Peso neto/Bruto Kg 22/28 27/33,5 27/33,5 28,5/35

Conexión frigorífica Líquido/Gas Pulg. 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8

Diámetro desagüe mm 25 25 25 25

Formato panel 360º 360º 360º 360º

Dimensiones Panel (AnxAlxFon) mm 950×50×950 950×50×950 950×50×950 950×50×950

Peso neto/Bruto Panel Kg 5,4/8 5,4/8 5,4/8 5,4/8

PVPR 1.100 € 1.598 € 1.626 € 2.179 €

Capacidad en refrigeración

Capacidad en calefacción

Cassettes 4 vías

Cassettes 360º

Interfaz sencilla
Control de hasta 100 unidades interiores
Control por grupos (hasta 10 grupos)
App disponible para conectar con el
control y que pueda ser gestionada por el usuario
Protocolo Modbus integrado

Control centralizado
SUITCC13
opcional

Wi-Fi 
integrado


