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INFORME RELATIVO A LOS ENSAYDS DE

LABORATORIO REALIZADOS SOBRE CUA-
TRO {4) MUESTRAS DE SOPORTES PLASTI-
COS _UTILIZADOS EN LA EIECUCION DE
PAVIMENTOS FLOTANTES.

Pencionario: LIZABAR PLASTIC

BINEFAR 37, LOCAL 26-28, 08020-BARCELONA
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l.- ANTECEDENTES

Con fechz & de marzo de 2000 un eguipo del Institite Técnico de Materiales v
Comstruccionss (INTEMAC) se desplazé & la empresa "LIZABAR PLASTIC® (of
Bincfar 37, local 26-28, de Barcelona) con objeto de recoger cuatro {4) muestras de

sopories plasticos destinados a la ejecucion de pavimenios flotantes.

Las muestras fueron referenciadas de la siguiente forma {ver anejo)

-Muestra-1: Apovos "LUZ 997, de altra repulable,
-Muestra-2: Apoyos "AIR 99", de alwra regulable
-Muesira-3: Apovos "AIR 99" con contratuerca, de altura regulable.

-Muesira-4: Apoyvos "CHOCO 10", de altura no regulable.

Los ensayos solicitados han sido los sipuientes:

-Resistencia a compresion de los soportes aplicando la carga sobre tode su

superficie, ¥ sobre 1/4 de su superficie superior,

-Resistencia a compresion de los soportes aplicando la carga sobre toda su
superficie, ¥ sobre 1/4 de su superficie superior, después de someterlos a un
envejecimiento térmico a 105° C + 5° C durante 70 horas

-Resistencia a compresion de los soportes aplicando la carga sobre toda su
superficie, ¥ sobre 1/4 de su superficie superior, después de someterlos a un
envejecimiento tdrmico a -25% C F 5% C duranee 70 horas.

Los tres ensavos mencionados han sido realizados sobre las muestras referenciadas
como "LUZ 99", "AIR 99" y "AIR 09" con contratuerca, mientras que sobre los
apoyos "CHOCO 10° dnicamente se ha realizado |2 resistencia a compresion sin

periodos de envejecimisnto (Ermica
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I1.- RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

Los soportes referenciades como “LUZ 99 y “AIR 99" constan de dos piezas

roscadas. Para realizar los ensayos se procedid a dar dos vuelas enteras de rosca a la

pieza macho, resultando de esta forma unas probetas de longitud comprendida entre

105 v 106 mm.
RESISTENCIA A COMPRESION EN CONDICIONES NORMALES
Aplicanda la ca snhre toda fa rficie
CARGAS MAXIMAS OBTENIDAS (Kp) | YALOR MEDIO
L1IZ 99 1204 1214 1216 1.213
AlIR % TaE T&7 T&S TET
ALR 99 CiC 1153 1148 1121 1.141
CHOCO 10 = 20000 = 20000 > 20000 = 20000
—_— T = = = = m v e

0 Con contrafuerca

Ia sobre 1/4 de
CARGAS MAXIMAS OBTENIDAS (Kp) | VALOR MEDIO ‘
LUZ 99 935 013 936G G20
AIR 59 741 168 763 764
AIR 99 C/C &7 870 890 879 1
CHOCO 10 62040 5800 3800 6,000
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RESISTENCIA A COMPRESION TRAS EL ENVEJECIMIENTO A 105° C

Aplicando la carga sobre toda la superficie

—_—
CARGAS MAXIMAS OBTENIDAS (Kp) | VALOR MEDIO
LUZ 939 1183 1208 1211 1.202
AIR 99 T4 780 795 T89
AIR 99 CI/C LO&D 1127 1130 1112
———
Aplicando la carpga sobre 1°4 de la icie inr

CARGAS MAXIMAS OBTENIDAS (Kp) | VALOR MEDIO )i
LUZ 9% 895 209 917 807
AlR 99 760 T69 760 763
AR 99 C/C 838 &15 262 842

RESISTENCIA A COMPRESION TRAS EL ENVEJECIMIENTO A -25° C

Aplicando la b

CARGAS MAXIMAS OBTENIDAS (Kp) | VALOR MEDIO
LUZ 99 1200 1206 iZ210 205
AR 99 oA T89 T8RS 751
AIR 99 C/C 1118 k129 1124 1.124

= e
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carga sobre 1/4 de la superficie superior

CARGAS MAXIMAS OBTENIDAS (Kp) | VALOR MEDIO

LUZ 99 912 907 a01 a7
AlR 99 761 757 T40 733
AIR 99 C/C 878 890 an B&D

3. COMENTARIOS

Las cargas méximas que se exponen en fos cuadros de resultados corresponden al

esfuerzo en el que los soportes quedan deformados e imposibilitades funcionalmente.

En el caso de los apovas *LUZ 997 y "AlR 99° {con ¥ sin contratuerca), dichas cargas
estdn asociadas 4 Iz altura a la que 8& han ensayado los sopartes, de forma que si éstos
S& Ensavaran £n su posicidn mds baja ((otalmente roscades), se obtendrian resistencias

sensiblemeante mayores,

En ¢l caso del los apoyos "CHOCO 10" oo es posible obtener un resultado preciso
cuando se realiza el ensayo aplicando la carga sobre toda la superficie. Debido al
disefio y a las propiedades intrinsecas de estos soportes, un aumento de carga (sobre
toda su superficie) provoca ligeras deformaciones que son pricticamente impercepti-
bles, v en cualquier case, es dificil determinar s1 dichas deformaciones dejan
imposibilitado al soporte funcionalmente. Para este mismo soporte, 1as cargas miximas
gue se exponen en el caso de aplicar la carga a 1/4 de la superficie, corresponden al
esfuerzo en el que los soportes empiezan a deformarse visiblemente (levantamiento de

la #sguina opuesta a la que soporta la presidn).

Los resultados obtenidos cumplen [o especificado en el Pliego Técnico francés: “DTU;
fravaux d’etancheité des toifures-terrasses mvec éléments poreurs en magonnerie”,

Segin estz documento, la resistencia 3 compresion minima de estos soportes debe ger

pE B
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de 230 Kp aplicando la cargz sobre 1/4 de superficie, v de 500 Kp aplicando la carga
sobre toda 1o superficie,

4.- LABORATORIO DE ENSAYO
Los ensayos a que se refiere el presente informe han sido realizados por el Laboratorio
de INTEMAC, situado en Avgda, de la Riera n® 10 en Poligono Industrial Sudoest

nam. | de Sant Just Desvern, Barcelona (C. P. 089600

El laboratorio estd screditado por |2 Direccid General d' Arquitectura i Habitatge, seqin

decreto 175/1990 de 17 de Abril, con los nimeros de registro v ambitos siguientes:

N* DE FECHA DE DESCRIPCIGN DEL
REGISTRO CONCESION AMBITO DE ACREDITACION,
06021 HC/STR 13-Akr-92 Hormigon en masa ¥ sus materiales constituyen-
tes: cemento, dridos v agua.
0a0225EMTR 15-Abr-92 Mecdnica del suelo: ensayos de laboratorio
: Suelo, dridos, merclas biluminosas v sus mareria-
D60BESY /06 2-Dic-96 . 3 :
les constituventes para todo tpo de viales.
0a094CE/ 96 3-Dic-9% Cerimica.

Este informe consta de § paginas numeradas v selladas y un anejo.

Sant Just Desvern, a 9 de marzo de 2000

EL JEFE DE LA SECCION DE CONTROL DXE EL MRECTOR DEL LABDRATORIO
MATERIALES ¥ ENSAYOS QUIMICOS
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José Carlos MORGADO SANCHEZ Franciscy HOSTALET ALRA

L1
I_[nm'g]i‘m:loa__m Ciencizs (Juimicns Iir Ingeniera de Caminos
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APOYQS

"= .. DE ALTURA REGULABLE _—

Tel: 83 305 63 51

Topos para separacion antre losas

Superficie apoys losas
1885 cmr)

Eosca trapezoidal pasa & mim
ipora regular altural

12 Aletas estahilizadoras

Bancads con A4 Bpas de desnrval

Altura regulablo (de S0 & 300 mlo)

Aleta identificativa del max. desnivgl

@ 145 mim (uperticie de a base = 165 ¢m’)

B

Pars iarmpensar bod desnivelas ded tefrena,
fabricamos 4 bancadas distintas, con
inclinacionas opcicnales desde:

Planas -1 -2% v 3%

CREBERENCIA * | ALTURA

;

w25 de 50 a 70 mm. |
Wz 710 o de 70'a 100 mm.
LUZ 10/15 de 100 a 150 mm.

LUZ 15/18 : de 150 a 180 mm.
WZ18/22 | de 180a220 mm.
WUZ22027 . ¢ de220 2270 mm.
Wiz 27/30 - < de 270 a 300 mm.

ok 1 i y MLATERIAL RECICLABLE
. 5 5 i L
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tuperficie apoya losas
(64,5 cm’)

#osca trapezional paso & mim

“Girador® regulador de alturas

nfetas estabilizadoras
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Bancada can 4 dasmivales
Aleta estriada (indica ef max. dednived]

8 1%0 mim, superficie de apaya

ALTURA !

REFERENCIA

AlR 5/7 / de 50 a 70 mm.
AlR 7/10 de.70 a 100 mm.
AIR 10/13 de 100 a 135 mm.
AIR 13/17 de 135 a 170 mm. |
AIR 17/19 de 170 a 190 mm.
AR 19/22 | de 130 a 225 mm.
" &IR 22/26 de 225 a 260 mm:
AIR 26/28 ., de 260 a 280 mm},
‘AIR 28/31 . de 280 a 310 mm.

L% apoyvos =F 3% gpartan como novedad importante, gue fa reguiacion de 125 alturas s& con
siglLe can la simple manipulacidn de la pieza intermedia {GIRADCR), lo que permite aDiener
as alturas deseadas; incluso estanda la bancada base y sl apoyo superior fijos. Esta opcign
facilita enormamente el montaje, (tanto en velocidad come en perfeccion y esfuerzo) ya que
permite igualar a "ras” de suelo sin tener que levantar las losas,




.| ApOYO BEiils

DE ALTURA NO REGULABLE

Ref, CHOCD 10 {no regulable).

* Fabricado en polipropilenc con adicion de carga mineral.

= Comao los otros apoyos, su utilizacidn es para montaje de pavimento flotante, Su colocacion es en
seco y su altura no se puade regular {es siempre fija de 10 mm.). En cubiertas de hasta 1% de incli-
nacion, puede colocarse con mortera para compensar |as pendiantes.

" 50 CUATFD pEstanias superiores facilitan el drenaje entre losas.

» El apoyo CHOCO 10, constituye un complete altaments econémics por su elaboracidn por termo-
inyeccidn

» Carga admisible: 8,000 kg.

» Material reciclable.
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Zana spoyo losas
{100 em’)

e —

Acanalado en relisve
(P mejorar asiento losas)

Topes de separacion losas
{aktura 14 mim)

= Nuestros apoyos han sido concebidos para sostener pavimento flotante con alturas regulables desde 50 a 300 mm.

compensande las pendientes y desniveles de los desagles. S5on mentados sobre cualguier superficie; mortero, com-

puestas asfaiticos, capas aislantes de poliestirenc expandido, compounds sinteticos de impermeabilizacon, madera, etc.
« S5e pueden mantar totalmente en secy, lo que permite el uso Inmediato del enlosade; tambien pueden fijarse con
cementos o adhesivos, e incluso clavarse con puntas templadas al suelo. Su usa més generalizado es un seco (por su
sencillez, rapidez y aconamia)l.
» El material empleade es poliolefina {omo y copolimero) con una importante adicion de carga mineral que los dota
de |a resistencia macanica y estabilidad que requiere el producto. Su elaboracidn se obtiene por &l proceso de termo
inyeccian, y para ello contamos con una gama de inyectoras lideres en el mercado mundial (Arburg/Germany].

El hecha de ser Jos fabricantes, nos permite poger ofreceries 8l producte dirgctaments dasde nuestrar mMAaguinas,
felfminandsc la intermeadiacion de redes distribuidoras-comerciaies) siendo 2513 ogerafiva '3 axplicacion 3 la exce-
fente calidac-orecic de nuestros articulos,




