COMUN A LOS PLOTS MOD.
e AIR-99

FICHA TECNICA TUERCA DE BLOQUEO "AIR"

CARACTERISTICAS FiSICAS

Estabilidad térmica: -252C +1002°C.
Resistente al envejecimiento e imputrescible.
Gran estabilidad dimensional por su alto contenido en carga mineral.

CARACTERISTICAS QUIMICAS

Resistente a soluciones de detergentes comerciales y lejias.
Resistente a la mayoria de disolventes organicos. (Alcoholes, ésteres...)
Resistente a soluciones acuosas organicas, acidos y alcalis.

Resistente a microorganismos por no construir terreno de cultivo.
No resistente a sustancias oxidantes como dacido nitrico o sulfurico
ni disolventes hidrocarburos halogenados como gasolina.

Hexagono entre planos 47mm x 5mm de espesor.
MATERIAL POLIOLEFINA COPOLIMERO +40% CARGAS MINERALES Y F.V.

FABRICACION Elaborado por el proceso de termo-inyeccién

APLICACIONES/VENTAIJAS

Las contratuercas tienen como objetivo principal
"bloquear" el plot para evitar que las vibraciones
ocasionadas por el uso del pavimento flotante
(traqueteos, etc) puedan repercutir en el sistema
de roscar y hacer variar la altura exacta de los
plots.

BLOQUEO

Las contratuercas deben apretarse cuando el plot
estd regulado a su altura exacta.

INSTALACION

Este Modelo utiliza una sola contratuerca y debe
apretarse contra el girador central.

[00))[clo B e =l El instituto de tecnologia de construccion "ITEC" a través del director de servicios administrativos DECLARA que los productos fabricados y distribuidos
por LIZABAR PLASTICS SL, no disponen de ninguna especificacidn técnica europea que les sea aplicable, y por lo tanto, no es obligatorio que estén
marcados "CE".

N2 CERTIFICADO: 8452/ Emitido por INSTITUTO TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION.
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