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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON PANEL AUTOPORTANTE “PANFRI”

Ml Detallen’1 // Fijacién sobre estructura de madera
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DETALLE N°1

DETALLE N°2

©) b e SECCION TRANSVERSAL

DETALLE N°3

Ml Detallen’4 /' Cumbrera en dngulo de 45°

%)

bl DETALLE N°4

1.- //TEJA CERAMICA MIXTA

2.~ // RASTREL DE MADERA

3.- // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI”

4.- // VIGADE MADERA

B.- // CLAVO DE ACERO GALVANIZADO EN ‘1"
7.~ // SELLADO CONMASILLATIPO “SYCAFLEX"
8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACIGN

9. // IMPERMEABILIZACIGN DE JUNTA ENTRE PANELES CON BANDA ADHESIVA DE ALUMINI

L.- // TEJA CERAMICA MIXTA

2.- // RASTREL DE MADERA

3.- // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI"

4.- // CLAVODE ACERO GALVANIZADOEN ("

5.~ /I 1/2 ASTA LADRILLO PERFORADQ Y CONDUCTO VERTICAL
B.- // LANAMINERAL

7.~ I/ VIGUETA PARA CAJEADO DE HUECO

8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACIGN

9.- // BABERO METALICO 0 SINTETICO

10.- // BABERO DE ZINCY ENFOSCADO

1.- // TEJA CERAMICA MIXTA

2.~ // RASTREL DE MADERA

3.~ // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI”

4.- // CLAVO DE ACERO GALVANIZADO EN ‘"

5.~ // VIGUETA PARA CAJEADO DE HUECO

B.- // CANALGN LATERAL Y LAMINA IMPERMEABILIZANTE
7.~ // VENTANA DE CUBIERTA

8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACIGN

9.- // BANDA IMPERMEABLE

10.- // JUNTA CON ESPUMA DE POLIURETAND

1.- // TEJA CERAMICA MIXTA

2.- // RASTREL DE MADERA

3.- // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI”

4.- // VIGADE CUMBRERA

5.~ // CLAVO DE ACERO GALVANIZADO EN 1"
7.- // TEJADE CUMBRERA

8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACIGN

9.- // MORTERO Y LAMINA DE PROTECCIGN
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M Detallen®5 /' Cumbrera ventilada con corte en inglete

— 9 _ 1.- // TEJA CERAMICA MIXTA
z \ \_ e . 2.- // RASTREL DE MADERA
3.~ // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI”
2 4.- // VIGADE CUMBRERA
5.~ // CLAVO DE ACERO GALVANIZADO EN ‘1"
B.- // BABERD LATERAL DE ZINC
7.- // TEJADE CUMBRERA
3) 8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACIGN
10.- // PERFIL METALICO PERFORADO
11.- // RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETAND
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DETALLE N°5

Ml Detallen’6 / Limahoya

1.- // TEJA CERAMICA MIXTA

2.~ // RASTREL DE MADERA

3.~ // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI”

4.- // VIGADE MADERA

5.- // CLAVODE ACERO GALVANIZADO EN “L"

B.- // TABLA SOBRE VIGA PARA SUJECIGN DE RASTREL
8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACIGN

11.- // JUNTA CONESPUMA DE POLIURETANO

12.- // PLANCHA DEZIN¢

DETALLE N°6

1.- // TEJA CERAMICA MIXTA

2.~ // RASTREL DE MADERA

3.~ // PANEL AUTOPORTANTEPANFRI”

4.- // VIGADE MADERA

5.~ /' CLAVO DE ACERO GALVANIZADOEN ‘T
6.~ // TABLA SOBRE VIGA PARA SUJECIGN DE RASTREL
7.~/ TEJADE LIMATESA

8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACION

9.- // MORTERO Y LAMINA DE PROTECCION
10.- // IMPERMEABILIZACIGN ASFALTICA
11.- // JUNTA CONESPUMA DE POLIURETANO

DETALLE N°7

Ml Detallen’8 /' Alero en apoyo de muro de carga

5 1.- // TEJA CERAMICA MIXTA
\ 3 2.~ // RASTREL DE MADERA
3.~ // PANEL AUTOPORTANTE PANFRI”
4.- /| CANALGN VISTO
5.~ [/ CLAVO DE ACERO GALVANIZADOEN “[”
6.~ // MURD DE CARGA
7.~ // DURMIENTE DE MADERA
8.- // CAMARA DE DOBLE VENTILACION
9.- // JUNTA CON ESPUMA DE POLIURETAND
10.- // FABRICADE LADRILLO

DETALLE N°8
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