MAGNUM

Heating Group

Colector 1 grupo MAGNUM con bomba Alpha 2L

Detalle técnico

- Unidad de control compacto para alta temperatura compuesto por una bomba Grundfoss
ALPHA 2L 230V/50Hz

- Valvula termostatica mezcladora de 3 vias con cabezal de regulacion de la entrada de
temperatura al suelo radiante

- 2 valvulas movil de bola para apertura/cierre del circuito

- Racores moviles 3/4" con junta térica

- Incluye 1,5 metros de alimentacion eléctrica de 3 x 1,5 mm

- Borne de salida para la maniobra de la bomba

- Totalmente premontado sobre una placa de acero galvanizado como sistema de anclaje

- Dimensiones; Altura 310 x ancho 230 y fondo 160mm

- Referencia; W90001

Garantia:
10 aios sobre el cuerpo del colector y 2 afios sobre accesorios

A. Entrada/impulsién (desde la fuente de energia)
B. Salida/retorno (hacia la fuente de energia)
C. Valvula termostatica 3 vias regulacién temperatura

310 mm

D. Caja conexion con sensor temperatura

E. Cable alimentacion

F. Bomba eficiencia energética A

G. Impulsién del grupo (zona) para tuberia Magnum
H. Placa base montaje

I. Accesorios montaje y juntas
J - Borne salida maniobra bomba
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