
Manta suelo radiante 
eléctrico 

• Sistema de calentamiento extra plano – 3 mm

• Instalación sencilla paso a paso

• Termostato digital y sensor de temperatura

• Medidas disponibles de 1 a 10 m2

• Emisión: 150 W/m2

• Certificado VDE (40042694)
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DISEÑADO PARA LA REHABILITACIÓN 
Y OBRA NUEVA

¿Sustituimos la bañera por un 

plato de ducha? ¿Renovamos el 

suelo? Es el momento de 

instalar una calefacción limpia, 

sencilla, confortable, saludable 

y enérgicamente eficiente.

RENUEVE SU ESTANCIA 
CON SUELO RADIANTE 

ELÉCTRICO

El confort asegurado



Beneficios del suelo radiante eléctrico 
La calefacción por suelo radiante eléctrica es 

una fuente de calor invisible sin el desorden de 

tuberías o radiadores a la vista. No requiere 

ningún mantenimiento y se utiliza en conjunto 

con nuestro termostato digital avanzado. Un 

sistema muy eficiente y rentable. ¡Olvide de 

caminar por un suelo frío!

El gran beneficio de la calefacción por suelo 

radiante eléctrica sobre los sistemas de 

calefacción por suelo radiante tradicionales es 

que se requiere menos profundidad del piso 

para la instalación, por lo tanto, la instalación de 

suelo radiante eléctrica es generalmente más 

económica de instalar. Éste sistema eléctrico 

elimina la posibilidad de cualquier fuga de agua 

bajo su piso.

El termostato digital avanzado, según la 

temperatura programada, se adelanta y 

calcula el tiempo de calentamiento requerido y 

la cantidad de energía que necesita. Este 

termostato con reloj digital es una unidad de 

control de alta tecnología de vanguardia para 

la amplia variedad de sistemas de calefacción.

Los sistemas de calefacción eléctrica son 

eficientes energéticamente y proveen 

soluciones para cada proyecto tanto de obra 

nueva como de rehabilitación.

Magnum Heating es sinónimo de sistemas de 

calefacción de alta calidad, duraderos y 

eficientes energéticamente con una amplia 

garantía.

Watios/m²

150

El kit básico contiene: 
Embalaje a todo color 
Malla eléctrica
Tubo flexible para sensor 
Instrucciones de montaje 
Tarjeta de garantía

Opcional: Termostato digital 
con sensor Termostato on/off 
con sensor

DETALLES TÉCNICOS

• 2 cables eléctricos con compatibilidad 
electromagnética (EMC), montados 
encima de una malla de fibra óptica
• Cable de alimentación 3 hilos – 2, 5 m
• Toma de tierra completamente 
encapsulada en funda de aluminio

Malla eléctrica autoadhesiva 
para instalar directamente 
sobre el suelo con pasta 
adhesiva o cemento cola.

• Cable resistente de cromo/níquel
• Aislamiento FEP (Polip. Etil. Flu.)
• Funda protectora de PVC
• Resistencia de 15,7W/m a 230V
• Diámetro del cable: 3 mm
• Ancho de los rollos: 500 mm
• Cumple la normativa vigente para 
la instalación en estancias húmedas

Termostato digital de control 
inteligente avanzado modelo 
especialmente diseñado para 
sistemas de suelo radiante 
eléctrico. 
Termostato manual on/off y 
termostato digital programable.

Garantía:
Las mallas eléctricas tienen una 
garantía de 10 años y cubre la 
resistencia de compatibilidad 
electromagnética. 2 años de 
garantía sobre el sensor y el 
termostato.

CERTIFICADO 

VDE 
40042694

GARANTÍA 

10 AÑOS

Unión frío/calor

Cable alimentación

Sellado final

Cable calefactor


