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Aislante MAGNUM lIsorol cating faroup

MAGNUM lsorol es un aislante de poliestireno expandido con una ldmina
especial a prueba de humedad, con una tira superpuesta y una cinta
autoadhesiva integrada. Extremadamente adecuado como material de
base para sistemas de calefaccidon por suelo radiante.

Referencia; 720502

CARACTERISTICAS:

‘I Aislamiento acustico de contacto. * Insensible a la humedad y al moho.
v

¢ Tiene excelentes propiedades reflectantes y aislantes
a la humedad (gracias a la pelicula PET metalizada)
e Facil de colocar y cortar

- 19 % i b &
0 e Muy alta resistencia mecanica.
S Reduccién del ruido de pasos « Material 100% libre de CFK
PROPIEDADES TECNICAS:
\ﬁb

120 kPa (CSZ) ¢ Densidad min.: 15kg/m3

e Espuma EPS resistente al fuego
® Rango de temperatura: -30 hasta +70°C
e Valor de aislamiento: 0,036 w/mk

Resistencia a la presion

® Resistencia a la compresion a corto plazo con 10% de

R=O, 186 mZK/W deformacién 60kPa

L4

Resistencia térmica e Estabilidad térmica;
* 4 o Transitora: 100°C
o Alargo plazo: a 5.000 Pa 85°Cy a 20.000 Pa
75-80°C
[ som 3MM
— Espesor total EMBALAIJE:
T e Longitud 20 m, ancho 1,2 m, espesor 3 mm

¢ Rollos embalados en PE

20 metros COLOCACION:

¢ El piso base debe estar limpio, liso y seco.

¢ Se debe eliminar cualquier desnivel de mas de 2
mm

¢ Coloque el aislamiento con la capa de PET
reflectante hacia arriba.

e Las costuras deben estar selladas con cinta de
aluminio.

e Garantiza una resistencia al vapor perfecta cuando
todos los bordes del rollo aislante quedan
sellados.

=24 m?

wd 0T

MAGNUM Heating Espana S.L. T +3496 5854008

C/Alfaz del Pi, 3-nave 1 E info@magnumheating.es

03509 - Finestrat - Alicante W www.magnumheating.es MAGNUM HEATING
Comfort | Safety | Control




