
El colector MAGNUM Premium INOX-Open LT se utiliza en 

sistemas de baja temperatura y está fabricado en acero 

inoxidable de alta calidad 4301. Colector equipado con 2 

válvulas de bola de 1" con termómetro en impulsión y 

retorno, dos purgadores automáticos y 2 llaves de llenado.

• El cuerpo del colector está fabricado en acero inoxidable 
4301.

• Grupo de válvulas termostáticas M30X 1.5 para 

actuadores MAGNUM.

• Grupos con caudalímetro profesional con un rango 

de 0-5L / min.

• Conexiones de grupo para eurocono de ¾".

• Conexión primaria de 1" bloqueable a través de válvulas 

de bola con termómetro

• El colector lleva incluido sistema de anclaje.

Colector probado a 6 bares, incluye test de presión, manual 

de instrucciones y garantía

Garantía:

10 años sobre el cuerpo del colector y 2 años sobre 
accesorios.

NUEVO Colector MAGNUM Premium INOX-
Open LT

Art.nr. Descripción Medidas (LxAxF) 

E32002 MAGNUM Premium INOX-Open LT 2 grupos 240 x 365 x 100 mm 

E32003 MAGNUM Premium INOX-Open LT 3 grupos 295 x 365 x 100 mm 

E32004 MAGNUM Premium INOX-Open LT 4 grupos 350 x 365 x 100 mm 

E32005 MAGNUM Premium INOX-Open LT 5 grupos 405 x 365 x 100 mm 

E32006 MAGNUM Premium INOX-Open LT 6 grupos 460 x 365 x 100 mm 

E32007 MAGNUM Premium INOX-Open LT 7 grupos 515 x 365 x 100 mm 

E32008 MAGNUM Premium INOX-Open LT 8 grupos 570 x 365 x 100 mm 

E32009 MAGNUM Premium INOX-Open LT 9 grupos 625 x 365 x 100 mm 

E32010 MAGNUM Premium INOX-Open LT 10 grupos 680 x 365 x 100 mm 

E32011 MAGNUM Premium INOX-Open LT 11 grupos 735 x 365 x 100 mm 

E32012 MAGNUM Premium INOX-Open LT 12 grupos 790 x 365 x 100 mm 

E32013 MAGNUM Premium INOX-Open LT 13 grupos 845 x 365 x 100 mm 

E32014 MAGNUM Premium INOX-Open LT 14 grupos 900 x 365 x 100 mm

E32015 MAGNUM Premium INOX-Open LT 15 grupos 955 x 365 x 100 mm 

CAUDALÍ-

METROS  INOX10 AÑOS 
GARANTÍA

PURGADOR 

AUTOMÁTICO

MAGNUM Heating España S.L.

C/Alfaz del Pi, 3 - nave 1

03509 - Finestrat - Alicante

T   +34 96 585 40 08

E   info@magnumheating.es       

W  www.magnumheating.es

A. Entrada/impulsión (desde la fuente de energía)

B. Salida/retorno (hacia la fuente de energía)

C. Caudalímetros

D. Válvulas termostáticas de grupo (zona)

E. Purgador de acero pulido

F. Válvulas de llenado/vaciado

G. Impulsión del grupo (zona) para tubería Magnum

H. Retorno grupo (zona) para tubería Magnum

I. Válvula bola apertura/cierre colector

J. Termómetro
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