
Sistema en seco MAGNUM Dryfloor (25mm)

Detalle técnico

Panel aislante EPS

Dimensiones  0,75 m2 por panel (100 x 75 cm) 

Unidades por embalaje 10 unidades (7,5 m2) 

Distancia entre tubos 125 mm

Largo máximo por grupo 100 m

Referencia; W62075

Perfil de aluminio Omega

Dimensiones del perfil 1000 mm x 120 mm 

Conductividad térmica  80 W/m2 

Perfiles necesarios  9 unidades por m2

Referencia; W62901
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El sistema consiste en un aislamiento de EPS moldeado con perfiles de 

distribución de calor en aluminio.

Perfil - omega

Los perfiles Omega de aluminio distribuyen el calor del sistema de 

calefacción por suelo radiante en el suelo y se colocan encima del 

aislamiento de 25 mm de construcción en seco.

Debido a la alta conductividad térmica de las placas el tiempo de 

reacción es mucho menor en comparación con los sistemas 

tradicionales (conductividad térmica: 80 W/m2). Como regla general 

para un pedido puede utilizar aproximadamente 9 perfiles por m2.

Nota: Cuando utilice estos perfiles en combinación con el aislamiento de 

construcción en seco, utilice una tubería MAGNUM de calefacción por 

suelo radiante con un diámetro de 14 mm.



Tabla de emisiones con tubería
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