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Sistema de iluminacion natural en Poliéster reforazdo con fibra de vidrio
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I DESCRIPCION
MATERIALES BASICOS

Las placas ONDUCLAIR® PLR estdn constituidas a base de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio termo estable en ambas
caras. Dependiendo de su acabado, la resina de las placas puede ser pigmentado (colores traslucidos).

APLICACION

ONDUCLAIR® PLR esta disefiado para cubrir cubiertas y fachadas (planas o curvas) con el fin de aportar una transmisién de luz
natural. Se pueden utilizar para todo tipo de construccidnes de baja o media higrometria situado a un altitud de menos de 900
m. Si se cumplen estas condiciones, se recomienda seguir el manual de instalacion presente. Para mas de 900 metros, tener en
cuenta la normativa local vigente.

CARACTERISTICAS

Caracteristicas de apariencia: ONDUCLAIR® PLR tienen las siguientes caracteristicas:

Colores estandar
Amarillo traslicido
Opal Verde trasltcido

Otros colores bajo peticion.

Pueden aparecer variaciones en la tonalidad del color de una produccidn a otra, es por ello que se aconseja no dividir el pedido
gue tenga en comun un mismo proyecto especifico. Por otra parte, las tonalidades y la transmisién de luz dependen del grosor de

la placa.

Caracteristicas dimensionales Caracteristicas generales

(a 20°C) conforme a la norma N-1013.
1,64 g /cm’
-08% Densidad proyectado en

Alto de onda tolerante +/-2 mm ) Espesor megio 12 mm ;’2; Eg
- Espesor medio 1,6 mm
S Gonglen:
<2.50m-0+20 mm . S ——

Longitud tolerante >2.50m-0a+0,8%

Permeabilidad al vapor de agua 1,5 x 10° mg/(m.h.Pa)

Médulo de elasticidad enflexién

Coef. ambient.expansion linear T° 2,8x10° m/m°C

Clasificacion al fuego Euroclass E

Resistencia al graniz (grosor 1 mm)

Temperatura de uso -30°Ca +120°C

impresion de tinta

Caracteristicas opticas

En cumplimiento con la normativa NF EN-1013, la transmisidn luminica de las placas ONDUCLAIR® PLR es de:
- Natural: 85%

Nota: puede aparecer una ligera atenuacién de transmision luminosa con el paso de tiempo.

Estos valores corresponden al espesor de 1 mm.

Caracteristicas quimicas

Las placas ONDUCLAIR® PLR tienen buenas propiedades de resistencia a productos quimicos
Consulte la tabla en el anexo 1. (P4g. n? 17-18-19-20)
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IAPLICACION - GENERAL
PRINCIPIOS BASICOS DE LA INSTALACION

Las placas ONDUCLAIR® PLR se instalaran de acuerdo a la normativa local en vigor, junto con las normas de instalacion
recomendadas.
En cubierta, los nervios de las placas siempre se instalaran paralelos o en el senido a la pendiente. Las partes de las placas que

cuya base se encuentre a menos de 2m del suelo, deben de ser protegidas por un dispositivo que este evite el posible deterioro.

PREVENCION DE ACCIDENTES

La instalacion de las placas ONDUCLAIR® PLR exige el cumplimiento de las normas de seguridad y salud locales vigentes para el
acceso a una cubierta de materiales ligeros.

En particular, los elementos para el reparto de cargas sobre las correas, deben de ser utilizados de manera sistematica para la
instalacién o mantenimiento con el fin de no usar las placas directamente para el apoyo.

En el caso de que la instalacion del revestimiento sea accesible a la cubierta, las placas de ONDUCLAIR® PLR no pueden actuar por
si mismas como un muro de parapeto o de soporte. Los dispositivos de proteccién deben de instalarse de acuerdo a la normativa

vigente.

PROTECCION CONTRA LOS RAYOS U.V.

Las placas ONDUCLAIR® PLR tienen una doble capa con proteccién contra los rayos UV.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Las placas ONDUCLAIR® PLR se pueden utilizar en diferentes aplicaciones, debiendo cumplir con las normas de aplicacion y de

dimensionamiento establecidas por la normativa local en vigor. Es responsabilidad del usuario del producto asegurar que la
clasificacion al fuego del producto cumple con la clasificacién requerida por el edificio en cuestion.

RESISTENCIA AL IMPACTO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Las placas ONDUCLAIR® PLR tienen una gran resistencia tanto a los impactos exteriores como interiores sin necesidad de red
(espesores: 1,2 y 1,6 mm).

Sin embargo, en casos especificos, con el fin de evitar la degradacion del material puede ser necesaria la utilizacidon de una
red de proteccién debido a los posibles choques intensivos.

Con el fin de evitar la formacién de grietas principalmente donde se situan las fijaciones debido a la frecuencia e intensidad
de golpes de pelotas, se recomienda la instalaciéon de una red protectora extendida entre pilares. Esta precaucion es

fundamental si, por ejemplo, se practica el tenis.

ALMACENAMIENTO

El almacenamiento de los palés o de las placas ONDUCLAIR® PLR debe hacerse en un recinto ventilado (cubierto y protegido de la
luz solar). Los paquetes deben estar ligeramente inclinados horizontalmente para facilitar su secado y deben de estar separadas

del terreno usando una proteccion (palé) proporcionando de esta manera el espacio suficiente para permitir una buena ventilacion,
evitando cualquier deformacién permanente en las placas.

NO OLVIDE ESTAS NORMAS DE SEGURIDAD:

- NUNCA REMONTE DOS PALES SOBRE LA CUBIERTA.
- ASEGURE LOS PALES EN CASO DE QUE HAYA FUERTE VIENTO.

CONDICIONES BASICAS PARA LA INSTALACION

Condiciones generales

Los solapes minimos estan directamente indicados segln la estructura, sea de metal o madera. Estos datos viene establecidos en el
apartado “sentido de instalacion” (pagina 7).Para la instalacién sobre hormigdn o mamposteria se debe de realizar un pre-marco de

metal secundario e insertarlo, cumpliendo con la normativa vigente, asi como las normas de instalacién profesional.

Las placas ONDUCLAIR® PLR no contribuyen a la estabilidad general del edificio y no pueden desempefiar la funcion de sujecidn,
soporte o refuerzo del entramado estructural.

Condiciones especiales de apoyo

Superficies de apoyo
La instalacién solo se puede dar lugar si la superficie de apoyo es plana, paralela, continua y sin voladizos, en el mismo plano que la
cubierta o fachada a revestir. El uso de herrajes de refuerzo en las correas puede ser necesario.

Dimensiones minimas de apoyo :
Para los perfiles de acero abiertos o huecos:
- Ancho minimo: 40 mm
- Espesor minimo: 1,5 mm
Para correas de madera o listones:
- Ancho minimo: 60 mm
- Altura minima del anclaje: 50 mm.
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Luces y cargas de trabajo :

Por favor péngase en contacto con el departamento técnico para consultar la ficha técnica de las placas.

(Ejemplo en apéndice). Continuar con la ficha técnica:

- Denominacion del producto

- Plan de perfil

- Informacién del material

- Informacién de la placa

- Las cargas y luces admisibles sobre dos o tres apoyos para la presion y depresion del material. Las luces permitidas estan limitadas:
Luz méaxima de 1500 mm y con un margen de seguridad superior o igual a 3m

- Las luces calculadas deben de estar adaptadas de acuerdo a la normativa local vigente.

Herramientas
Perforacion
La perforacidon donde se van a situar las fijaciones se deben de realizar con una broca cetradora. Las placas ONDUCLAIR® PLR

deben de ser siempre perforadas por la parte superior de la onda, nervadura o canal (costura), y siempre a una distancia de 50
mm del borde de la placa. Se debe de eliminar las rebajas y polvo para evitar que las virutas puedan impedir la correcta aplicaciéon

de las arandelas EPDM.

Seccién o corte
Las placas ONDUCLAIR® PLR pueden ser cortadas con una amoladora de disco fino (5dientes/cm) o similar.

Fijacion
Los tornillos autorroscante, tirafondos, etc. se deben de instalar con las herramientas adecuadas, equipadas con un tope limitador.

El ajuste de las fijaciones debe de ser suficientemente segura como para garantizar la estanqueidad del sistema, pero no dede
de ser en ningln caso excesiva, ya que se bloquearia la libre expansion de las placas. Queda prohibido el uso de pistola de

clavos y remachadoras.

Ejemplo de una buena fijacion

Correcto

Consulte las instrucciones de instalacion al final de la guia de instalacion.

Perforacion
Se prohibe cualquier perforacidn (tubos, salida de humos, apoyo directo, etc.) a través de las placas ONDUCLAIR® PLR. El
corte transversal esta permitido.
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PIEZAS DE UNION ESPECIALES

Las cumbreras, remates laterales, conductos de ventilacion, etc. se llevaran a cabo empleando piezas moldeadas de acuerdo a las
normativas locales en vigor y tendra que adaptarse a la corrosividad del medio ambiente.

Estos accesorios deben de ser instalados de acuerdo con la normativa local en vigor, de manera que evite cualquier presion del
viento que pueda deteriorar las placas.

Los canalones no se pueden fijar a las placas ONDUCLAIR® PLR.

Onduclair ofrece 3 tipos de cumbreras de poliéster:

Cumbrera 300 (longitud estandar de 3m) Cumbrera

110

Cumbrera 400 (longitud estandar de 3m)

Cumbrera ventilada (longitud estandar de 3m)

120

435

Cumbrera ventilada

Consulte disponibilidad y pedido minimo, ya que puede que requiera un periodo de fabricacion.

ACCESORIOS DE FIJACION
General

Las fijaciones y accesorios empleados como elementos para la cubierta o revestimiento, deberan cumplir unas caracteristicas

minimas de resistencia mecanica, estanqueidad y durabilidad, conforme con las necesidades de la normativa local en vigory la
normativa profesional.

Requisitos minimos de interés:
- Tipos, formas y dimensiones.

- Materiales y medios de proteccidn contra la corrosion.
- Resistencia mecanica.

Los principales elementos de fijacién siempre se situaran en la parte alta de cada onda o nervio, y en cada viga o soporte.

El solape lateral se realizara siempre por la parte superior de la onda longitudinal:
- A media placa para los perfiles Gran Onda, Mini Onda, perfil Trapezoidal y Grecado.
- Perfil trapezoidal con una separacién maxima de 500 mm para perfiles trapezoidales.(ejemplo Nerv1000).

6 ONDUCLAIR® PLR



Tipos de fijacidn
Fijaciones principales
Requisitos del fabricante

Ejemplo de fijacion en una correa Ejemplo de fijacion en soporte de
de acero (en cubierta) madera (revestimineto de pared)

Fijacion soporte
metalico

/ Soporte de apoyo

Arandela
EPDM — _

Fijaciéon para madera

Apoyo del Arandela curvada EPDM

perfil

Accesorios para la fijaccion del solape vertical

La fijacion del solape lateral longitudinal es vital independientemente de la provincia, lugar o pendiente que tenga la cubierta.
Especificaciones: En la parte alta de la onda con una separacion maxima de 500 mm.

Ejemplo: Expansion de la fijacion de arandela de caucho, diagmetro 9/25 mm, didmetro del tornillo .
5 mm, (cabeza moldeada de poliamida)

Sellado

Los accesorios a utilizar para el sellado (impermeabilizacidn) de juntas o uniones entre las placas ONDUCLAIR® PLR debe de
cumplir con las especificaciones locales vigentes. Por ejemplo bandas preformadas de tipo poliisobutileno (PIB o butilo).
La instalacién del impermeabilizante debe de hacerse sobre superficies limpias y secas.

IAPLICACION EN CUBIERTA

SENTIDO DE INSTALACION

Las placas se deben instalar con la parte longitudinal (largo/verticla) en el
sentido de la pendiente de la cubierta.

Instalacién horizontal

En direccion contraria alos vientos dominantes . Para el solape horizontal
entre placas, se debera de haber instalado previamente una placa, de esta
forma podremos colocar la siguiente sobre ella solapando las ondas
lateralmente.

Instalacion vertical

Las placas se deben colocar desde el alero hacia la cumbrera. Para
instalar una placa superior, previamente se debe de haber instalado la
placa inferior para que esta pueda ser solapada sobre ella. Otra
posibilidad: solape vertical (solape inferior) doble con la fijacién en

la cresta de las ondas.

Instalar las placas de alero a cumbrera, haciendo el solape
en direccion opuesta a los vientos dominantes..
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ESPECIFICACIONES PARA SU FIJACION

Principales elementos de fijacién

En cubierta: las fijaciones deben incluir los siguientes accesorios (impermeabilizacidn y distribucién de cargas):
- Arandela de acero inoxidable EPDM

- Apoya-ondas o arandelas curvas adaptadas al perfil de la onda, en acero galvanizado, pre-lacado en aluminio o
acero inoxidable, dependiendo del grado de corrosion del lugar.

Ejemplos
Perfil PLR Gran Onda

-En el alero.

En el alero se debe instalar una fijacion en la cresta de cada onda.

Perfil PLR Gran Onda

Instalacién de un solape lateral de media onda (en condiciones normales):

- Las fijaciones son instaladas en lo alto de la onda/cresta en la 19, 32 y 42 onda

- Instalacién de solape de una onda y media (condiciones adversas):

Las fijaciones son instaladas en la cresta de la onda en la 12, 32 y 52 onda.
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Perfil PLR Mini Onda

- Instalacion en cubierta solapando dos ondas:

Las fijaciones son instaladas en la cresta de la onda en la 12, 32 y 62 onda.

Perfil Trapezoidal

Los principales elementos de fijacion siempre se situan en la parte superior del trapecio (nervio) y sobre cada soporte (correas).

Fijacion del solape horizontal

El solape horizontal sucede con la superposicion de una ondulacién o trapecio longitudinal con otra:
- Medio solape para los perfiles Gran Onda, Mini Onda, perfil Trapezoidal y Grecado.
- Para el perfil Trapezoidal (ejemplo Nerv1000) se debera de dejar una separacion maxima de 500 mm, distribuidos correctamente entre

los elementos principales de fijacion.

SELLADO

) ) . ) . L R = Area solapada inferior
El sellado vertical y horizontal es obligatorio en pendientes inferiores o

iguales al 25%, para todos los perfiles (aun cuando las placasson @ fx——"—""""—""————————
instaladas en sentido contrario a los vientos dominantes). " R/2

. . . R/2 = &*
El sellado del solape vertical o inferior se debe de hacer sobre el

soporte a30 mm de separacion de lalinea de fijacidon y debe de ser
colocado de manera discontinua, instaldandolo en forma de espiga
(zig-zag), con el fin de facilitar la posible condensacion, en particular
en el caso de la proteccidn para cubiertas.

Sellado

Es obligatorio el sellado del solape horizontal para los perfiles PLR Gran o
Onda, Mini Onda, perfil Trapezoidal y Grecado. Para los perfiles
ondulados, el sellado vertical se realiza dependiendo de la zona, lugar

o pendiente (consulte con la normativa local de nieve y viento). Sellado

SOLAPE HORIZONTAL

El solape horizontal se realizara siempre en el sentido contrario a los vientos dominantes.

- Perfil PLR Gran Onda: condiciones climatoldgicas normales = media ondulacion de solape,
condiciones climatoldgicas extremas = una onda y media de solape.

- Perfil PLR Mini Onda: Una onda y media en todas las condiciones climatoldgicas.
- Perfil Grecado: dos nervaduras o trapecios en todas las condiciones climatoldgicas.

- Perfil Trapezoidal: una nervadura o trapecio en todas las condiciones
climatoldgicas.
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SOLAPE VERTICAL

El solape vertical o inferior siempre debe de realizarse sobre un soporte. Su longitud dependera siempre del perfil a utilizar,
la pendiente y la zona climatica.

Solape vertical (mm) Solape vertical (mm) Solape vertical (mm)
TIPOS DE PERFIL Pendiente % Zona 1 Zona 2 Zona 1 & 2 - Condiciones
Condiciones normales Condiciones normaless extremas, Zona 3
PLR Gran Onda 9a31 200 200 200
(Sellado) >31 140 140 140

Perfil PLR Mini Onda
(Sellado)

7a35 200 200 200
Perfil Trapezoidal >35 150 150 150

Perfil Grecado
(Sellado)

La siguente tabla define la necesidad de sellado:

PENDIENTE(%) Sol:?r:rﬁzrt(ir;anlw) Proteitc)ir:ianlnormal
7<P<20 200 Si

20<P<25 200 Si
25<P<35 200

P>35 150

Zona expuesta

e Cerca del mar:

Desde la costa a una distancia de hasta 5
km, parte superior de los acantilados, islas
y peninsulas estrechas, deltas, bahias que
estén sumamente terraplenadas, y
profundamente cortado en la tierra.

I -
L ("-“-'In'l'ln'l_l
I

e Dentro del pais:
Valles estrechos donde se ejercen fuertes
rdfagas de viento, alta montafia y

algunos desfiladeros.

Nieve y viento

- Consulte con la normativa local en vigor. Las
siguientes indicaciones se facilitan a modo
informativo para el calculo de las cargas del

viento y nieve.
Espafia(NBE-AE-88)

P Sa WELOTTDAD DEE WVIENTD:

- . : 5 ; = {ra
Islas Canarias ) AL  De0a2

. Zona 2 Ocdano Atldntico
"y S o
. Zona3 @ ® . Ml 0: 4560 mas

Eurocédigos:

Nieve: EN 1991-1-3 La informacién contenida en esta guia de instalacién no puede sustituir a la normativa local en vigor.
Viento: EN 1991-1-4.
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IAPLICACION EN FACHADAS
SENTIDO DE INSTALACION

Lainstalacién se lleva a cabo mediante el solape horizonty vertical.

Instalacion del solape horizontal

Siempre se ha de hacer en el sentido contrario al los vientos
dominantes. Las placas a instalar, solaparan a lo largo del borde lateral,
la placa instalada previamente.

ffddad04

Instalacion del solape vertical
De abajo hacia arriba. Las placas han de ser instaladas sobre las ondas
situadas en el sentido de la pendiente.

ESPECIFICACIONES PARA SU FIJACION

Principales elementos de fijacion
Revestimiento de pared: las fijaciones deben de incluir los siguientes accesorios (impermeabilizacion y distribucidn de cargas):

- Arandelas de sellado (EPDM).

- El apoyo de la arandela debe de adaptarse al perfil curvo de la placa y dependiendo del tipo de instalacién, ha de ser de acero
galvanizado, prelacado, aluminio o acero inoxidable, dependiendo de la corrosividad del ambiente.

Antes de la instalacidn en fachada es recomendable realizar un marcaje previo en los puntos a fijar con las herramientas habituales
de construccion (plomada, laser, calibrador, etc.). Se aconseja en los casos en los que sea necesaria, la instalacion mixta con perfiles
situados en cada onda (solape lateral).

Si es necesario anclar a la pared de andamios las placas ONDUCLAIR® PLR, se han de instalar posteriormente mediante el uso de una
goéndola, una vez se haya retirado el andamiaje. Todo el perimetro de las placas ONDUCLAIR® PLR han de ser fijadas temporalmente
con el fin de evitar cualquier rafaga de viento que puedan desplegar estas.

Solape horizontal

El solape horizontal se realiza siempre por la parte superior de la onda o trapecio longitudinal:

- En el canal formado del solape lateral de las dos ondas en los perfiles de Gran Onda, Mini Onda, perfil Trapezoidal y Grecado.
- Para los perfiles trapezoidales (ejemplo Nerv1000) debera de haber una separacion mdxima entre las principales fijaciones de
500mm.

Ejemplos

Perfil ONDUCLAIR® PLR Mini Onda: Instalacién en fachada con solape de dos ondas.

Las fijaciones son instaladas en la
parte baja de la onda en la 19, 32, 62,
92y 122 onda.

Instalacién del perfil trapezoidal en fachada (proteccion contr los rayos UV invertido)

Instalacion de una fijacion por cada perfil
trapezoidal (o nervadura). Perfil especial
para el revestimiento de la instalacion, con
capa de proteccion UV hacia el lado

exterior.
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Instalacién del perfil Trapezoidal en fachada: (perfil empleado también para cubierta)

Instalacion de la fijacion por cada canal
del perfil (En condiciones normales: una

— ‘ﬁjac,.én v Cada Canal).

Eﬁn—“

b
L

Instalacion de fijaciones por cada canal
del perfil (En condicones adversas: dos

fijaciones por cada canal).

Fijacién en el alto del perfil trapezoidal
(nervadura).

Posicidn de las placas: instalacion basica principal:

Instalacion horizontal Instalacion oblicua

Longitud de las placas

A
y

.
|
:

5.
{
(
)
N
(
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Instalacion inclinada Instalacion vertical

A IIMIM
v

AU

Longitud de las placas

SN\

Lo Y o WY o WY o WU o)

Ventilacion: Instalacion como proteccidn del aislamiento

Perfil de remate
metalico en "L"

Salida de aire
Soporte de anclaje

Perfil Onduclair
PLR Mini Onda (igual
al perfil Gran Onda 'y

perfil trapezoidal) > Aislamiento

Entrada de aire
Perfil de remate
metalico en "Z"

Salida de aire

Perfil de remate
metalico en "Z2"

Entrada de aire

Pared
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DILATACION Y CONTRACCION VERTICAL DE LAS PLACAS

Instalacion en pared arquitectdnica

Instalacidn a soporte de pared

Soporte
del perfil

L Perfil Gran Onda Solape de 1 onda y media
Fijacion en la cresta de

la onda, en el soporte
del perfil y en el solape.

Flexibilidad o curvatura longitudinal

Angulo interno con perfil Gran Onda

CONDICIONES DE USO ESPECIAL

Proteccidn exterior de la parte baja/inferior de la placa

Las placas que estén situadas a 2 m del suelo, deben de estar protegidas por una pieza para que éste evite el posible deterioro
de las placas.

Longitud de las zonas luminosas
La superficie y localizacion de piezas traslucidas en la pared esta limitada por la normativa local vigente.

SOLAPE VERTICAL

El solape vertical minimo sera de:
- 140 mm para el perfil Gran Onda.
- 100 mm para el perfil MIni Onda, perfil Trapezoidal y Grecado.

Para el solape del perfil vertical se debe de tener en cuenta que ha de ir en el sentido de los vientos dominantes.

ESPECIFICACIONES ESPECIALES

Revestimiento inferior
Las placas no deben de apoyarse sobre el suelo. Se tendran que tomar precauciones para permitir la evacuacion en cada
vertiente y prevenir que no penetre en el interior del edificio. La instalacidon de las ondas longitudinales en la base de las placas

deben de solapar como maximo 200 mm y 100 mm como minimo.(ver imagen).

Conexiones varias

Los cortes en V, los angulos externos, la cumbrera y el alero se deben de cerrar con piezas moldeadas de acuerdo con la
normativa local vigente y adaptarse a la corrosividad del ambiente.

Estos accesorios deben ser instalados en cumplimiento con la normativa local en vigor, de tal forma que pueda evitar cualquier
presidn que el viento pueda desgarrar las placas.

14 ONDUCLAIR® PLR



Expansion
Los extremos de las placas deben de estar limitados. Se deben sellar las partes altas y bajas de las placas con piezas de cubricidn
y dejar un margen de 10mm para expansion térmica del material.

ONDUCLAIR® PLR

100 a 200 mm

Ventilacion
Pared lateral

1 INSTALACION EN CUBIERTAS CURVAS

Las placas ONDUCLAIR® PLR son suministradas integramente, estas pueden ser empleadas para la realizacion de piezas
para cubiertas curvas continuas o discontinuas.

También pueden ser aplicadas para nueva construccion (en una sola capa o aislamiento), o en construcciones existentes que
requieran, por ejemplo, iluminacion cenital

LIMITE DE APLICACION

Radio minimo de curvatura:
- Para perfil trapezoidal y Gran Onda, minimo 18 m.
- Para perfil Mini Onda minimo 12 m.

IMPLEMENTACION

Las placas ONDUCLAIR® PLR se instalan con los nervios (u ondulaciones) en sentido paralelo a la pendiente de la cubierta
abovedada.

Superficies de apoyo

La superficie que soportara las placas ONDUCLAIR® PLR ha de ser constante a lo largo del desarrollo del radio de la cubierta
abovedada, por lo que las placas ONDUCLAIR® PLR deben de ir sobre una superficie plana en cualquier punto de apoyo.

La instalacion se hara sobre perfiles de apoyo para un pendiente plana.

Solape vertical
En cualquier caso, el solape vertical o inferior de las placas sera como minimo de 300 mm, distribuido uniformemente en
cada parte de los principales elementos de fijacion.

Se deben evitar las grietas que puedan dar lugar a daiios debido a las limitaciones inusuales.
Queda prohibido, el solape longitudinal en cumbrera para evitar posibles problemas de filtraciones.

I VENTILACION

Las normas de ventilacidn para las construcciones han de ser respetadas, estas quedan establecidas por la normativa local en
vigor.

ONDUCLAIR® PLR siendo una placa de una sola capa, dependiendo de las condiciones climaticas e higrométricas, pueden
sufrir la aparicién de condensaciones temporales.

- Los dispositivos de ventilacidn lineal continuos (como por ejemplo aireadores) son esenciales en los aleros, laterales,
cumbreray al final de una fachada.

- La capa inferior de las placas a ventilar no debe de tener una temperatura que exceda de los 1102C.

- En cualquier caso, la secciéon minima de cada apertura de ventilacion (entrada y salida de aire) serd igual a la 1/500 parte de
la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta, con un minimo de 380 cm2/ml o en cumplimiento con la normativa
local en vigor.

15 ONDUCLAIR® PLR



FMANTENIMIENTO

El mantenimiento normal consiste en la eliminacidn periddica de hojas, hierba, musgo y otros elementos u objetos extrafios. Los

trabajos realizados para la limpieza superficial de hojas de las placas ONDUCLAIR® PLR se puede realizar con agua fria a baja presion.
Es necesario que se realice este mantenimiento para garantizar el correcto estado de ventilacion del edificio.
En el caso de utilizar un producto anti-espuma o productos de limpieza, ha de asegurarse de que es quimicamente compatible con

las placas ONDUCLAIR® PLR. No use abrasivos.

I ENSAYOS REALIZADOS

CLASIFICACION DE REACCION AL FUEGO EUROPEA
Expediente L030178

GARANTIA
Las placas ONDUCLAIR® PLR son fabricadas dentro del sistema de gestion de calidad de la ISO 9001: 2008 y estan cubiertos por
un seguro de responsabilidad civil de 10 afos.

La informacién que contiene este manual se proporciona de buena fe y no puede sustituir a las normas locales vigentes.
Onduline recomienda respetar dichas normativas aplicables, evitando cualquier responsabilidad por el uso indebido de sus productos.

SEGURIDAD

Onduline recomienda utilizar los elementos de seguridad y equipos de proteccion individuales (EPIS) necesarios en cada caso para llevar a
cabo una instalacion segura y cumplir con los requisitos reglamentarios en materia de seguridad en obra.

Este documento no es contractual. Las descripciones y caracteristicas de los productos son meramente orientativas y pueden ser
modificadas sin previo aviso.Fecha validez: 04/09/2018, este documento sustituye y reemplaza a todos los documentos anteriores.
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» ANEXO |

Caracteristicas quimicas

Temperatura maxima de uso en grados centigrados
T. AL = Tempetatira Ambiette. Cibrelpande o una

Temperaiics pesmanente de uo de257 0
Uso ne rectimendada.

DUCLAIR® PLR - Res
Material quimico Muestra sl milelmo% #n peso pars du uso o la temparatura indicsda Un'
Li‘desigraciin Ba cady prodiictn o hjusts i |s tevminalogis betinl | apartads vacio sighificn gié f producto 8 plede dtillzar puro o con
oura temperstura permanente 4o uso. cudiguler concentration culsndo o I‘\lmlm de la disolucion sed indicado
(por ojemplo: SA significs: Salucion Acuesa)
1,2,3 4-tetrahidronaftaleno
2-Cloro-2-metilpropano
2-metoxietanol
3-metil-1-butanal
10%
Acido acético AS. 50%
80%
Acida acético de vapor 25%
Acido acético glacial
Anhidrido acético
Acetona (A.S. - Pur)
Acido adiptico A5
Sulfato de aluminio A.S 100%
5%
Amoniaco AS. 10%
25%
Carbonato de amonio A5,
Cloruo de amonio AS 100%
Fluoruro de amonio 100%
Carbonato de hidrogena de amaonio
Nitrato _de___mnlu AS 45%
Nitrato de amonio 100%:
Peroxidisulfato de amanio 25-100%
Sulfato de amonio A5 25%
Sulfato de amonia 100%
Acetata de amilo
Anilina
Anllina sulfato
Aceite de antraceno 995
Hidroxido de bario Saturado
Cerveza | 5%alcohol max.)
Benzaldehido
Benzeno
Acido bencenosulfénico
Acido Benzoico A5
Cluoruro de benzailo
Perdwido de benzoilo 50%
Alcohol de bencilo
‘Benzoato de bencilo
Cloruro de bencilo
Bencil octil adipato
Peroxido de hidrogena (agua de lejia)
Lejia de blangueo (10% Cl ACTF)
Acido bérico AS
Salmuera
Bromao
Butan-1-ol
Butanodiol
Acido butirico 50%
Acetato de butilo
Butil acrilato
Butirolactona
Butiraldehido
Cloruro de calcio 100%
Hidréxido de calcio Saturado
Sulfato de calcio A.S
Aceite de alcanfor
Caprolactama A.S 40 - 80%
Didxido de carbono iOI;'I_!&
Disulfure de carbone
Tetraclorura de carbono liguido Puro
Vapor de Tetraclorura de carbono
Cloro gaseoso humedo
Cloro gaseoso seco
Dioxido de cloro
Cloro - 2 - Etanol 100%
Acido cloroacético 80%
17

TA
NR
TA
NR
TA
NR
NR

NR
NR
NR
TA

NR
NR
NR

TA
NR
100

TA
NR
NR
TA
TA
TA
TA

NR
NR
NR
NR
NR
TA

NR
TA
TA
TA
TA
TA
NR
R
TA

TA

NR

MR
TA

NR
NR

Apartado vacio = Lo resistencia quimica no sz ha
para la sustancia determinada,
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Temperatura max|ma de uso en grades centigrades
ToA = Tampesatlios Amblente Comresmmnde & ana

Copcentracidn maxima
Murstra pl mammo® an peso PAME T w0 A i temparatura indicada, Un apartade
&1 terminalogia actul = iny vaclo significs gue el praduon se pueds utlian w_oomeuaiqu!u
ternpesaiurn prrmanente gi use cancentracidn eudndo |s nisturatess de s disolucion sen indicado {por ejemiplo! 5.4
slgnilica: Solution Acucsd)

teinperatiine pesmianiuntn de i de 240 C
MR = Uia ne reenmpndade.

Clorobenaen A
Claroforma NR
Acido dloropropitnico MR
Clorura de colina
10% TA
Acido de croma AS, N s
Acido cromosulfirico AS, NR
Acido citrico AS. TA
Clorura de cobre 100%
Mitrato de cobre Saturado
Oxicloruro de cobre 20%
Sulfato de cobre A.S. 100%
Cresal 5.4 % NR
Crotonaldeido NR
Ciclohexano TA
Cliclohexanol TA
Ciclohexanana '=<TA
Ciclohexilamina =aTA
DD . 2.5%
Dentrina A5, TA
Di (2-etithexl) ftalato
Di (2-etilhexl) adipato NR
Fosfato de dibutilo TA
Eter dietilico NR
Isobutileno TA
Diisohutilamina NR
Di n-butilamina
Diclora -1,4 butano NR
Dicloroetano NR
Dicloroetilena NR
Gasoleo
Dietanolaming NR
Dietilamina 50% NR
Dietilenglical Ta
Ftalate de dietilo TA
Dietilamina 100% NR
Dimetilsulfato NR
Falato de dietilo ™
Dioxano NR
Trietrabarato disodico A5 Saturado
Resina epoxica TA
Aceite esencial TA
Etanol A.S. 0% i
50% NR
Etanal NR
Etanclamina A.5: ek
35% NR
Acetato de etilo NR
Cloruro de etilo N
Etilamina 35% NR
Etilbencina TA
Clorura de metilena NR
Etilendiamina 70-90 % NR
Etilenglical TS
Acetato de etilenglicel NR
Etilhexanol TA
Formadeido A5. i ke
35% TA
Formamida TA
Acido férmica A5, ae A
50% NR
Zumo de frutas
‘Alcohol furfurilico MR
Gasolina
Glucosa A5, 100% NR
Glutaraldehido TA
Giicerol 75%
Triacetato de glicerol TA
Glicol TA
Grasa
Heptana TA
Vapor de heptanc
Hexano A
Hidrdxida de hidrazinio 20%
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tempsratiing permangntis de Uso.

Temperatuca mikima de usa en gradas centigracos
T. A =Temperatura Ambinnte. Corresponde o una temperatira

permanente d:_usode'ls"f.
N.R, = Use no rezomendat

Acida hidrobrémico A5,

Acida hidroclérico
Acido hidrofluarico A.S. 10%
No vidrio en la superficie
Mo resina tixotrépica 40%
Gas de hidrogeno 100%
Perdxido de hidrégeno 60%
Pura

Clorura de hierro a.s,

Acetato de isoamilo
Isopropanal
Isopropilamina 50%
Querosena
La solucidn de Labarragque
10%
BO%.

Acida lictico A5,

Dispersion de latex {60%)
Acetato de plomo A5
Aceite de linaza
Jabon liquide
Aceite lubricanta
Aceite de la maquina
Acido cloro AS,
Margarina
Melamina
Mercurio
Methanol
Acrilato de metilo
Cloruro de metileno
Metiletilcetona
Metilisobutilcetona
Metiimetacrilato
Leche
Aceite mineral
Molasse
N-butilamina 50%
N-propilamina 505
Naftaleno

Acido nitrico

De vapor de &cido nitrico 5%
DOctano
Aceite [extra ligera)
Acelte con metanal y hidrocarburos aromdticos.
Acido oleico
Oleum
Detergente organico (ph8-10-11)
Acido oxdlico A5,
Ozono
Acido palmitica
Queroseno
Pent-1-ol
Percloroetileno
Percioroetilena vapor 100%
Acida perclarico AS. 20%
Petréleo crudo
Fenol A5, 1%
Acido fenolsulfénico A5, 0%
Acido fosférico A5, 100%
Esteres de fralato
Acido ftalico
Anhidrido ftélico
Acido picrico AS. 10%
Resinas de poliéster
A5 pibil e sarid
Cloruro de potasio A, 5. 100%
LClanuro de potasio
Hexacianoferrato de potasio 100%
Hidrogenacarbonato de potasio 10-100%
20%

Hidrixido de potasio AS,

Nitrato de potasio 100%

19

Apartado vacio = la reslstencia quimica no
TA

NR

TA
TA
NR
TA
MR
i
MR

TA

TA
NR
TA
T
NR
TA
NR
NR
NR
NE

NR
TA
T
TA

A
TA
NR

TA

TA
A
NR
NR
TA
TA
T

NR.
TA
TA
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Material quimico

La desjgnacion de cadp praducto & ajusts a fn terminoiogi actusl @
una temperatura permanente dit usn.

‘ounlquier concentracion cun

[ Mustra el mbsimo e pesn para s 4Eo o la Temperatura indeada Un
apartad vacio significa.que# progucto s puede utilizar puro o con

lo la naturplers de fa disolucidn sea indicado

e ajemipli: 5.8 shgifica; Soluciin Atuosa)

T. A, =Temperatyrn Ambiente. Cocresponde @ una temperatur

permanents de o de 35 C
N.R. = Ugo na recomendado.

Permanganato de potasio 5.A.

Peroxodisulfata potdsico.
Silicato de potasio
Propano-1, 2-diol
Propianaldehido
Acido propidnico
Piridina
Rhodaviol
Salicilaldefida
Acido salicyc S.A.
Soluciones salinas
Silicona [gml de aceite)
Carbonato de sodio 5.4,
Cloruro de sodio

Hidraxido de sodio 5.4.

Hidroxida de sodio
Hipoclorita de sodio
Mitrato de sodia
Perdxido de sodio 5.A.
Silicato de sodio
Yodo sélido {adhesivo)
Sorbitol S.A.
Almiddn S.A.
Acido estedrico
Estireno
Acido suecinico S.A.
Azicar
Sulfonato de vinyle
Didgxido de azufre

Acido sulfirico 5.4,

Acido sulfiirico vapor S.A.
Acido tartirico 5.4,
Tetracloroetileno
Acida tetrahidroftalico
Tetrahidrofurana
Cloruro de thynil
Tolueno
Acido toulenesulphonico
Tri-n-propitamina
Fosfato de tricresilo
Fosfato de tricloroetilo
Tricloroetilena
Arido tricloroacético
Tricloroetano
Trietllamina 5.A.
Trimetilamina 5.4,
Aceite de turoentine
Urea S.A.

Orina (fresco)
Tierra vegetal
Aceite vegetal
Clorura de vinilo
Proplonato de vinllo
Poliacetato de vinilo
Clarura de vinyldene
Agua pura
Agua de mar |agua salada)
Agua de plscina
Vino
Xileno

www.onduline.es
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100%

Conc,
12%

85%
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-Apartado vacio = a resistencia quimica no se ha
determinado para Iz sustancia determinada.

$&8535%53% 3335

£33 3

85357 3

TA

TA
25

ER

TA

EA

53373

NR

333

TA
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ONDUCLAIR®  Onduiine

ONDUCLAIR® Manual de instalacion
para soportes inclinados o curvos

Inicio: La instalacion de las placas ONDUCLAIR® siempre se lleva a cavo desde el alero hasta la cumbrera, o en
fachadas desde abajo hacia arriba (Excepto en la instalacidon de una cubierta abovedada).

1 - Determinar la linea de mayor pendiente: esta debe de ser perpendicular a la correas. Marcar esta linea al final
de la cubierta, es decir en el alero y siempre en sentido contrario a los vientos dominantes.

2 - Fijar al soporte la primera hilada de placas sobre la linea marcada anteriormente en cada correa

3 - 2 posibilidades de fijar las placas al soporte:

1 2
Utilice un calibrador (plantilla) correspondiente al Utilizar un metro para poder determinar la
perfil a instalar (ya sea un trozo de chapa metélica o colocacion exacta del perfil a la correa mas cercana

un medidor de maderas) y coléquelo sobre Ia a la cumbrera, asi como también a la correa mas
y q cercana al alero. Utilice una bota (tira lineas) con el

primera hilada que esta fijada al soporte fin de trazar las lineas en la alineacidn correcta.
(Consulte la imagen de abajo)

4 - Sujetar todo el perfil que apoye sobre cada correa utilizando el calibrador o las lineas marcadas previamente con
la bota (tira lineas). Se debe de respetar el radio de curvatura de las placas que se instalen en una cubierta

abovedada.
5-Con el fin de comprobar la alineacidon correcta, es recomendable marcar un punto cada 3 m en la estructura, (o
una linea) para rectificar los posibles huecos que puedan aparecer entre los soportes de los perfiles (algunos mm) a
pesar del uso del calibrador.

6 - Fije a los soportes el perfil de la placa previamente perforada, comenzando con 1 elemento de fijacién en el
centro de la placa antes de fijar el resto de los perfiles de cada placa.

Debe de comprobar la alineacion de las placas situadas 2 correas por encima y por debajo.

Atencidn: debe de asegurarse la alineacion correcta de las placas 7 4 7 7 7

mediante las lineas (rectas) marcadas previamente a la instalacion.
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