DECLARACION DE PRESTACIONES (DoP)
N° DoP: T2014-031

15/04/2018
VERSION 03
Caédigo de Identificacion unica del producto tipo:

LAMINA NODULAR HDPE CON GEOTEXTIL

Tipo, Lote, N° de Serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto
de construccion, como se establece en el articulo 11(4) del RPC:

FONDALINE 500 GEOTEXTIL
Uso 6 usos previstos del producto de construccion , con arreglo a la especificaciéon técnica
armonizada aplicable, tal como establece el fabricante:

Lamina nodular de polietileno de alta densidad con geotextil de poliéster para aplicacién en
impermeabilizacion de muros en contacto con el terreno y sistemas de drenaje.

Nombre, razén social 6 marca comercial y direccion de contacto del comercializador segun lo
dispuesto en el articulo 11(5) del RPC:

ONDULINE- POL. IND. EL CAMPILLO FASE Il P.12 48500 - GALLARTA, ESPANA
Tel.: +34 94 636 94 44 - comercial-onduline@onduline.es

En su caso, nombre y direccion de contacto del representante autorizado cuyo mandato
abarca las tareas especificadas en el articulo 12(2) del RPC:

No aplica

Sistema 6 sistemas de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones del
producto de construccion tal como figura en el anexo V:

Sistema 2+
Para los productos cubiertos por una norma armonizada: Nombre y nimero del organismo
notificado/ Tarea realizada/ Por el sistema (1+,1, 2+,3)/n° certificado y fecha de concesién:

1213

Evaluacion del Control de Produccion en Fabrica (FPC) por organismo notificado SKZ - TeConA
GmbH (numero de identificacion 1213). Certificado de conformidad al FPC no. 4977

EN 13967: 2012



10.

Prestaciones declaradas:

5 . Especificaciones técnicas
Caracteristicas esenciales |Unidad medida |Prestaciones| Test estandar| ' .
armonizadas
GEOTEXTIL FILTRACION
Resistencia a la traccion
Kn/m 7.5 (+1) EN IS0 10319
MD/CMD
Alargamiento a carga maxima
% =45 EN IS0 10319
MD/CMD
Resistencia a la perforacion
tatica (ORI N 1150 (-175) EN IS0 12236
o '“I’{ nc] EN 13967: 2012
e T
esis EI'ICIE.I a' a .pe oracion i 38 (+8) i Ee e
dindmica
Permeabilidad al agua
mm/s 110 {-35) EN IS0 11058
Medida de abertura micron 100 (£30) EN IS0 12956
GEOCOMPUESTO
Resistencia a la traccion
2 Kn/m 10 (+2) EN 15010319
(medio MD/CMD)
Alragamiento a carga maxima .
& 2 & % 30 (15} EN 15010319
{medio MD/CMD)
Resistencia al aplastamiento Kn/m* 200 (£20) -
Caracteristicas de drenaje
Flujo de agua en el plano MD
2 1,65 (+0,2)
{20kPa, R/E, i=1) I/ {m.s} EN IS0 12958
i +
Flujo de agua F_TI1 el pl?n? MD : +10% | : EN 9865 51
Gradiente hidraulico Contacto i=0,04 i=0,10 i=1
Carga 20 kPa E/R 0,30 0,45 1,65
Carga 50 kPa E/R 0,20 0,40 1,40
Carga 100 kPa E/R 0,15 0,20 0,90
E/E Contacto Espuma/Espuma EfR Contacto Espuma/Rigido
DURABILIDAD
Durabilidad minima prevista
{suelo natural 4<Ph<9 y afos 5
T=25°C)

Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1y 2 son conformes con las prestaciones

declaradas en el punto 8

Nombre y Cargo

Lugar y Fecha de

Firma

Juan Manuel Urizar San lldefonso
Director Comercial

Gallarta
15/04/2018




Onduline

Ce

ONDULINE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 5.A.
Poligono Industrial El Campillo, Fase Hf, Parcela 12,
48500 GALLARTA — ESPANA

DOP: T2014-031

VERSION 03

EN-13967: 2012

Ldmina nodular de polietileno de alta densidad con
geotextil de poliéster para aplicacion en
impermeabilizacion de muros en contacto con el terreno y
sistemas de drenaje.

Caracteristicas esenciales |Unidad medida‘Prestacinnes

GEOTEXTIL FILTRACION

Resistencia a la traccion
Knfm 7.5 (11}
MD/CMD
Alargamiento a carga maxima
& & % =45
MD/CMD
Resistencia a la perforacion
i N 1150 {-175)
estatica (CBR)
Resistenciaal rf io
esis EI'ICIE-I a‘ a -pe oracion o 38 (+8)
dinamica
Permeabilidad al agua mimy’s 110 (-35)
Medida de abertura micron 100 (130}
GEOCOMPUESTO
Resistencia a la traccion :
: Knfm 10 (12)
{medio MD/CMD)
Alragamiento a carga maxima :
BERe g % 30 (25)
{medioc MD/CMD)
Resistencia al aplastamiento Kn/m® 200 (£20)
Caracteristicas de drenaje
Flujo de agua en el plano MD
i~ b 1,65 (+0,2)
{20kPa, R/E, i=1) I/{m.s}
Flujo de agua en el plane MD +10%
=004
Gradiente hidraulico Contacto i=0,10
i=1
0,30
Cargo 20 kPa E/R 0,45
1,65
0,20
Carga 50 kPa E/R 0,40
1,40
0,15
Carga 100 kPa E/R 0,20
0,590
E/E Contacto Espuma/Espuma EfR Contacto Espuma/Rigido
DURABILIDAD
Durabilidad minima prevista e 5
[suelo natural 4<Ph=g y T<25°C)




