*DOBLE IMPREGNACION DE RESINA:
PROTECCION MEJORADA CONTRA LA CONDENSACION

La nueva tecnologia DRS mejora notablemente |a resistencia frente
a condensaciones provenientes del interior del edificio, muy
habituales sobretodo en tejados con poca ventilacién, gracias a la
aplicacion de una capa protectora de resina en la zona inferior de
las placas, ademas de la originalmente aplicada en la parte superior.

El proceso de fabricacién de las placas Onduline® Bajo Teja es unico. Su
estructura en masa, reforzada con resinas por ambas caras, proporciona a
las placas una alta resistencia mecanica, evitando desgarros, desfibrados o
roturas, garantizando una larga durabilidad en éptimas condiciones.
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i Ademds, la NUEVA tecnologia DRS (Doble Resina y Solape de seguridad) otorga |
| una mayor proteccién frente a condensaciones y soportes himedos gracias |
\ al tratamiento de resina por ambas caras. La doble linea de solape facilita e !
1 indica la correcta instalacién de las placas en funcién de la pendiente, !
! asegurando la estanqueidad. !

NUEVO SISTEMA DE FIJACION:
TORNILLO UNIVERSAL ONDULINE®

El tornillo universal facilita la instalacidn de las placas Onduline®
Bajo Teja al ser un sistema de fijacion mucho mas rapido y fiable
que los tradicionales clavos, ahorrando tiempos de trabajo.

Su innovador disefio destaca por la cabeza plana tipo Philips con
arandela metalica y EPDM incorporada. De este modo se asegura
la total estanqueidad y sujecion de las placas, evitando tener que
colocar manualmente las arandelas.
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IMPERMEABLE VENTILACION LIGEREZA FACIL ECO -
INSTALACION RESPONSABLE

I Desde 1944
1 I-Ilder mundial en

soluciones ligeras de cubierta

1 Mas de 70 afios

de experiencia

1zsce 1600

trabajadores

1 10 plantas de fabricacién

I Presencia en mas de

120 paises
1 Mas de 150 millones de

m?2 de soluciones de cubierta
instaladas al afio

El grupo Onduline® es lider mundial
en soluciones ligeras Bajo Teja y de
cubierta, siendo reconocido por su
dilatada experiencia en el mercado
de la construccidn. Con presencia en
mas de 120 paises, Onduline® esta
firmemente orientada al desarrollo
de soluciones innovadoras para todo
tipo de cubiertas.

Para satisfacer las necesidades y expectativas de los profesionales, Onduline®
proporciona soluciones de aislamiento e impermeabilizacién, garantizando
una total proteccion a los edificios y personas que residen en ellos.

Hoy en dia, cuidar del medio ambiente es

'Proi'ecﬁon responsabilidad de todos. Por ello, en Onduline®

ObOVE‘,‘ Gn hemos que_rldo destaca_r con este 5|_mbolo nuestro

compromiso por mejorar continuamente la

manera en que trabajamos, y proveer a nuestros

clientes de soluciones ecolégicamente responsables que ayuden a mejorar
su bienestar y confort.
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I INNOVACIONES: Tecnologia DRS*

| *SOLAPE DE SEGURIDAD:
INSTALACION MAS FACIL, IMPERMEABILIZACION SEGURA

El nuevo Onduline® Bajo Teja DRS cuenta con una doble linea de
solape, estampada en cada extremo, que facilita la correcta instalacion
de las placas y que ademas actua de refuerzo frente a cualquier
posible entrada de agua.

I Tejados con pendiente del 20% o superior:
1 linea de solape superpuesta.
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Pendiente mayor de 20%

I Tejados con poca pendiente, entre el 10 y el 20%:
2 lineas de solape superpuestas

’ Solape 2 lineas (22cm

Pendiente entre 10% y 20%

Para instalacidn en soportes discontinuos, asegurar que el solape
siempre quede sobre el apoyo.

I NUEVOS ACCESORIOS

I TORNILLO UNIVERSAL para soporte de madera

’i‘ Liston PVC Tornillo
- univeral

Soporte de madera

Dimensiones: 3,9 x 60mm

I FLASHING BAND

o

Banda autoadhesiva innovadora de aluminio y butilo en toda su
base, utilizada para la impermeabilizacion y sellado de remates de
chimenea, pared, cumbrera, alero,etc.

Dimensiones: 2,5mx30cm | Anchura: 2,5mx40cm

I METALFILM

Banda metdlica autoadhesiva con 3 filas de pliegues
y una tira de butilo para el remate de aleros y otros encuentros.

Longitud: 5m | Anchura: 40cm | Espesor: 0,15mm | Color: teja

I ONDULAIR

Banda autoadhesiva, flexible, transpirable e impermeable
para el remate de cumbrera y limatesa ventilada.

Longitud: 5m | Anchura: 38cm | Espesor: 0,15mm | Color: teja

I SISTEMA INTEGRAL ONDULINE®

I UNA CUBIERTA LIGERA, AISLADA,
IMPERMEABILIZADA Y VENTILADA

El Sistema Integral Onduline® es una solucién completa de cubierta
ligera que destaca por su rapida y facil instalaciéon “en seco”,
directamente sobre la estructura y sin esperas por fraguados.
Proporciona el acabado estético interior del bajo cubierta, el
aislamiento térmico y acustico necesario y garantiza una total
impermeabilizacidn y ventilacion, incluso en bajas pendientes.

I LIGEREZA

Tanto el panel sandwich ONDUTHERM como las placas Onduline®
Bajo Teja DRS son muy ligeros. El peso total del sistema ronda los
25 Kg/m?, realizando ademads una cubierta “en seco” donde se
evita la utilizacién de mortero, material pesado (40 Kg/m?2). Por
ello, el Sistema Integral Onduline® es idéneo para rehabilitacion.

I IMPERMEABILIZACION Y VENTILACION

El sistema Onduline® Bajo Teja DRS garantiza la total
impermeabilidad de la cubierta (30 afios de garantia).

Gracias a su formato ondulado, crea un doble tiro de ventilacidn,
permitiendo oxigenar la madera y por tanto alargando la vida de
la cubierta.

Cubierta doble de teja cerdmica mixta y placa resino-asfaltica en
masa Onduline® Bajo Teja DRS BT-50 sobre panel sandwich
ONDUTHERM. =ry
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Detalle 2

Panel sandwich
ONDUTHERM

Placa Onduline® DRS BT-50
Detalle 1




