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1. Código de identificación único de producto tipo: 

Teja asfáltica bituminosa 

2 Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificacion del producto de construcción 

exigido en los términos del articulo 11 (4): 

Bardoline Reactangular/Oval 

 

3. Utilización o utilizaciones del producto de construcción, conforme con lo dispuesto en las especificaciones técnicas 

harmonizadas, según lo previsto por el fabricante:  

Para cobertura en cubierta o revestimiendo de fachada 

4. Nombre, nombre registrado o marca registrada y dirección de contacto del fabricante tal y como requerido en el 

artículo 11(5): 

Onduline SA 

35 rue Baudin 

92 300 Levallois Perret – France 

Tel : +33 1 55 63 80 10 Fax : +33 1 41 34 30 54  

www.onduline.com  

 

5. Donde sea aplicable, poner nombre y dirección de contacto del responsable autorizado, cuyo mandato cubra las tareas 

especificadas en el artículo 12(2): 

No aplicable 

6. Sistema o sistemas de corrección y verificación de constancia o de realización del producto de construcción tal y como 

está establecido en el CPR, anexo V:Sistema 4 

7. En caso de declaración de realización concerniente al producto de construcción apoyado por un estándar armonizado: 

No aplicable 
8. Realizaciones declaradas: 
  

N° Características esenciales 
Estándar 

armonizado 
Resistencia mecánica 

Resistencia a tracción (Largo) 

Resistencia a tracción (Alto) 

Resistencia a desgarro 

 

>600 N/50 mm 

>400 N/50 mm 

>100 N 

EN 13984:2013 

Reacción al fuego E 

Comportamiento fuego externo B roof t1 

Impermeabilidad al agua Bitumen≥1300g/m² 

Variación dimensional MDV±3 mm 

Durabilidad resistencia mecánica pass 

Durabilidad de permeabilidad al agua: 

- Resistencia a flujo con temperatura 

- Adherencia del acabado protector 
- Absorción de agua 

 

<1 mm 

<1.5g 

<1% 

Resistencia a fijación >100 N 

Sustancias peligrosas NPD 

 

10.La realización del producto identificado en los puntos 1 y 2 es conforme con la realización declarada en el punto 8. 

Esta declaración de realización está emitida bajo la responsabilidad única del fabricante identificado en el punto 4. 

 

Firmado en nombre del fabricante por: 

Alfonso Bugallo        Gallarta, Vizcaya 17/04/2013   rev.0 


