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Descripción

   

Registros secundarios para instalaciones de comunicaciones de acuerdo con el reglamento ICT para ins-

talaciones comunes de telecomunicaciones. Montaje en superficie.

Aplicaciones

Edificación residencial y terciaria.

Normativa

 ■ Norma RoHS

 ■ Conformidad CE

 ■ Aislamiento: cumple con VDE 0804, protección clase I
 ■ Real Decreto 279/1999 de 22 de febrero.

Beneficios y Características

 ■ Fácil instalación.
 ■ Panel de aglomerado hidrófugo de grandes dimensiones.
 ■ Facilidad de entradas y salidas para la red de tubos de distribución.
 ■ Puerta ciega con cerradura, fácilmente extraíble sin herramientas, para instalación y mantenimiento.
 ■ Uso interior.

 ■ Grado de protección IP 33.
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Información Comercial

Ref. Descripción
Dimensiones (mm.)

Uso Emb.
Alto Ancho Prof.

07670 Registro secundario, montaje en superficie 450 450 150 interior 1

07672 Registro secundario, montaje en superficie 750 550 150 interior 1

Características Técnicas

 ■ Material: Acero laminado en frío UNE 36086-91

 ■ Color: RAL 9002 Microtexturado

 ■ Altura: 450 / 700 mm. 

 ■ Anchura: 450 / 500 mm.

 ■ Profundidad: 150 mm.

 ■ Unidad de embalaje: 1

 ■ Puerta delantera:  Acero laminado en frío UNE 36086-91 con cerradura
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