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BPB Iberplaco, S.A.
Oficinas Centrales:

Albacete 5, 1ª Planta

28027 Madrid

Tel. 913 264 932

Fax 914 057 655

www.iberplaco.es

Zona Norte

Zona Centro Norte
Zona Este

Zona Levante

Zona Sur

Zona CentroZona Portugal

Zona Canarias

Dirección Regional
Centro Norte:
Término Vado s/n
26121 Viguera · La Rioja
Tel. 941 442 200
Fax 941 442 131

Dirección Regional Sur:
Políg. Ind. Pisa,
C/. Exposición 8
41927 Mairena de
Aljarafe (Sevilla)

Placa de Yeso Laminado
1ª planta
Tel. 954 189 038
Fax 954 189 183

Yesos y Escayolas
2ª planta
Tel. 954 254 676
Fax 954 673 516

Dirección Regional
Centro:
Pl. Tres Olivos 26, bajo
28034 Madrid
Tel. 917 364 630
Fax 917 364 646

Dirección Regional
Norte:
Pol. Ind. Larrondo
Sector A, nave 18
48180 Loiu · Bizkaia
Tel. 944 535 920
Fax 944 536 251

Dirección Regional
Levante:
Pol. Ind. de la Pascualeta
C / Acequia de Faitanar 4
46200 Paiporta - Valencia
Tel. 963 979 362
Fax 963 979 383

Dirección Regional
Este:
Progres, 61
08940 Cornella de
Llobregat (Barcelona)
Tel. 934 740 181
Fax 933 773 122

Direcçâo Portugal:
Avda. Hellen Keller 19 C
1400-197 Lisboa
Portugal
Tel. (00351) 21 361 77 80
Fax (00351) 21 361 77 81

Dirección Regional
Canarias:
Puerto Rico
Edificio Mundi Rep
38009 Sta. Cruz de Tenerife
Tel. 922 217 388 - 902 230 100
Fax 922 246 226

Iberplaco

PEMProtección de

Estructuras Metálicas

Las estructuras metálicas absorben rápidamente el calor

(fuerte conductividad térmica). Si su masa es relativa-

mente pequeña pierden rápidamente sus características

mecánicas. El límite elástico y el módulo de elasticidad

bajan hasta el 40% a la temperatura de 500 ºC. Una

estructura pesada puede absorber una cantidad impor-

tante de calor y mantener su resistencia mecánica al

cabo de 30 o 40 minutos.
Con el fin de aislar del calor esta estructura durante más

tiempo, o llegar a estos valores con estructuras de menor

masa, se protegen éstas mediante un cajeado de placas

Stucal. Al envolver los perfiles metálicos con placas

incombustibles y aislantes se consigue una menor su-

perficie expuesta al fuego y un mayor aislamiento térmico.

PROTECCIÓN DE

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Protección a tres caras de una viga

Detalles constructivos

Protección a cuatro caras de un pilar

Clip
fuego

30cm

30cm

20cm

Atención al cliente:

902 253 550

902 296 226
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Cuanto mayor sea la masa de acero a calentar más tiempo

tardará en alcanzar los 500ºC. Por el contrario cuanto mayor

sea la superficie expuesta al fuego más rapidamente se

calentará el núcleo. El perímetro expuesto al fuego en metros

lineales en relación a la sección en m2 (masa de acero a

calentar) nos dará una unidad en m-1 denominada masividad

y también factor de forma.
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TABLA A CONCEPTO DE MASIVIDAD O FACTOR DE FORMA
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TABLA B PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS, INFORME APLLUS Nº 5034906 SEGÚN ENSAYO CON NORMA UNE-EN 1363-1: 2000 Y ENV 13381-4: 2002
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EJEMPLO: se requiere una estabilidad al fuego de 120 minutos a tres caras de viga HEB 220.

En la tabla A se halla su valor 72,5 m-1. En la tabla  B se deduce que para una masividad entre 71 y 80 tendremos que recubrir las tres caras con placas stucal de 25 mm de espesor.
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A = Area de la sección metálica en m2


