SISTEMAS ANTI-LEGIONELLA

SOLUCIONES AUTOMATICAS

Presto Ibérica, en su afan de ofrecer soluciones integrales al cliente para solventar los problemas actuales de las instalaciones de agua
caliente sanitaria, ha desarrollado varios sistemas antilegionella que garantizan el funcionamiento de acuerdo a los requerimientos
marcados por el Real Decreto 865/2003 para la desinfeccion térmica.

El disefio y desarrollo de estos sistemas ha sido posible gracias a los profundos estudios realizados en materia de | + D + i, que
se basan en la combinacién de elementos de maxima calidad entre los que cabe destacar vélvulas mezcladoras termostaticas,
electrovalvulas, cajas de control, detectores de presencia, bombas de recirculacién y grifos temporizados o electrénicos.

Estas soluciones integrales para combatir el desarrollo de la legionella, han sido especialmente disefiadas para instalaciones
colectivas como hospitales, centros de ensefianza, instalaciones deportivas, y cualquier otro tipo de edificacion susceptible de
desarrollar la bacteria.

Presto Ibérica queda a su total disposicion para cualquier duda o aclaracion al respecto, e incluso ofrece la posibilidad de asesorar
para el disefo e instalacion de sus sistemas.

Contacte con nosotros en legionella@prestoiberica.com
Ante un problema tan serio y tan importante en Espafa, Presto Ibérica propone sistemas que funcionen de manera automatica (con

opcion manual) y recomienda hacer desinfecciones semanales de manera que minimicemos el riesgo de proliferacion de la bacteria.
Los tiempos que recomendamos, son:

60°C 20 minutos
65 °C 10 minutos
70 °C 5 minutos

Los principales problemas a la hora de realizar una desinfeccién automatica radican en la elevacion de la temperatura del sistema
y la apertura de los grifos para que salga el agua por los rociadores.
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SISTEMAS ANTI-LEGIONELLA

SOLUCIONES AUTOMATICAS

A) BASADA EN DUCHAS MECANICAS Y VALVULAS MECANICAS

Para realizar una desinfeccion térmica automatica con pulsadores mecanicos, seglin se ha dicho en el punto anterior, el problema
consiste en que el agua tiene que circular a través del grifo y del rociador, lo cual en las pulsaciones temporizadas mecanicas es muy
dificil de conseguir.

Presto ha disefiado un conjunto de duchas con pulsador mecanico temporizado aptos para poder ser pulsados de manera automatica
cuando se desee realizar una desinfeccion.

Esas duchas en las que funciona este sistema son los modelos DL 400 (ducha de agua premezclada) y DL 800 (ducha termostatica)
en cualquiera de sus configuraciones (consultar referencias).

Cuando se pulsa alguna ducha de los modelos DL 400 y DL 800, debido a que su sistema de temporizacién se encuentra en el
rociador y a que ambos modelos utilizan entrada superior de agua, el individuo no se ducha con agua con posibilidad de que haya
estado estancada.

A continuacion, explicamos el funcionamiento de un anillo basico para una instalacion genérica.

Simplemente es un esquema para entender el funcionamiento del sistema, no es un esquema de montaje. Se debe recalcar que
cada instalacion debera ser analizada de manera individual y tener en cuenta que Presto no comercializa algunos de los elementos

de las figuras (se han incluido para hacer un esquema parecido a la realidad).

Anillo Basico: Sistema Mecanico
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SISTEMAS ANTI-LEGIONELLA

SOLUCIONES AUTOMATICAS

En un anillo basico cuyo objetivo es llevar agua premezclada a las duchas, se necesita una entrada de agua caliente y de otra de
agua fria.

Ambas entradas se mezclan en una valvula termostatica Presto-Rada para conseguir la temperatura de mezcla deseada que sera
enviada a las duchas para un funcionamiento normal de uso.

Para la desinfeccion, sera necesario elevar la temperatura del sistema y abrir los rociadores.

Para elevar la temperatura del sistema se utiliza una valvula de tres vias motorizada (ref. 85933) de manera que cuando reciba una
orden de la caja programadora Presto Rada 850/24 (ref. 85931), cambie su posicién cerrando la entrada de agua fria y abriendo
la caliente, con lo que la valvula termostatica recibira agua caliente en las dos entradas. Las valvulas termostaticas Presto Rada
(ver referencias) llevan un cartucho especial que permite que salga el agua caliente al introducir agua caliente por ambas entradas.
Con la valvula de tres vias motorizada y la caja de control Presto Rada 850/24 se conseguiria resolver el problema de elevar la
temperatura del anillo. Ahora se vera como abrir las duchas.

Las duchas DL 400 y DL 800 mediante un kit de adaptacion con valvula de retorno incorporada (en instalaciones antilegionella), se
conectan a un sistema de desbloqueo que incorpora una electrovélvula cuya salida ird al desagie.

En el momento en que se haya programado la desinfeccion en la caja de control Presto Rada 850/24, ésta cambiara la posicion de
la valvula de tres vias motorizada y dara la orden a la caja de control de desbloqueo (ref. 85937) para que abra las duchas mediante
la apertura de la electrovalvula del sistema de desbloqueo (ref. 90634 y 90632) que producira una depresion en cada rociador que
consigue el efecto de la pulsacién, de manera que descargara el agua caliente por los rociadores.

El sistema incorpora diversos elementos de seguridad:
- Valvula de vaciado (ref. 85574): Se utiliza para bajar rapidamente la temperatura del anillo después de una desinfeccion.
- Detectores de presencia (ref. 85949): Cuando se esté realizando la desinfeccion estara saliendo agua muy caliente por los
rociadores que podria causar abrasiones si entrase alguna persona en el area de las duchas. Estos detectores en el momento en

que capten a alguien detendran el sistema y lo dejara en estado latente durante una hora.

- Electrovalvula de seguridad (varias ref.): Se incorpora por si la vélvula de tres vias motorizada permanece mas tiempo del
programado en la posicién de desinfeccion o bien hay un fallo de corriente eléctrica.

Al finalizar el proceso de desinfeccion, todo el sistema volvera automaticamente a sus parametros de utilizacion normal.
En este caso se ha explicado el sistema con un anillo de recirculacion en la zona de duchas, ya que es recomendable por motivos

de prevencion de legionella, de ahorro energético y de confort para los usuarios, puesto que siempre se dispondra de agua a la
temperatura prevista de mezcla.
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