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Stay cool, RENOLIT ALKORBRIGHT

RENOLIT ha desarrollado el sistema de impermeabilizacion
RENOLIT ALKORBRIGHT en primer lugar por la preocupacion
de responder a una necesidad de economia en energia, y
en segundo término a la preocupacion sobre el respeto
ecologico.

Esta avanzada técnica es producto de la conjuncién de
la calidad contrastada de nuestras membranas RENOLIT
ALKORPLAN vy una reflexion maxima de la luz solar,
caracteristica de nuestro sistema de cubierta RENOLIT
ALKORBRIGHT.

RENOLIT ALKORBRIGHT es un producto de alta gama, de
color blanco en su masa (tanto en la subcapa como en su
superficie) que ofrece una excelente reflexion del sol y, en
consecuencia, una calidad de acabado que sera apreciada
por los profesionales del sector.

RENOLIT ALKORBRIGHT es fruto de una larga busqueda,
que le permite a RENOLIT proponer un concepto que
favorece en gran medida la economia energética. El nuevo
concepto “cool roof" (denominacion en América del norte
que hace referencia a una cubierta fria) es un “logro”
importante de la ya de por si amplia gama de membranas
para cubiertas RENOLIT ALKORPLAN.
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El sistema RENOLIT ALKORBRIGHT

INFORMACION DEL PRODUCTO

RENOLIT ALKORPLAN F __

Membrana sintética de estanqueidad a base de PVC-P,
reforzada con malla de hilo poliéster.

Resistencia al fuego exterior B. . (t1) segin EN 13501-5,
Aprobacion técnica DIT 602/13.

*\éase modalidades

Conformidad ETAG 0086, certificado ETA 06/0023.
Conformidad CE segun BCCA. Certificados disponibles en
nuestro sitio web www.renolit.com/roofing:

0749-CPD

BC2-320-0295-0100-02 (EN 13956)

Valores segun

Valores promedio

RENOLIT ALKORPLAN A, .

La membrana RENOLIT ALKORPLAN para el sistema
RENOLIT ALKORBRIGHT de color blanco esta también
a su disposicion doblada con un fieltro de poliéster de
300 g/mz, bajo el nombre RENOLIT ALKORPLAN A__ .
destinada al encolado por medio de la cola PU RENOLIT

ALKORPLUS,, ., o RENOLIT ALKORPLUS DUALFIX

81068 81065"

Conformidad CE segun BCCA. Certificados disponibles en
nuestro sitio web www.renolit.com/roofing:

0749-CPD
BC2-320-0295-0100-02 (EN 13956).

. Valores promedio
Valores seglin

Caracteristicas técnicas RENOLIT RENOLIT Unidades
DIT 602/13 DIT 602/13
ALKORPLAN F - ALKORPLAN A .
Resistencia a la traccion | EN 12311-2 (A) L > 1000 1251 L > 650 121 N/50 mm
T 2> 1000 1196 T2 650 172 N/50 mm
Alargamiento a la rotura | g\ 12311-2 (A) L= 15 18,1 L>40 77 %
T>15 19,9 T>40 91 %
Estabilidad dimensional | EN 1107-2 T<03 -0,16 T<1 -0.31 %
L<03 - L<1 -0.09 %
Doblado a bajas | EN 495-5 )
temperaturas <-25 -25 <-25 -25 c
Resistencia al desgarro | EN 12310-2 L> 180 574 L> 150 373 N
T2 180 598 T>150 381 N
Adherencia entre capas | EN 12316-2 > 80 179 > 50 89 N/50 mm
Resistencia a la transmision
de vapor de agua p | EN 1931 15.000 20.000 15.000 20.000 =
Resistencia a una carga | EN 12730
estatica : 20 20 20 20 kg
método A

Suministro | Espesor | Anchura | Longitud Peso/rollo
RENOLIT ALKORPLAN F 1,5 mm | 1,05 m | 1,95 kg/m? | 20 ml | ca. 41 kg
RENOLIT ALKORPLAN A 1,5 mm | 2,10 m | 2,25 kg/m? | 15 ml | ca. 71 kg

Instrucciones generales

La puesta en obra de RENOLIT ALKORBRIGHT es similar a la
de las membranas RENOLIT ALKORPLAN F o A tradicional.
Una pendiente minima de 30 mm/m es la indicada. En

combinacién con paneles solares, una pendiente de
60 mm/m es la indicada. La estructura rugosa de esta
membrana disminuye el riesgo de deslizarse durante la
puesta en obra.
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Las caracteristicas del sistema RENOLIT ALKORBRIGHT

Blanco en la masa

RENOLIT forma parte de los escasos fabricantes que estan
en disposicion de ofrecer una membrana de estanqueidad
totalmente blanca en su masa.

Su color blanco reflectante permite una reflexion maxima
del sol. Ademas de estas propiedades de reflexion
aumentada, la capa inferior blanca propicia unas soldaduras
practicamente invisibles, asi como una puesta en obra de la

En el caso de las membranas de estanqueidad con capa
inferior gris o negra, las soldaduras son muy visibles.

membrana de cubierta homogénea y estética.

El procedimiento de colocacion de la membrana utilizada
en el concepto RENOLIT ALKORBRIGHT es similar al de
nuestras membranas RENOLIT ALKORPLAN. Consultar
las especificaciones de puesta en obra de RENOLIT
ALKORPLAN F o A. La soldadura con disolvente esta
prohibida.

En el caso de la instalacion de RENOLIT ALKORBRIGHT, las
soldaduras casi no se ven.

SHLAAn Gy

Estadio de futbol Ghelamco (Bélgica)




Una reflexion duradera

Después de cierto tiempo, la membrana, inicialmente
blanca, se oscurecera. Para empezar, durante la instalacion,
para impermeabilizar la cubierta el instalador se ve
obligado a pisar la membrana. Por otra parte, las cubiertas
son muy sensibles a la contaminacion atmosférica. Como
consecuencia, el grado de reflexion solar de la membrana
de la cubierta disminuira. Para contrarrestar este tipo
de fenémenos previsibles, la membrana utilizada para
el concepto RENOLIT ALKORBRIGHT esta dotada de una
capa de proteccion. Esta favorece el deslizamiento de las
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aguas y del polvo que en épocas habituales se agarrarian a
la superficie de la cubierta. El mantenimiento de la cubierta
se vera facilitado y evidentemente su aspecto general se
mantendra mucho mas limpio.

La capa refuerza y aumenta la aptitud del producto en
lo que respecta a la reflexion del sol, y proporciona una
proteccion complementaria anti-UV muy apreciable. Para
no dafar esta capa protectora, esta prohibida la soldadura
con disolvente.

Las huellas de pisadas producidas durante la instalacion
podran limpiarse facilmente empleando un trapo humedo.

Se limpia facilmente con agua.

Las ventajas visibles de la capa ‘Clearcoat’

La influencia de la contaminacion atmosférica puede ser
simulada mediante la prueba ISO 11378/2. En esta prueba,
la membrana queda expuesta al agua, al lodo, al cemento

Antes de la
limpieza

Nuevo
producto

Después de la
limpieza con H20

y al hollin durante 4 horas. Un estudio comparativo de
algunas membranas para cubiertas revela los resultados
siguientes:

Antes de la
limpieza

Nuevo
producto

Después de la
limpieza con H20

RENOLIT ALKORBRIGHT

Membrana de cubiertas blanca en TPO

Membrana de cubiertas lisa bituminosa con una capa
acrilica reflectante.

Membrana de cubiertas blanca con estructura en
PVC-P, sin capa protectora.
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Las ventajas del sistema RENOLIT ALKORBRIGHT

Reflexion: las cifras

Reflexion 100
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@ RENOLIT ALKORBRIGHT @ Membrana gris 2700 de onda
> SR + 90% > SR + 38% (nm)
@ Membrana de cubiertas blanca estandar en PVC-P @ Membrana negra
> SR + 78% > SR £ 5%
@ Membrana de cubiertas blanca en TPO Espectro solar
@ Membrana de cubiertas lisa @ Membrana de cubiertas blanca en PIB

bituminosa con una capa acrilica reflectante

Con wuna reflexion solar del 90% (97% CIGS), la
membrana para el concepto RENOLIT ALKORBRIGHT es
una de las mejores membranas de cubierta “cool roof". A
modo general, se constata que cuanto mas oscura es la
membrana, menos refleja la luz del sol.

Atenuacion del efecto de las isletas de calor

Cuando la temperatura en la membrana blanca es
menos elevada, esto tendra un impacto directo sobre la
temperatura en sus alrededores. Hemos constatado que
en un medio urbano o industrial, RENOLIT ALKORBRIGHT
tendra un impacto positivo directo sobre el calor ambiente.

Centro cultural (Francia)
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La temperatura en la superficie de la membrana

Se constatan diferencias de temperatura de +45°C entre
una membrana oscura y la membrana para el concepto
RENOLIT ALKORBRIGHT. Dado que la temperatura
superficial de la membrana es menos alta, se evita que la
misma experimente un choque térmico entre el dia y la
noche. La proteccion anti UV favorecera la longevidad de
nuestra membrana.

Medidas de temperatura realizadas sobre la cubierta de
la division RENOLIT Belgium en Oudenaarde que nos ha
permitido constatar una diferencia de temperatura de
45°C entre una membrana antracita y una membrana
blanca para el sistema RENOLIT ALKORBRIGHT.

@ Membrana antracita

@ Membrana gris oscuro

O RENOLIT ALKORBRIGHT

RENOLIT ALKORBRIGHT,
un concepto ecoldgico e interesante desde el punto de vista energético

La eleccion de la instalacion de RENOLIT ALKORBRIGHT | |
sobre una cubierta tendra influencia sobre el clima interior
de una construccion e indirectamente sobre los costes en
materia de climatizacion. Ademas de absorber poco calor,
el interior de un edificio se recalentara con menor rapidez
en verano. Los picos de temperatura dentro de un edificio
se alcanzaran con mayor lentitud. La alta reflexion de la
luz solar en el momento mas calido del dia permite a la
cubierta mantenerse fria. Esto es aun mas perceptible en
los paises con alta exposicion a la luz solar. Los costes de
climatizacion se veran reducidos. RENOLIT ALKORBRIGHT
permite una reduccion del consumo de energia,
disminuyendo de esta forma las emisiones de CO5.

Temperatura superficial de la ~ Temperatura debajo de
membrana negra RENOLIT ALKORBRIGHT

Superficie de la cubierta = 80° Superficie de la cubierta = 40°
Interior = 30°(*) Interior = 25° (*)

(*) Los resultados pueden variar dependiendo del aislamiento utilizado.
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RENOLIT ALKORBRIGHT aumenta el rendimiento de los paneles solares

Hay una conexion positiva entre el rendimiento de las
células fotovoltaicas (células PV) y la poca temperatura a
nivel superficial de la membrana, utilizada para el sistema
RENOLIT ALKORBRIGHT.

El efecto del RENOLIT ALKORBRIGHT sobre el
rendimiento es doble

La energia solar esta captada directamente por el panel
solar o indirectamente por la reflexion de la cubierta. En
general, calculamos esta ventaja al 1% de la superficie con
un Albedo* de 0.2.

Para superficies con un Albedo de 0.8 como en el caso de
RENOLIT ALKORBRIGHT, alcanzamos niveles del 4 al 5%.
Esto puede significar un aumento del rendimiento eléctrico
del 3 al 4%.

Algunos sistemas solares se benefician especialmente de
la reflexion de los rayos solares debido a la membrana
de estanqueidad colocada debajo. Una superficie con
una membrana blanca altamente reflectante aumenta la
eficacia del sistema solar.

La membrana blanca RENOLIT ALKORBRIGHT offrece los
valores de reflexion solares los mas elevados del mercado,
y por consequencia, estd considerada como la mejor
solucion para cubiertas, destinados a recibir aquellos
sistemas solares.

Principales ventajas de RENOLIT ALKORBRIGHT

/\_'\
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panel solar
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RENOLIT ALKORBRIGHT

En otra parte, una alta temperatura superficial de la
cubierta tendra un impacto negativo sobre el rendimiento
de las células cristalinas. Un aumento de 2°C se percibe
con una perdida del 1% del rendimiento. RENOLIT
ALKORBRIGHT permite mantener una temperatura débil
alrededor de los modulos fotovoltaicos y de este modo
aumentar el rendimiento.

*Albedo o indice de reflexidn de una superficie es el enlace
entre los rayos reflexivos y los rayos captados.

® |[mpacto positivo sobre el clima interior de un edificio
® Aumento del rendimiento de las células fotovoltaicas

® Misma propiedad y ventajas que nuestras membranas
RENOLIT ALKORPLAN Fy A.

® Débil consumo de energia para la climatizacion, y
disminucion de la emision del CO,

® Disminucion de las isletas de calor

e Alta reflexion de la luz del sol



documento comercial se dan de buena fe y Unicamente a modo informativo. Reflejan el estado de nues conocimientos en el momento de su redaccion. No pueden ser considerados
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Quedan excluidos de la garantia: las consideraciones estéticas en caso de reparacion parcial de las membranas afectadas por lo cubierto por esta garantia. Bajo reserva de modificaciones eventuales.
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