RENOLIT ALKORPLUS

81002
Barrera de vapor auto-adhesiva

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Barrera de vapor bituminosa auto-adhesiva protegida con un film de aluminio reforzado.

CARACTERISTICAS

® Excelente barrera al radon y al metano
® Excelente resistencia al punzonamiento
® Barrera de vapor segiin EN 13970

® Aplicacion rapida

CARACTERISTICAS TECNICAS

Resistencia a la traccion MLV > 800 N/50 mm EN 12311-1
Alargamiento a la rotura MLV > 5 % EN 12311-1
Resistencia a carga estatica MLV'= 200 mm EN 12691/A
MLV 2 900 mm EN 12691/B
Resistencia al desgarro MLV > 200 N EN 12310 -1
Adherencia entre capas MLV > 50 N/50 mm EN 12316 -1
Permeabilidad a la transmision de vapor de agua (Sd) MDV 4400000 + 30 % EN 1931
Estanqueidad Pasa EN 1928/A
Doblado a bajas temperaturas MLV < -30°C EN 495
Reaccion al fuego Clase E EN 13501-1

APLICACION

® |aaplicacion de la barrera de vapor se realiza segun las instrucciones de instalacion RENOLIT ALKORPLAN, RENOLIT ALKORTEC y
RENOLIT ALKORTOP, de acuerdo con las normas o recomendaciones nacionales y/o regionales.
e Temperatura de puesta en obra +5°C/+45°C.

EMBALAJE
‘ RENOLIT ALKORPLUS 81002-003 | 0,6 mm 108 m 4oml | 685 gfm? | 296kg ‘

ALMACENAMIENTO

® Los rollos se deben almacenar en posicion vertical
® 25 rollos por palet

Esta publicacion anula y sustituye a todas las versiones anteriores.
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