RENOLIT ALKORPLUS,, .
Capa de separacion antipunzonante

Fieltro sintético agujeteado para uso en los sistemas de cubiertas RENOLIT.

CARACTERISTICAS

Material fieltro sintético (fibra corta) (PES + PP): 300 g/m? IS0 9073-1
Espesor promedio 3 - 4 mm IS0 9073-2
Color verde claro

CARACTERISTICAS TECNICAS

® Propiedades mecanicas

MLV: 200 N/5 cm segun 1SO 9073-3
MLV: 225 N/5 cm segun 1SO 9073-3
MLV: 75 % segun 1SO 9073-3

C MLV: 130 % segun 1SO 9073-3

® Cumple con todos los requisitos de proteccion y separacion de capas

Resistencia a la traccion

=102

Resistencia en la rotura

® Imputrescible

CAMPO DE APLICACION

® Como capa de separacion al aplicar RENOLIT ALKORPLAN sobre una superficie bituminosa o sobre aislamiento como poliestireno expandido o extruido
(bajo lastrado/fijado mecanicamente)

® Como capa protectora

® Como capa de compresion

 Se puede utilizar en todas las superficies comunes

® Segun las directrices del sistema RENOLIT ALKORPLAN - RENOLIT ALKORTOP - RENOLIT ALKORTEC

PRESENTACION

Entrega desde stock: ‘ 2m ‘ 75m ‘ 300 g/m? ‘ 45 kg/rollo

ALMACENAMIENTO

@ Los rollos se embalan por separado y envueltos en una pelicula de polietileno
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