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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SEGUN LA REGULACION 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP)

EMPRESA

SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA

1.1 Identificador del producto
Nombre del Producto:
Cadigo del Producto:

1.2 Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de |
Uso(s) identificad(o/as):

Datos del proveedor de la ficha de datos de
seguridad

Identificacion de la compaiiia:

1.3

Teléfono:
Fax:

Email (persona competente):

1.4 Teléfono de emergencia

N°. Teléfono de emergencia (24 h):

RENOLIT ALKORPLUS
RENOLIT ALKORPLUS 81040

amezclay usos desaconsejados
Adhesivo de contacto. Uso industrial , Uso profesional .

RENOLIT Belgium NV
Industriepark De Bruwaan 43
B-9700 Oudenaarde
Belgium

+32 5533 9711
+32 5531 9650

renolit.belgium@renolit.com

+44 (0)1235 239 670 (24 horas, 7 dias)

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
2.2 Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro:

Palabras de advertencia:

indicaciones de peligro:
Revisién: 002
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Segun la regulacién (EC) No. 1272/2008 (CLP)
Lig. infl. 2; H225

Irrit. oc. 2; H319

Repr. 2; H361d

STOT Unica 3; H336

EUHO066

Segun la Directiva 67/548/CEE y Directiva 1999/45/CE
F; R11

Xi; R36

Repr. Cat. 3; R63

R66, R67

Segun la regulacién (EC) No. 1272/2008 (CLP)

G

Peligro

H225: Liquido y vapores muy inflamables.

H319: Provoca irritaciéon ocular grave.

H336: Puede provocar somnolencia y vértigo.
H361d: Se sospecha que produce dafos a los fetos.

Fecha: 24 Junio 2011
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SEGUN LA REGULACION 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP)

Consejos de prudencia:

Informacion suplementaria sobre los peligros:

23 Otros peligros

<

RENOLIT

?a\ljonik

P210: Manténga se alejado de fuent es de calor, chispas, llama
abierta o superficies calientes. — No fumar..

P280: Llevar guantes, prendas, gafas o mascara de proteccion.
P243: Tom ar medidasde p recaucion contr a descargas
electrostaticas.

P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL
(o el pelo): Quitese inmediatamente las prendas contaminadas.
Aclarese la piel con agua o duchese.

P304 + P34 0: EN CAS O DE IN HALACION: Transportar a la
persona al e xterior y m antenerla en re poso en una posicion
confortable para respirar.

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTAC TOCONLOS
OJOS: Aclara r cuidadosament e conagua d urante va rios
minutos. Quitar | as lentes de contacto, sillevay resulta facil.
Seguir aclarando.

EUHO066: La e xposicion repeti da puede provoc ar sequedad o
formacién de grietas en la piel.

Los vapores pueden crear una atmosfera explosiva. El vapor es
mas pesado que el aire; evite lugares bajosy espacios
cerrados.

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mixtures
Clasificacion CE No. 1272/2008
Ingredientes peligrosos %p/p N°. CAS N° CE No. Del Registro Simbolo(s) del
del REACH peligroy
declaracién(s) del
peligro
Acetato de etilo 20-30 141-78-6 205-500-4 - H225, H319, H336,
EUHO019
Tolueno 1-10 108-88-3 203-625-9 - H225, H362d, H304,
H373, H315, H336
Butanona / etil-metil- 30-40 78193- 3 201-159-0 - H319
cetona
Clasificacion CE No. 67/548/EC
Ingredientes peligrosos %p/p N°. CAS N° CE No. Del Registro Frases de Riesgo y
del REACH Consejos de
Prudencia
Acetato de etilo 20-30 141-78-6 205-500-4 - R11, R36, R66, R67
Tolueno 1-10 108-88-3 203-625-9 - R11, R38, R48/20,
R63, R65, R67
Butanona / etil-metil- 30-40 78-93-3 201-159-0 - R11, R36, R66, R67
cetona

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

Inhalacion:

Revisién: 002
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Apartar al paciente del
abrigado y en reposo.
médico.

lugar de exposicion; mantenerlo
Si los si ntomas persisten, acudir  al

Fecha: 24 Junio 2011
Pagina: 2/9



RENOLIT ALKORPLUS i~

RENOLIT

?a\ljonik
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4.2

4.3

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SEGUN LA REGULACION 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP)

Contacto con la piel: Quitarse inmediatamente las ropas contaminadas e inundar la
piel afectada co n abund ante agua, después lav ar con agua y
jabon. Silos si  ntomas persisten, acudir al mé dico. La ropa
contaminada debe limpiarse a fondo.

Contacto con los ojos: Si el producto ha penetra do en los ojos, lavarlos
inmediatamente con abundante a gua durante 15 minutos por lo
menos. Acudir al médico.

Ingestion: No provocar el vomito. En el supuesto que el  paciente esté
consciente, lavar la boca con agua y dar a beber 200-300 ml de
agua. Acudir al médico.

Principales sintomas y efectos, agudos y Irrita los ojos. Un contacto r epetido y/o prolongado con la piel

retardados puede causar i rritacion. Puede c ausar ir ritacion al sistema
respiratorio. La inhalaci 6n de vapores pu ede provoca r
somnolencia y vértigo. Na usea. Dolor de cabeza.
Unconsciousness.

Indicacion de la atencién médicay de los Si la respiracion es trabajosa, debe administrarse oxigeno por

tratamientos especiales que deban dispensarse personal debidamente cualificado.
inmediatamente

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

51

5.2

5.3

Medios de extincion
Medios de extincién adecuados.: Agua pulverizada, espuma, polvo seco o CO2
Medios de Eextincion Inapropiados: No usar lanza de agua.

Peligros especificos derivados de la sustancia Los vapores pueden crear una atmésfera explosiva. El vapor es
o lamezcla mas pesado que el aire; evite lugares bajosy espacios
cerrados.

Puede desprender humos téxicos en un incendio. Mondxido de
carbono, Didxido de carbono. Etanol. vapores de acido acético.

Recomendaciones para el personal de lucha En case de inc endio debe usarse un e quipo de respiracion
contraincendios auténomo y ropa protectora adecuada. Mantener los recipientes
expuestos al fuego frios, rociandolos con agua.

Punto de inflamacién (°C): -17

Limites de inflamabilidad (Inferior) (% v/v): 1.9
Limites de inflamabilidad (Superior) (% v/v): 10.2)
Temperatura de autoignicion (°C): 480-522

SECCION 6: MEDIDAS QUE DEBAN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1

Precauciones personales, equipo de proteccion  Eliminar fuentes de ignicién. Los vapor es pueden cr ear una

y procedimientos de emergencia atmosfera explosiva. El vapor es mas pesado que el aire; evite
lugares bajos y espacios cerrados. Asegurarse que se dispone
de una ventilacién adecuada. Use herramientas de seguridad
que no produzcan chispas y equipos  eléctricos
antideflagrantes. Evitese la acumulacién de cargas

Revisién: 002 RENOLIT ALKORPLUS 81040 Fecha: 24 Junio 2011
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SEGUN LA REGULACION 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP)

6.2 Precauciones ambientales

6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza

6.4 Referencia a otras secciones

Otros consejos

electroestaticas.

Evitar la inhalacion de los vapore s. Evitese el contacto con los
ojos y la piel. Usense indumentaria y guantes de proteccion

adecuados. (Ve r Seccion: 8).  Laropa conta minada debe
limpiarse a fondo.

Evitese su liberacién al medi o ambiente. No permitirqu e
penetre en los desagiies, sumideros o corrientes de agua. Los
derrames o la descarga incontrolada en cursos de agua deben
comunicarse a la Confed eracion Hidrografica correspondiente
0 a otra Autoridad competente.

Adsorber los derrames con ar  ena, tierrau o  tro materia |
adsorbente ad ecuado. Barrer y recoger cuidadosamente co n
herramientas qu e no desprend an chispas. Transferirlos a un
recipiente para su eliminacién. Lavar la zona rociada con agua
jabonosa. Los adsorbentes contaminados tienen que
disponerse en bidones con un revestimiento plastico,
debidamente sellados y eliminarlos a través de un gestor de
residuos autorizado.

Proteccion Personal: Ver Seccion: 8.

Ninguna.

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulacién segura

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro,
incluidas posibles incompatibilidades

7.3 Usos especificos finales

Eliminar fuentes de igniciéon.  Los vapores pue den crearun a
atmaosfera explosiva. El vapor es mas pesado qu e el aire; evite
lugares bajos y espacios cerra dos. Disponer una ventilacion
adecuada, incluyendo e xtraccion localizada apropiada, con el
fin de asegurar que nose exc ede el limite de exposicion
ocupacional definido. Use her ramientas de seguridad que no
produzcan chispas  y equipos el éctricos antideflagrantes.
Evitese la acumulacion de cargas electroestaticas.

Evitar la inhalacion de los vapore s. Evitese el contacto con los
ojosy la piel. Usense indum entaria y guantes de proteccion
adecuados. (Ver Seccion: 8).

No comer, beber o fumar en el lugar de trab ajo. Después de su
utilizacion, lavarse las manos y la piel ex puesta. La ropa
contaminada debe limpiarse a fondo.

Manipulacion: 15-25 °C.

Mantenerlo alejado de fu entes de calor e ignicion. Protege rde
la luz solar d irecta. Evitense las heladas. Consérvese
Unicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien
ventilado.

Temperatura de almacenamiento (°C): 10-20

Adhesivo de contacto. Uso industrial , Uso profesional .

Revisién: 002 RENOLIT ALKORPLUS 81040 Fecha: 24 Junio 2011
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SECCION 8: CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1 Parametros de control

Acetato de etilo
N°. CAS: 141-78-6

Valores limite de la exposicion

Fuente/ Nota:

USA 400 ppm (8-hr TWA) TLV
Francia: 400 ppm, 1400 mg/m° (VME) INRS
Alemania: 400 ml/m®, 1500 mg/m® MAK-COMMISSION
(factor de exposicion 2, 15
minuto(s),4/1h)
Dinamarca: 150 ppm; 540 mg/m3 WEA
Espafia : 400 ppm, 1.460 mg/m° (VLA-ED) LIMITES DE EXPOSICION PROFESIONAL
PARA AGENTES QUIMICOS
Reino Unido: 200 mg/m?® (8-hr TWA) EH40 - Limites de Exposicion Profesional en el Reino
400 mg/m?® (15 minuto(s); STEL) Unido

Tolueno Valores limite de la exposicion Fuente/ Nota:

N°. CAS: 108-88-3
EU 50 ppm, 192 mg/m?® (8-hr TWA) 2006/15/EC

100 ppm, 384 mg/m® (15 minuto(s);
STEL)

USA 50 ppm (8-hr TWA) TLV
Francia: 50 ppm, 192 mg/m® (VME) INRS

50 ppm, 192 mg/m® (VLCT (ou VLE))

Alemania: 50

ml/m°, 1900 mg/m®
(factor de exposicion 2, 15
minuto(s),4/1h)

MAK-COMMISSION

Dinamarca: 25 ppm; 94 mg/m® WEA/ H
Espafa : 50 ppm, 192 mg/m® (VLA-ED) LIMITES DE EXPOSICION PROFESIONAL
100 ppm, 384 mg/m® (VLA-EC) PARA AGENTES QUIMICOS/ via dérmica, VLB ® ,
VLLr
Reino Unido: 50 ppm, 191 mg/m” (8-hr TWA) EH40 - Limites de Exposicion Profesional en el Reino
100 ppm, 384 mg/m® (15 minuto(s); Unido

STEL)

Butanona / etil-
metil-cetona
N°. CAS: 78-93-3

Valores limite de la exposicion

Fuente/ Nota:

EU 200 ppm, 600 mg/m® (8-hr TWA) 2000/39/EG
300 ppm, 899 mg/m3 (15 minuto(s);
STEL)
USA 50 ppm (8-hr TWA) TLV
Francia: 200 ppm, 600 mg/m® (VME) INRS
300 ppm, 900 mg/m* (VLCT (ou VLE))
Alemania: 200 ml/m°, 600 mg/m® MAK-COMMISSION
(factor de exposicion 2, 15
minuto(s),4/1h)
Dinamarca: 50 ppm; 145 mg/m°> WEA/ H
Espafa : 200 ppm, 600 mg/m® (VLA-ED) LIMITES DE EXPOSICION PROFESIONAL
300 ppm, 900 mg/m® (VLA-EC) PARA AGENTES QUIMICOS/ VLB ® , VLI
Reino Unido: 200 ppm, 600 mg/m° (8-hr TWA) EH40 - Limites de Exposicion Profesional en el Reino

300 ppm, 899 mg/m* (15 minuto(s);
STEL)

Unido/
SK, BMGV

8.2 Controles de la exposicion

8.2.1

Revisién: 002

Controles de ingenieria apropiados

RENOLIT ALKORPLUS 81040

Disponer una ventilaciéon adecu

ada, incluy endo extraccion

Fecha: 24 Junio 2011
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SEGUN LA REGULACION 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP)

8.2.2

8.2.3

Proteccién Personal

Proteccion para los ojos / la cara

Proteccion cutanea

Proteccion respiratoria

Controles de Exposicién Medioambiental

localizada apropiada, con el fin de asegurar que no se excede
el limite de exposicion ocupacional definido.

Gafas que aseguren una proteccion completa de los ojos. (EN
166)

Guantes de proteccion. (EN 374)

En caso de ventilacion insuficiente, Usese equipo respiratorio
adecuado. (EN 141)

Delantal u otro traje de proteccion ligero, botas y guantes de
plastico o caucho.

Evitese su liberacién al medio ambiente.

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Aspecto: Liquido.
Color: Blanco.
Olor: Como de Esteres.
Punto de Fusion (°C) / Punto de solidificacion (°C):  Sin informacién disponible.
Punto de ebullicion (°C): 75-100
Punto de inflamacién (°C): -17
Limites de inflamabilidad (Inferior) (% v/v): 1.9
Limites de inflamabilidad (Superior) (% v/v): 10.2
Temperatura de autoignicion (°C): 480-522
Presién de Vapor (Pascal): 10,330
Densidad del Vapor (Aire=1): >2.4
Peso Especifico: 0.85-0.95
Solubilidad (Agua): Inmiscible.
Coeficiente de Particién (n-Octanol/agua): log Pow = 0.26 - 0.69
Viscosidad (mPa.s): 2500
9.2 Otras infornacién Ninguna.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

10.2 Estabilidad quimica

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

10.4 Condiciones que deben evitarse

10.5 Materiales incompatibles

10.6 Productos de Descomposicién Peligrosos
Revision: 002
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Sin informacién disponible.

Estable en condiciones normales.

Sin informacién disponible.

Mantener alejado del calor, de fuentes de ignicion y de la luz
solar directa.

Agente oxidantes.

Puede desprender humos téxicos en un incendio. Monéxido de
carbono, Diéxido de carbono. Etanol. vapores de acido acético.

Fecha: 24 Junio 2011
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SEGUN LA REGULACION 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP)

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICAS

11.1 Informacion sobre los efectos toxicoldgicos
Toxicidada grave:
Ingestion:

Inhalacién: LD

Contacto con la piel:
Contacto con los ojos:

Corrosién o irritacién cutaneas:

Lesiones o irritacién ocular graves:
Sensibilizacién respiratoria o cutanea:
Mutagenicidad:

Carcinogenicity:

Toxicidad para la reproduccion:

Toxicidad especifica en determinados érganos
(STOT) — exposicion Unica:

Toxicidad especifica en determinados érganos
(STOT) — exposicion repetida:

Peligro de aspiracion.:

Otras infornacion:

LD50 (oral/rata): 4935 mg/kg (Acetato de etilo)
LD50 (oral/rata): 2737 mg/kg (Butanona / etil-metil-cetona)

50 (inhalacioén/rata): 1600 mg/l/4h (Acetato de etilo)
LDs (inhalacion/rata): 34 mg/l/4h (Butanona / etil-metil-cetona)

LDs, (dermal/conejo): 6480mg/kg (Butanona / etil-metil-cetona)
Sin informacién disponible.

Un contacto repetido y/o p rolongado con la p iel puede caus ar
irritacion.

Irrita los ojos.

No es un sensibilizante de la piel.

No existe evidencia de un potencial mutagénico.

No hay pruebas de carcinogenicidad.

Categoria 2: Se sospecha que produce dafos a los fetos.

Categoria 3: Puede provocar somnolencia y vértigo.

No clasificado.

No clasificado.
Sin informacién disponible.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICAS

12.1 Toxicidad

12.2 Persistenciay degradabilidad

12.3 Potencial de bioacumulacién

12.4 Movilidad en el suelo

12,5 Resultados de la valoracion PBT y MPMB
12.6 Otros efectos negativos

Butanona / etil-metil-cetona:

LCs (Foxino cabezudo):32,200 mg/l 96h
ECs, (Daphnia magna): 5,091 mg/I/48h
ECs (Algas): 120 mg/l/72h

WGK: 1.

log Pow = 0.26 - 0.69
BSB:1.92g02/g

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO (COD)): 2.31g0 2 /g
Sin informacién disponible.

Sin informacién disponible.

Sin informacién disponible.

Sin informacién disponible.

Sin informacién disponible.

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

No tirar los residuos por el desagiie; eliminense los residuos del
producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
Eliminese como residuo peligroso. La eliminaciéon debe
efectuarse de acuerdo con la legislacion local, autonémica o
nacional.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Numero ONU 1133

14.2 Denominacion adecuada del envio Adhesivos.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte 3

Revisién: 002 RENOLIT ALKORPLUS 81040 Fecha: 24 Junio 2011
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SEGUN LA REGULACION 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP)

14.4 Grupo de Embalaje I

14.5 Peligros para el medio ambiente No clasificado como un Contaminante Marino.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios Los vapores pueden crear una atmésfera explosiva. El vapor es
mas pesado que el aire; evite lugares bajosy espacios
cerrados.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del -
Convenio MARPOL 73/78 y del Cédigo IBC

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIAS

15.1 Reglamentacién y legislacion en materia de Esta Ficha de Datos de Seguridad se preparé de acuerdo con el
seguridad, salud y medio ambiente especificas Reglamento CE n° 1907/2006.
para la sustancia o la mezcla , Regulacion (EC) No. 1272/2008 (CLP), Directiva 67/548/CEE y

Directiva 1999/45/CE.
15.1 Evaluacién de la seguridad quimica -

SECCION 16: OTRAS INFORMACION

Texto completo de las advertencias de riesgo y peligro para las sustancias puras enumeradas en la seccién 3.

Revision: 002

Fecha de Emision: 24 Junio 2011

Las siguientes secciones contienen revisiones o nuevos enunciados: Todas las secciones.

Simbolo de Peligro: H225: Liquido y vapores muy inflamables.
H304: Puede ser mortal e ncaso deingestion yde
penetracion en las vias respiratorias.
H315: Provoca irritacion cutanea.
H319: Provoca irritacion ocular grave.
H336: Puede provocar somnolencia y vértigo.
H362: Puede ser nocivo para los lactantes.
H373: Pue de p rovocar dafi os en los érga nos tras
exposiciones prolongadas o repetidas.
EUHO019: Puede formar peréxidos explosivos.

Frases de Riesgo: R11: Facilmente inflamable.

R36: Irrita los ojos.
R38: Irrita la piel.
R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud
en caso de exposicion prolongada por inhalacion.
R63: Posible riesgo durant e el embarazo de efectos
adversos para el feto.
R65: Nocivo: si se ingiere puede causar dafo
pulmonar.
R66: La e xposicion repetida puede provocar sequ edad
o formacién de grietas en la piel.
R67: Lainhal aciéon de vapo res puede  provocar
somnolencia y vértigo.

Las siguientes secciones contienen revisiones o nuevos enunciados: 1-16.
Abreviaciones:

CAS = Chemical Abstracts Service;

CNS = Central Nervous System;

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances;
EC50 = Effective Concentration 50%;

IARC = International Agency for Research on Cancer;

IC50 = Inhibitory Concentration 50%;

LC50 = Lethal Concentration 50%;

Revisién: 002 RENOLIT ALKORPLUS 81040 Fecha: 24 Junio 2011
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SEGUN LA REGULACION 1907/2006 (REACH) & 1272/2008 (CLP)

LD50 = Lethal Dose 50%;

LTEL = Valor Limite Ambiental-Exposicion Diaria;

STEL = Valor Limite Ambiental-Exposicion de Corta Duracion;
TWA = Time Weighted Average;

Referencias:

IUCLID Chemical Data Sheets, IUCLID Export Files, OECD-IUCLID Export Files, EUSES Export Files,
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