RENOLIT ALKORPLAN,, /051175
Chapa colaminada

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Chapa de acero galvanizada laminada por su cara superior con una membrana de estanqueidad PVC-P homogenea RENOLIT ALKORPLAN de 0.85 mm.
La cara inferior estd protegida por una capa anticorrosion.

CAMPO DE APLICACION

Especialmente disefiada como accesorio para los sistemas RENOLIT ALKORPLAN para el acabado de alta calidad de paramentos y bordes de cubierta :
fijacion mecanica lineal, acabado del perimetro de cubiertas de borde libre, y/o remate superior de la banda de conexion perimetral de paramentos,
claraboyas, ctpulas de luz, etc.

PRESENTACION
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81170-003 Gris claro - 71004 Tmx2m 5,8 kg/m? 10/ 30
81170-009 Antracita - 79851 Tmx2m 5,8 kg/m? 10/ 30
81170-011 Gris oscuro - 73321 Tmx2m 5,8 kg/m? 10/ 30
81170-010 Terracotta - 82119 Tmx2m 5,8 kg/m? 10
81170-012 Verde cobre - 60884 Tmx2m 5,8 kg/m? 10
81179-704 Blanco - 90300 Tmx2m 5,8 kg/m? 10
81179-707 Plata - 40100 Tmx2m 5,8 kg/m? 10
81179-703 Cobre - 84040* Tmx2m 6,3 kg/m? 10
81179-705 Cool Grey - 77040 Tmx2m 5,8 kg/m? 10
81179-706 Cool Ivory - 11014 Tmx2m 5,8 kg/m? 10

81170-004 Gris claro - 71004 (10x 40 x 10 mm) x 2 m 20
81170-005 Gris claro - 71004 (10x10x 40 x 10 mm) x 2 m 20
81170-006 Gris claro - 71004 (10x70 x50 x 10 mm) x 2 m 10

“Espesor de la membrana: 1,4 mm
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ALMACENAMIENTO

’ Aconsejable almacenar en un lugar seco y dentro del embalaje de origen. ‘
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