RENOLIT ALKORPLAN F Bright

Lamina impermeable Cool Roof para sistema monocapa

Informacion de producto

RENOLIT ALKORPLAN F Bright

Ldmina impermeable en PVC-P flexible reforzada con malla
de hilo de poliéster, dotada con una capa de reflexion
anti-UV.

Aplicacion

Membrana RENOLIT ALKORPLAN Bright para la impermeabilizacion de
cubiertas, destinada a la fijacion mecanica con tornillos y arandelas.

Certificados

Certificado EN 13956
0749-CPR-B(C2-320-01452-0001-01

Este producto contribuye a alcanzar los mejores
niveles de calificacion LEED, VERDE y BREEAM.
Certificados disponibles en nuestra

pagina web www.renolit.com/roofing.

Valores a la produccion

RENOLIT ALKORPLAN F

Unidad

Resistencia a la traccion EN 12311-2 (A) > 1100 ‘ > 1125 N/50 mm
Alargamiento a la rotura EN 12311-2 (A) > 16 %
Estabilidad dimensional
EN 1107-2 <03 0
(6 horas a 80° C) 0
Doblado a bajas temperaturas EN 495-5 <-25 °C
Resistencia al desgarro (clavo) EN 12310-1 > 400 > 450
Resistencia al desgarro EN 12310-2 > 225 > 250
. ) Rotura fuera de la junta o
Resistencia al pelado de los solapes EN 12316-2 N/50 mm
> 225 > 250
P ilidad a | ision d
ermeabilidad a la transmision de vapor EN 1931 20,000 )
de agua (p)
Resistencia a carga estatica EN 12730 > 20 kg
Resistencia al fuego externo EN 13501-5 Byoor(t1), (t3) & (t4) -
Reflectancia solar ASTM C 1549 0,91 -
SRI'indice de reflectancia solar ASTM E 1980 15 -
ASTM E 1980
Temperatura de superficie inicial 39 °oC
Temperatura de superficie después ASTM E 1980 50 o
envejecimiento
Resistencia a condiciones climatoldgicas
aceleradas después de 5.000 horas de ASTM D 4434 - ASTM G 154 ninguna fisuracion/grieta -
envejecimiento a los rayos UV-A

EMBALAJE

| 1,5 mm ‘ 1,05m

‘ 1,85 kg/m?

‘ZOmI

‘ ca. 41 kg

RENOLIT ALKORPLAN F Bright 35276

|1,8mm ‘1,05m

‘ 2,20 kg/m?

‘20m|

‘ ca. 48 kg

Almacenamiento

Los rollos deberdn colocarse en posicion horizontal y paralelos entre si
(nunca cruzados). Almacenar dentro del embalaje de origen, en lugar seco,
protegido contra las heladas y sin exponer a la luz solar directa. La altura
maxima de la pila es de 2 palets con una proteccion entre ellos.

Esta publicacion anula y sustituye a todas las versiones anteriores.
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T +34 93 848 4000 - F +34 93 867 5517 - renolit.iberica@renolit.com

La membrana para cubiertas RENOLIT ALKORPLAN se suministra en rollos
con mandril de carton. Cada entrega puede contener hasta el 10% de rollos
cortos (largo minimo: 8 m).
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