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DESAGUES

81088

MATERIAL
Desaglies de agua pluvial a base de piezas preformadas de lamina de PVC- P alkorPLAN® homogénea
(no armada) resistente a la intemperie.

CAMPO DE APLICACION
Piezas para la impermeabilizacion de los bajantes de agua.

COLOCACION

En primer lugar, se cortara la lamina alkorPLAN® siguiendo el perimetro del desaglie existente y se fijara
mecanicamente a todo el perimetro, ya que este debera considerarse como un punto fijo de la cubierta.
Seguidamente se introducira el desague alkorPLAN® en el bajante tras aplicar el adhesivo de cauchonitrilo
alkorPLUS®, ., v el faldon del desagtie alkorPLAN® se soldara a la lamina realizando una soldadura de 5 cm.
Como acabado se instalara la rejilla protectora o paragravilla.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Diametro interior mm Embalaje Contenido
80 Caja de carton 25/ 50 uds
100 Caja de carton 25 uds
110 Caja de carton 25 uds
115 Caja de carton 25 uds
125 Caja de carton 25 uds

ESQUINAS INTERIORES / EXTERIORES

Piezas prefabricadas de esquinas alkorPLAN® ,para el acabado rapido y fiable de los angulos interiores , -
y exteriores ., en el momento de la puesta en obra de la membrana alkorPLAN®.

e Formulacion: PVC-P alkorPLAN® homogéneo.

e Colores: gris claro.

e Embalaje: cajas de 20 uds.
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