RENOLIT ALKORPLUS

81038

Sellador de soldaduras / PVC liquido
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CARACTERISTICAS

Apariencia Volatil, liquido movil

Olor Etéreo

Consistencia Viscoso, 1200 mPa.s a 20°C

Colores verde cobre (60884) terracota (82119) gris claro (71004)
antracita (79851) blanco (90300) gris oscuro (73321)

CARACTERISTICAS TECNICAS

Punto de inflamacion ‘ -17°C
Punto de ebullicion [ gama ‘ 65 - 66°C
Limite superior de explosion | 12 % (V)

Inflamabilidad (solidos/gas)

Limite inferior de explosion 1.5% (V)

CAMPO DE APLICACION

® Refuerzo de juntas soldadas, bordes en Ty esquinas de ldminas impermeables RENOLIT ALKORPLAN

INSTRUCCIONES DE USO

® Agitar bien antes de usar.

© Diluir sélo con THF.

e Consumo: aproximadamente 10 g/lm

® Consulte las instrucciones de instalacion de RENOLIT ALKORPLAN.

PRESENTACION

81038010 60884 1L Bote 6
81038011 82119 1L Bote 6
81038004 71004 1L Bote 6
81038006 79851 1L Bote 6
81038030 90300 1L Bote 6
81038024 73321 1L Bote 6

ALMACENAMIENTO

® Conservar en lugares secos sin calefaccion, en envases originales. Proteger del sol y las heladas.

® \/entilar durante y después de la aplicacion.

® Deben observarse las normas relativas a los liquidos inflamables.

® No vacie en los desaglies. Tome medidas de precaucion contra descargas estaticas.

© Consulte el texto de la etiqueta y tenga en cuenta los datos proporcionados en la ficha de datos de seguridad del material, que esta disponible
bajo peticion.

TRANSPORTE

Nombre de envio adecuado: MEZCLA (CONTIENE TETRAHIDROFURANO)
IMDG/IATA/ADR: Liquidos Inflamables; Clase 3 PKg Gr II; ONU Nr 2056
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