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RENOLIT ALKORPLAN

81088

Desaglies con babero de PVC-P




RENOLIT ALKORPLUSs10ss

Desaglies rigidos con babero de PVC-P

DESCRIPCION DEL PRODUCTO,

® Elemento de acabado para ldminas RENOLIT ALKORPLAN.

CARACTERISTICAS

e Codigo de producto:

e Diametros:

® Longitud tubo:
e Color tubo:
e Color babero:

81088

@ 25 mm @75 mm
@32 mm ? 80 mm
@40 mm ? 90 mm
? 50 mm ? 100 mm
@ 63 mm ? 110 mm
250 hasta 600 mm

Gris 0 negro

Gris claro (71004)
Antracita (79851)
Gris oscuro (73321)
Terracotta (82119)
Verde cobre (60884)
Blanco (90300)
Plata (40100)
Cobre (84040)

® Compatible con las membranas sintéticas en PVC-P.

INSTALACION

e Siguiendo las instrucciones de instalacion RENOLIT ALKORPLAN
e Soldadura por aire caliente (480°C hasta 500°C)
e Temperatura de puesta en obra: -50°C - +50°C

e |nstalacion sencilla y rapida
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@ 125 mm
@ 140 mm
? 160 mm
? 180 mm
@ 200 mm

@225 mm
@ 250 mm
(280 mm
@315 mm
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