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REGISTROS 
Y REJILLAS 

Boca de llave  

CANARIAS FP N° VB 009 

Boca de llave CANARIAS Acera

Tipo 
Diámetro Exterior 

mm 
Paso Libre 

mm 
Tapa 
mm 

Altura Marco
mm 

Peso 
(kg) 

Referencia 

Para 
Acera 

120 x 120 130 x 80 100 x 83 27 1,4 ��������	
	��������

Boca de llave con marcado « AGUA » en la tapa. 

Materiales y revestimientos: 

Descripción Material Revestimiento 

Cuerpo y Tapa Fundición  Dúctil ENGJS 400-15 Barniz bituminoso 

Lugares de instalación: 

• Producto no sometido a la norma EN 124. 

• Todas las zonas del tipo ACERA donde se necesita acceder a una llave colocada 
bajo tierra. Normalmente en acometidas domiciliarias.  

Características principales: 

• Asiento de sellado sencillo resistente a las solicitaciones propias de una acera. 

• Tapa acerrojada al marco mediante bisagra, evitando el fenómeno de aspiración de la 
tapa al pasar por ejemplo un vehículo de limpieza por encima de la boca de llave.  



                    UTILIZACIÓN MARTILLO BOCA DE LLAVE TOTAL 
 

Saint-Gobain PAM España, S.A.                Página 1 de 2 

 

 

 

 

Plástico protector 

(se puede retirar) 

Paso 1: hacer 

vibrar, golpeando 

con la parte plana 

del martillo la 

superficie de la 

tapa de la boca 

de llave, todo 

alrededor, 

buscando que se 

“despegue” la 

tapa del cuerpo 

de la boca de 

llave en caso de 

estar “fijados” o 

“unidos” ambos 

elementos. 
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Paso 2: dar la vuelta 

al martillo y con su 

parte curvada en 

punta, introducirla 

en la ranura de la 

tapa de la boca de 

llave, hasta el 

fondo. 

Paso 3: girar el 

martillo en la 

horizontal, 

haciendo 

palanca sobre la 

tapa, de tal 

manera que ésta, 

por sí sola y en 

base a su 

contacto en el 

cuerpo de la 

boca en forma 

de cuña, vaya 

saliendo hacia 

arriba gracias a 

este giro. 


