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Set de desagüe:

a Salida

b Desagüe de capa fina

c Schlüter®-KERDI-Manguito

Set de rejilla / marco:

d Anillo para la regulación de la altura

e Rejilla de acero inoxidable con salida

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Set de desagüe:

a Impermeabilización con anillo 

de goma

b Manguito de conexión de EPDM

c Anillo de conexión de acero 

 inoxidable

d Elemento de desagüe

e Desagüe de capa fina

f Schlüter®-KERDI-Manguito

Set de rejilla / marco:

g Anillo para la regulación de la altura

h Rejilla de acero inoxidable 

con salida

Schlüter®-KERDI-DRAIN-MSB

Schlüter®-KERDI-DRAIN
Schlüter®-KERDI-DRAIN es un sumidero para 

una unión segura con la lámina impermeabili-

zante Schlüter®-KERDI o cualquier otro sistema 

de impermeabilización.

(Ficha Técnica 8.2) 

En las siguientes páginas se encuentran todas las posibles combinaciones entre sets de rejilla con marco y sets de sumideros 

horizontales o verticales. Finalmente se pueden encontrar artículos para soluciones especiales, recambio o sustitución.

Set de desagüe:

a Salida de desagüe

b Reducción DN 40 a DN 50

c Elemento de desagüe

d Manguito Schlüter®-KERDI

Set de rejilla / marco:

e Rejilla de acero inoxidable con 

salida y sifón

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE




