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* Si no existe un correcto compactado del terreno, realizar dado de hormigdn hasta el nivel del pavimento.

“ — | = | =1 | |——] | =1 1 \7ﬁ
I Sub-base
. // compactada
9,,/’&2,/"\9,,\/’\?,, < ) C/: ’ f’\@,,\/’ />,,>V/’\Q,,f’ Terreno
NS U N L\/Q})é;g -~ compactado
2@'@%&;%& \%2 ' [T OTIS
el ed el ’ ) O S eC
e PR B T IEEESEN:
SOOI OSOSOTOS
adh edod el oo adda ~ e e
I IAIAIA I AT A I A I AT
DO =S Y OTH TS
el = - N

Junta constructiva

Tipo de instalacion:

CLASE DE CARGA
i | ATS B125 | C250 | D400 | E600 F900
segun Inormct ASFALTO '
TIPO DE HORMIGON HM-25 HM-25 HM-25 ULMA
segun norma EHE - 08 (X0) (X0) (X0) Clases de carga:
X 100 100 150 A15-B125-C250 ARCHITECTURAL SOLUTIONS
DISTANCIAS MINIMAS y | por encima | porencima | porencima Canales fipo: 1] oranace
(mm) de los arcos* | de los arcos* | de los arcos* SYSTEMS
SPORT system SU100-SU200 Tel.: +34 943 78 06 00
yA 100 100 150 . .
info@ulmaarchitectural.com
uvlmaarchitectural.com

Condiciones minimas de instalacion. Para mds detalle consultar instrucciones de instalacion. Es responsabilidad del
cliente asegurarse de que las instrucciones de instalacién sean compatibles con la naturaleza del suelo.
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