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OCULTO 10

SPORT system

Ancho exterior: 140mm
Ancho interior: 100mm
Longitud: 1000mm

Referencia | Altura exterior | Diametro Seccién @ salida (mm)
de canal (mm) interior (mm) | hidraulicalem?)| vert. | Horiz.
OCULTOI10 140 100 78.5 110 | 110

Revision: 2019-11

ULMA Architectural Solutions se reserva el derecho de
modificar sin previo aviso las especificaciones de cualquiera
de sus productos.

La informacién de los productos mostrados es sélo
orientativa y estd basada en caracteristicas técnicas
vigentes en el momento de su emision.

Ante cualquier discrepancia originada en la traduccién del
presente documento a diferentes idiomas, serd el original en

espanol el que prevalezca.

Ultima revisién disponible en www.ulmaarchitectural.com

Para mas informacién ver fichas técnicas e instrucciones de
instalacion

Descripcion

Canal de drengije lineal de Hormigdn Polimero tipo ULMA modelo OCULTO10. Configurado en un
Unico blogue o mono-bloque, con ranura central de 18mm de minimo impacto visual.

Clases de carga hasta A15, segin Norma EN 1433, sin necesidad de armadura de refuerzo.

Con machimbrado de alineacién horizontal y vertical.
Declaracion de Conformidad CE y cumplimiento de la Norma EN 1433.
Ancho exterior 140 mm, didmetro interior de 100 mm y longitud total 1000 mm. Altura exterior de 140

mm.
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