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TVD-5301

Camara minidomo IP TruVision, 2 MPX, éptica 2.8mm, WDR, IR 15m

La camara minidomo IR TruVision® IP Megapixel de Interlogix
ofrecen imagenes de alta definicién al mercado masivo de
videovigilancia. Con opciones de resolucion de 2MPx o 4MPXx,
estas camaras proporcionan flexibilidad para una amplia
variedad de aplicaciones.

Las camaras minidomo IP Megapixel con IR también se
adhieren a los estandares de comunicacion abierta ONVIF®
Profile Gy S, y son compatibles con el conjunto de comandos
CGl para una integracion sencilla en sistemas IP estandar.
Mediante la utilizaciéon de un navegador integrado y capacidad
de almacenamiento de tarjetas de memoria micro SD, estas
camaras simplifican la supervisién y reproduccion en tiempo
real de audio y video grabados. La grabacion con tarjeta de
memoria también ayuda a proteger los datos en caso de
interrupciones en la red.

Caracteristicas estandar

Minidomo con iluminacion IR, exterior
Resolucion Full HD 1080p en tiempo real
Maxima resolucion Full HD 1080p

H.264 con funcionalidad de doble flujo de video
1/3” CMOS Progressive Scan

Filtro de corte IR motorizado

Wide Dynamic Range (120dB)

0 Lux (IR encendido)

Hasta 15m de iluminacién IR

Optica fija de 2.8mm

Disefiados para estandares abiertos ONVIF y PSIA



TVD-5301

Camara minidomo IP TruVision, 2 MPX, éptica 2.8mm, WDR, IR 15m

Especificaciones técnicas

Céamara Entrada/Salida: 1ent./1sal.
Tamafio sensor: 1/3" Visualizacion
SD / MPX: 2MPX isualizacion: Voltear horizontalmente (arriba/abajo),
Escaneado sensor- Progressive Scan Modo de visualizacion: verticalmente(der/izq) o centrado, Vista pasillo
Tipo sensor: CMOS Mef:énica.s / Ambientales .
Compresion IP/ Standard:  H.264 / MJPEG Dimensiones: 111 x 82 mm (4.4 x 3.2in.)
Maxima resolucion: 1920 x 1080 Peso: 3709(0.181b)

Maxima resolucién en

tiempo real:

1920 x 1080 @ 25/30 ips

Ratio Digital S/N:

50dB (AGC OFF)

Obturador electrénico:

1/3s to 1/10.000s

Temperatura de arranque

-20°C (-14°F)

en frio:
Temperatura de trabajo: (:%g:g ttg ?2;)9F)
Ratio antivandalico: IK8

Certificacion: FCC, CE, UL, WEEE, RoHS, REACH
Rendimiento Juminico Informacion para pedidos
Wide Dynamic Range: WDR
Rgduccic’m de Ruido 3D DNR TVD-5301 Cémara minidomo IP TruVision, 2 MPX, éptica 2.8mm, WDR,
Digital: IR 15m
Dia/Noche: Verdadero dia/noche
Filtro de corte IR si
motorizado:
lluminacién minima: 00i8>1( \Il\l;ii(h@lRﬂ -2,AGCON
Alcance IR: Hasta 15m
Longitud de onda IR: 850nm
Salida de video: Compuesta (NTSC/PAL)
Conector de video: 1-75Q/BNC
Carcasa
Tipo de camara: Minidomo
Ratio IP: IP 66
Exterior: Si
Antivandalico: IK8
Optica
Tipo control: Fija
Optica zoom: No
Longitud focal: 2.8 mm
F-stop: 2.0
Autoiris: No
Varifocal: No
Optica zoom: No
Autofocus: No
Alimentacion @111
Voltaje de entrada: 12VDC + 10% . - o
Corriente: Max. 0.42A
Consumo: Max. 5W
PoE: PoE(802.3af) "
Salida auxiliar: 12VDC / 50 mA &
Red
ONVIF: Interoperatibilidad ONVIF (Profile G/S)
PSIA: Si ‘
CGl: Si 79.1
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, Unit:
Protocolos red: PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, mm
802.1x, Qos, IPv6
Grabacion local
Media: Ranura MICRO SD/SDHC/SDXC
Capacidad: Hasta 128GB
Audio
Entrada: 1 Mic-in
Salida: 1
g?gf’ogglg)"s de Audio G.722.1, G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2 y G.726
Alarmas de camara
Detecciéon de movimiento, Sabotaje, Mascara de
Inteligencia: privacidad, Dual_VCA, Deteccion de intrusion,
cruce de linea, Region de Interés (ROI)
Como compaiiia innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las United
especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las mas recientes caracteristicas de mghnn[ogias

producto,por favor,visite la pagina web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es
o contacte con su soporte comercial en la compafia.
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