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Product Data Sheet

BS122N

Bateria de plomo sellada - 12V - 2,3 Ah
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Caracteristicas estandar

Sin mantenimiento

Rejilla de calcio-plomo para una mayor duracion
Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento
Utilizable y recambiable en cualquier posicion

Bajo nivel de autodescarga y larga duracion del
servicio

Construccion a prueba de fugas

Capacidad de nivel de descarga alto



BS122N

Bateria de plomo sellada - 12V - 2,3 Ah

Especificaciones técnicas

Tension 12VvCC
Capacidad nominal 2,3Ah,20h
Tension de carga max. a 20° C 13,8 vCC
Corriente de carga max. 069A
Corriente de descarga max. 115A
Resistencia interna aprox. 42 mOhm
Fempgrgiararde funcionamiento De 0° a 40°C
Descarga De -15° a 50°C
Almacenamiento De -15° a 40°C
Tipo de terminal Terminal de sujecion, 4,8 mm
ABS

Material de la caja
Retardador de fuego
Peso 1,061 kg
Dimensiones (An x Al x Pro) 178 x 34 x 60 mm
Aprobacién VdS N

Informacién para pedidos

Referencias Descripcién

BS122N Bateria de plomo sellada - 12V - 2,3 Ah

Como compaiiia innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de producto sin previo
aviso.Para conocer las mas recientes caracteristicas de producto, por favor, visite la pagina web de UTC Fire & Security en
www.GESecurity.com o contacte con su soporte comercial en la compaiiia.
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