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(Barcelona)

Fecha de recepeion de la muestra: 2000-05-09

Fecha de realizacion de ensayo:  Inicio: 2000-05-15
Final: 2000-D5-17

OBJETO DEL ENSAYO

Determinacion de la reaccion al fiiego de una muestra, en base a la norma UNE 23.727-90:
"Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion.- Clasificacion de los
materiales utilizados en la construceion”,
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CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

Full suipmem

Se recibieron del peticionario unas placas de fibrocemento de 5 mm de espesor aprox. con
pintura aplicada en una de las caras, i con las siguientes indicaciones contenidas en las
especificaciones técnicas que obran en poder de este Laboratorio: “Producto EURO-FOC
compuesto de copolimero estireno acrilico, cargas, agua, dispersantes, pigmento, color
blanco, peso 1,45 glom’, aspeclo; pasta fluida tixotropica. Ignifugada con el producto

decabromur

Pesa del producto aplicado | Kgﬁnﬁ 1 capas, duracion del tratamiento. 24 horas™

ENSAYO SOLICITADO

Reaceion al fuego segtn la norma UNE 23 727-9(0

=RESULTADOS§=

Ensavo por radiacion

i (indice de inflamabilidad)

s (indice de desarrollo de las llamas)

h (indice de longitud maxima de la lama)
¢ (indice de combustibilidad)

Probetas I I 1 v MEDIA
indice i 0 0 0 0 0

indice s 0 0 0 0 0

indice h 0 0 0 0 - 0 A
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vilida cuando la pintura se apligue sobre un
' sjni;stmtn similar al utilizado en el presente lnforme

Técnico y con la cantidad indicada,

F. Xavier Esenche Segii L4 rmr—gim.

Gerente del Centro del Fuspo

Los resullados ge relicren exclusivamenio a la moesiea, producta, o material recibides en el
Labaralorio, 4l eomo se indica en el aparado correspondicnie a las carncteristicas de la muesina v
ensayado en las conciciones doscritias en este inlorme de ensiyo

Sepriin dnclica In Morma Basica NBE-CPI-96, este documento serd vitlido hasta ol 2005-05-17
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