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Intercomunicador interior de video en superficie Plus

Especificacion Ref. UE SP EAN

blanco brillante 1239 112 1 10 4010337016304

Caracteristicas

- Si se emplea una alimentacién de tensién para intercomunicacion, es posible utilizar en paralelo hasta 28 intercomunicadores interiores de
video de montaje en superficie.

- El intercomunicador interior de video de instalacion en superficie detecta automaticamente si hay conectado un suministro de tensién para
intercomunicacion. No se requiere ningun puente entre la alimentacion adicional y el BUS.

- Pantalla a color con retroiluminaciéon por LED.

- Funcién OSD, es decir, activacién de texto en pantalla para el indicador de estado y la estructura de menus.

- Teclas de mando capacitivas con diodos luminosos integrados para la indicacion de estado: Las teclas se controlan mediante un contacto
ligero.

- Automatismo conectable del contacto de apertura de puerta: cuando esta funcién esta activada, el contacto de apertura de puerta se activa
automaticamente después de la activacion de la tecla de llamada del intercomunicador exterior.

- Recepcion de llamada automatica: hablar y oir directamente en una habitacion tras la llamada interna.

- Sin costes para conversaciones internas con un total de hasta diez intercomunicadores interiores adicionales.

Los pulsadores de control del intercomunicador interior de video en superficie controlan las siguientes funciones:

- Conexion/desconexion manual de la pantalla a color TFT.

- Conmutacion de la camara — seleccion precisa de las camaras a color conectadas. En pantalla se indicara cual es la camara que se esta
utilizando.

- Conmutacion de la luz y otras funciones en combinacién con el actuador de conmutacién o el actuador de conmutacién empotrado.

- Activacion del contacto de apertura de puerta.

- Conexion y desconexion del tono de llamada.

- Recepcion de llamada.

- Activacion de la funcion de refuerzo.

- Ajuste del volumen del tono de llamada y del volumen de voz.

Funciones en el menu del usuario final:

- Llamada interna, actuacion de conmutacion, melodia del tono de llamada, luminosidad, saturacion de color, contraste, tiempo de conexion
de la pantalla, idioma (21 idiomas seleccionables), tonos de las teclas, automatismo del contacto de apertura de puerta (tras la activacién
del instalador), recepcion de llamada automatica (tras la activacion del instalador).

Funciones adicionales en el menu del instalador:

- Ajuste de la pantalla principal/pantalla secundaria, ajuste de frecuencia, terminacion del cable, indicacion de la version, ajuste de fabrica,

conectar y desconectar la pantalla, conectar y desconectar la iluminacién por LED, asignacion de las teclas de llamada, asignacion de la
llamada interna, activaciones para el automatismo del contacto de apertura de puerta y recepcion de llamada automatica.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.



GIRA Hoja de datos R 5 P

Reservados todos los derechos

www.gira.com

- Ranura para tarjetas de memoria SD.
- Tarjeta de memoria SD.

Nuevas funciones adicionales en el menu del usuario final:

- Memoria de imagenes interna (segun autorizacion del instalador) para hasta 48 imagenes. Transmision manual desde la memoria de
imagenes interna a la externa (tarjeta de memoria SD). Borrado manual de la memoria de imagenes. Realizacion manual de instantaneas.
Renombrar actuaciones de conmutacion y llamadas internas. Modificacion de la fecha y la hora.

Nuevas funciones adicionales en el menu del instalador:

- Autorizacion de la memoria de imagenes interna. Ajuste del intervalo de imagenes y de la velocidad de registro. Ajustar de la fecha y la
hora.

Propiedades de la tarjeta de memoria SD:

- Directorio para diez tonos de timbre, de ellos cinco de configuracion libre en formato WAVE. Carpeta para la memoria de imagenes externa
(max. 200 imagenes).

Datos técnicos

Suministro de tension: 26 V + 2 V CC (mediante bus de 2 hilos)
Conexiones

- Bus de 2 hilos: 2 x borne atornillado

- Pulsador de llamada de planta: 2 x borne atornillado

- Alimentacién adicional: 2 x borne atornillado

Tamanio de la pantalla: 5,59 cm (2,2")

Tarjeta de memoria SD

- Formato: FAT32

- Memoria de imagenes: max. 200 imagenes

- Melodias del tono de llamada: 10, de ellas 5 de libre eleccion (formato WAVE)
Notes

- Posibilidad de montaje sin marco de cubierta o con marco de cubierta de 2 elementos sin liston intermedio de las gamas de interruptores
System 55, Gira F100 o Gira E22.

En la entrega

- La tarjeta de memoria SD se incluye en la entrega.

Dimensiones en mm

System 55, Gira E22: 55 127 20
Gira F100: 70 142 20

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.



