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Detector de humos Dual Q

Especificacion Ref. UE SP EAN

@ mam blanco brillante 2346 02 1 03 4010337016748

Con la nueva marca de verificacion Q se establecen criterios de calidad mas altos y mejoras técnicas en el mercado para los detectores de
humos. La nueva Q-Label es una marca de calidad independiente y neutral en cuanto a los fabricantes que identifica a detectores de humos
de alta calidad, que han sido comprobados especialmente para la utilizacion a largo plazo. Los detectores de humos de Gira de la ultima
generacion cumplen los criterios de la nueva marca de calidad Q-Label. Los detectores de humos funcionan segun el principio de dispersion
fotoeléctrica de luz sin preparados radioactivos. Los detectores de humos reconocen la formaciéon de humo con anticipacién y avisan antes
de que la concentracion de humos llegue a ser dafiina para las personas. La alarma se emite mediante un tono de alarma vibrante de
volumen alto y mediante un LED intermitente.

Caracteristicas
- Utilizacién solo en viviendas privadas o en areas de viviendas similares segun DIN 14676.
Q-Label

- Vida util comprobada y reduccién de alarmas engafosas.

- Estabilidad aumentada, p. ej. contra influencias externas.

- Pila montada de forma fija con una vida util de hasta 10 afios.

- Disefio A seguin DIN EN 14604.

- Homologacién KRIWAN.

- Detector de humos y detector térmico combinado alimentado por pilas.

- Alarma diferente para la alarma de incendios y de calor.

- Deteccién de calor mediante la funcién maxima y diferencial.

- Sefal de alarma atenuada (aprox. 75 dB (A)) durante la prueba de funcionamiento.

- Tecla de funcion integrada para, p. €j. la confirmacion de la alarma, la prueba de funcionamiento y para silenciar.

- Deteccién de humo desconectable.

- Autocomprobacién automatica de la evaluacion del humo con seguimiento del grado de suciedad.

- Indicador del grado de suciedad o disfunciones.

- En caso de oscuridad, sefializacion con retardo de hasta 12 h en caso de disfuncion técnica.

- Indicacion de "pila con poca carga".

- Posibilidad de conexion en red de hasta 40 detectores de humos por hilo.

- Una interfaz de modulo para tres modulos opcionales (médulo KNX, modulo radioeléctrico, médulo de relé) en caso de uso simultaneo del
borne de conexion en red.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.



GIRA Hoja de datos

Datos técnicos
Suministro de tension:
Vida util de la pila:
Sefial acustica:

Senfal optica:

Temperatura ambiente:

catalogue.gira.com

mediante la pila del detector de humos
min. 10 afios

Alarma: min. 85 dB (A)

Circulo luminoso (LED rojo)

-5 °C hasta +55 °C
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Altura de montaje: max. 4,50 m

Tipo de proteccion: P42

Gama de aplicaciones: DIN 14676

Normas: DIN 14604

- Disefio: F

Dimensiones en mm

Caja: 125 Al 48

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.



