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KNX Actuador de conmutacién de 16 elementos de 16 A/ actuador de persianas de 8 elementos de 16 A con accionamiento manual
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Especificacion Ref. UE SP EAN

Carril DIN 1038 00 1 66 4010337042204

En funcion de la parametrizacion, el actuador puede emplearse como actuador de conmutacién o como actuador de persianas. También
son posibles los modelos mixtos de actuador de conmutacién y de persianas. Para la funciéon de actuador de persianas se combinan dos
salidas de relé vecinas en una salida de persiana.

Caracteristicas

- Indicacion del estado de conmutacién para cada relé.

- Accionamiento manual para la conmutacion de los relés en paralelo o sin funcionamiento KNX.

- Posibilidad de desconexion central mediante accionamiento manual.

- Con acoplamiento de bus integrado.

- Se permite conectar varias lineas exteriores a las salidas.

- Comportamiento ajustable en caso de caida y recuperacion de la tensién del bus.

- Los acuses de recibo pueden retardarse tras la recuperacion de la tensién del bus.

- Posibilidad de integracion en escenarios, puede parametrizarse un maximo de ocho escenarios internos por cada canal.
- Funcién de almacenamiento para escenarios de luz.

- Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensién de bus, solo con tensién de funcionamiento.

Funciones de persiana

- Tiempos de ejecucion ajustables de forma independiente con aumento de los mismos para el desplazamiento a la posicién superior final.

- Posibilidad de activacién central de todas las salidas de persiana.

- Acuse de recibo de la posicidn de los cortinajes o de las lamas.

- Asignacion de hasta cinco funciones de seguridad diferentes (tres alarmas de viento, una alarma de lluvia, una alarma de heladas), con
posibilidad de supervision ciclica.

- Posibilidad de funcién de posicién forzada para cada salida de persiana.

- Funcién de proteccién solar con posiciones fijas o variables de persiana o las lamas.

Funciones de conmutacion
- Posibilidad de ajustar el modo de contacto de cierre o de apertura.

- Comportamiento ajustable en caso de caida y recuperacion de la tension del bus.
- Funcién de conmutacion central.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.
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- Acuse de recibo multiple para descargar el bus.

- Funcién de acuse de recibo ciclica activa o pasiva (objeto recuperable).

- Funcién de interconexion logica para cada salida.

- Funcién de bloqueo parametrizable para cada canal. Alternativamente, funcién de posicion forzada para cada salida.

- Funciones de tiempo (retardo de conexién y desconexion, funcion de luz de escalera; también con funcion de preaviso).
- Activacion independiente de las hasta ocho salidas de persiana.

- Conmutacion independiente de hasta las 16 salidas de conmutacion.

Datos técnicos

Medio KNX:

Suministro de tension:

Capacidad de ruptura de 230 V CA:
Capacidad de ruptura de 230 V CA:
Maxima corriente de conexion:

Potencia de conexién

- Carga resistiva:

- Carga capacitiva de 230 V CA:

- Motores (persiana o ventilador):

- Lamparas incandescentes:

- Lamparas haldgenas de alto voltaje:

- Transformador convencional:

- Transformador Tronic de Gira:

- Lamparas fluorescentes, sin
compensacion:

- Lamparas fluorescentes, conexién duo:
- Lamparas fluorescentes, compensadas en
paralelo:

- Lamparas de vapor de mercurio sin
compensacion:

- Lamparas de vapor de mercurio con
compensacion en paralelo:

Conexiones
- KNX:
- Carga:

Relé
- NUmero:
- Contacto:

Intensidad de corriente maxima admisible
- Salidas vecinas:
- Dispositivo:

Seccioén de conexion:

TP1-256

230 V CA, 50/60 Hz
16 A/AC1

16 AX

800 A, 200 ps, 165 A, 20 ms
3000 W

16 A, max. 140 pyF
1380 W

3000 W

2500 W

1200 VA

1500 W

1000 VA

2300 VA
1160 VA

1000 W

1160 W

Borne de conexion y derivacion
Bornes atornillados

respectivamente 1 x contacto de cierre libre de potencial

Suma 20 A
Suma 160 A

max. 4 mm?

Notes

- Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
- Homologacién VDE segun EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.
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En la entrega

- El borne de conexion y derivacion KNX esta incluido en la entrega.

Dimensiones

Anchuras modulares (AM): 8

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.



