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Mecanismo de acoplador de bus para pulsadores KNX, doble, con control de 1 punto
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El acoplador de bus por pulsador es la interfaz entre el sistema KNX'y el usuario.

Caracteristicas

- En el acoplador de bus para pulsadores de 2 elementos con mando de 1 punto (tecla basculante en posicion oblicua) pueden insertarse

las teclas basculantes de 2 elementos de la gama de interruptores empotrables.

- Con el acoplador de bus para pulsadores doble con mando de 1 punto es posible ejecutar las funciones de conmutacién (pulsacién),

persiana, regulacion de luz con telegrama de parada y regulacién de luz con transmisién ciclica.

Datos técnicos

Medio KNX: TP1-64

Conexion KNX: Borne de conexion y derivacion
Profundidad de montaje: 31 mm

Temperatura ambiente: -5°Ca+45°C

Notes

- Apropiado para la sujecion mediante mordazas.

- En la gama de interruptores Gira TX_44, IP20, debera utilizarse el marco adaptador y la cubierta del System 55.

- La integracién en la gama de interruptores Gira F100 no es posible.
- La integracién en Gira F100 no es posible.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.
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En la entrega

- El borne de conexion y derivacion KNX esta incluido en la entrega.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.



